
T uotery hmä   Liesikupu

L iesituule t t imen ty y p p i         Koristeellinen liesituuletin
keittiösaarekkeeseen

Desig n  Litteä T

T i iv isty s     Poisto

Elekt roninen sä ä tö    Kyllä

M a ter ia a l i       Maalattu materiaali + lasi

EA N-kood i   8017709312275

Estet i ikka   Universale

Vä ri   Mattamusta

La sin ty y p p i      Musta

Log o  Silkkipainettu

Sä ä töa setus    Valkoiset taustavalaistut
kosketussäätimet

LED v ä r i    Valkoinen

Nop eusv a ihtoehtojen mä ä rä      3

Suurin nop eus

2 4  tunnin p uhd istustoiminto   

A ja stusv a ihtoehd ot    

A uto-v ent  2 .0   

La mp p ujen lukumä ä rä      2

Va lon ty y p p i      LED

Va lon tehokkuus  7,4 W

Himmennetty  t i la    Kyllä

Va lon v ä r in lä mp öt i la -        
a lue

2700° - 4000° °K

Va p a a n lä hd ön     
enimmä iska p a siteet t i     

820 m³/h

M oottor in teho   275 W

Suod a tt im ien lkm     3

Ra sv a suod a tt imet       Alumiini

Suod a tt imen  
v a ihta mista rp een    
ilma is in  

Kyllä

T uule tusa ukko    150 mm

M inimietä isy y s   
ka a sul i i t t imestä      

750 mm

KLTI9L4MB

Säätimet

Ohjelma / toiminnot

Tekniset ominaisuudet
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M inimi e tä isy y s    
sä hköisestä
l ies ituule t t imesta    

650 mm

Ved onestov entt i i l i       Kyllä

Putken sup istus  Kyllä

Vuotuinen
energ ia nkulutus 

56 kWh/a

Energ ia tehokkuusluokka   A

FDE 33,1

Virra n d y na a misen    
tehokkuud en luokka
(FDEC)

A

Va lon tehokkuus (LF)  21,1 lux/W

Va lon tehokkuus (LEC)  B

Ra sv a suod a tt imen     
tehokkuus

73,2 %

Ra sv a suod a tt imen     
tehokkuusluokka  (G FEC) 

D

Ilma v irta  a l imma lla     
nop eud e lla  

214 m³/h

Ilma v irta  ma x   
nop eud e lla  

563 m³/h

Ilma v irra n nop eut in      741 m³/h

M eluta so minimi  
nop eud e lla  (SPEmin)   

39 dBA

M eluta so korke imma lla   
tehokkuud e lla 

65 dBA

A irb ourne-a kust inen A -    
p a inotet tu ä ä niteho    
p ä ä stökie rrosnop eud e lla      
(SPEb oost ) 

70 dBA

Ensimmä isen uunin
energ ia tehokkuusluokka 

51,6

M ita t tu i lma v irta     
tehokka imma ssa  t i la ssa     

384 m³/h

Korke imma n 
tehokkuud en i lma np a ine    

482 Pa

M ita t tu sä hköv irta    
tehokka imma lla 
ohje lma lla 

155 W

Va lojen norma a li  
tehokkuus

15 W

Keskia rv oinen v a la istus    
ke it t iöta soi l la     

390 lux

M eluta so korke imma lla   
tehokkuud e lla 

65 dBA

Sä hköli i tä ntä luokitus      293 W

Jä nnite  220-240 V

T a a juus    50-60 Hz

Johd on p ituus   1500 mm

Imuteho (IEC 6 1 5 9 1 )    
[m³/h]

Ä ä nita so (IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )          
[d BA ] 

Nopeus 1 214 40

Nopeus 2 334 51

Nopeus 3 563 64

Suurin
nopeus

741 70

Vakiovarusteet

Suorituskyky/energiamerkintä

Sähköliitäntä
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Vä riv a ihtoehd ot     Matt Black M uunv ä risen ma ll in    
kood i

KLTI9L4MB

Myös saatavana
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Compatible Accessories

FLT 6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)

KIT A LLFC 

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa
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Symbols glossary

24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa
ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin
ajan minimaalisella nopeudella ja miltei
kuulumattomasti.

Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka
poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista
kypsennyksen aikana tulee.

A: Product drying performance, measured from
A+++ to D / G depending on the product family

Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka
toteutetaan kypsennyksen päätteeksi
esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten
automaattisesti.

Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee
vaihtaa.

Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot
kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön
tunnelman lisäämiseksi.

Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa
poistoa.

Yhteys tason ja liesituulettimen välillä

Himmentimet Voidaan säätää lämpimästä kylmään
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Benefit (TT)

Kosketusnä y ttö,  jossa  v a lkoinen ta usta v a la isu          

Intuitiivinen ja välitön käytettävyys tyylikkään valkoisen LED-taustavalaistun kosketusnäytön ansiosta 

A utov ent  2 .0   

Keskitetty ja käytännöllinen ohjaus Bluetooth-yhteyden kautta keittotason ja liesituulettimen välillä 

Auto-Vent 2.0 -järjestelmä mahdollistaa automaattisen liesituulettimen hallinnan keittotason kautta: molemmat
laitteet kytkeytyvät päälle samanaikaisesti, ja imuteho säätyy reaaliajassa kypsennystehoon.
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