
Prod ukt fa mil ie     Dunstabzugshaube

A rt  d er  Dunsta b zug sha ub e          Wandhaube

Desig n  Trapez

U mluft /A b luftb etr ieb       ja

M a ter ia l     Edelstahl + lackierte Oberfläche

A rt  d es Ed e lsta hls       Gebürstet

EA N-Cod e   8017709261634

Prod uktb re ite    120 cm

Ä sthet ik   Portofino

Fa rb e   Schwarz

Fa rb e  d es S ieb d rucks        Schwarz

M a rkenlog o    Standard

A rt  d er  Bed ienung      Bedienknebel

A nza hl d er  
Bed ienkneb e l  

2

Bed ienkneb e l    Portofino

Fa rb e /A usführung  d er     
Bed ienkneb e l  

Edelstahl-Optik

A nza hl d er  Le istung sstufen       3

Intensiv e  Le istung sstufe   

A nza hl d er  
Be leuchtung en 

4

A rt  d er  Be leuchtung      LED

Beleuchtung sle istung    4 W

Ska la  d er  L icht-    
T emp era tur  

4000 K

Luftst rom b e i ma x ima ler     
G eschw ind ig ke it  im     
fre iem M od us (P0 )   

815 m³/h

M otor le istung    275 W

A nza hl d er  Fet t fi l te r          4

A rt  d er  Fet t fi l te r          Edelstahl,
geschirrspülergeeignet

Durchmesser für
M otora nschluss 

150 mm

M in.  S icherhe itsa b sta nd      
zu G a s-Kochfe ld  

650 mm

M in.  S icherhe itsa b sta nd      
zu Elekt ro-Kochfe ld 

650 mm

Luft rückschla g kla p p e       Ja

KPF12BL

Bedienelemente

Programme / Funktionen

Technische Eigenschaften
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Jä hr l icher  Energ iev erb ra uch       
(A EChood ) 

42 kWh/Jahr

Energ ieeffizienzkla sse  (a uf   
e iner  Ska la  v on A + + +  b is  D)          

A+

Fluid d y na mische  Effizienz    
(FDEhood )

36.3

Kla sse  für  d ie   
fluid d y na mische  Effizienz    
(FDEhood )

A

Be leuchtung seffizienz 
(LEhood )

74.8 lux/W

Beleuchtung seffizienzkla sse  
(LEhood )

A

Fetta b sche id eg ra d     
(G FEhood ) 

74.9 %

Kla sse  für  d en   
Fetta b sche id eg ra d     
(G FEhood ) 

D

Luftst rom b e i m inima ler    
G eschw ind ig ke it  (Qmin)     

287 m³/h

Luftst rom b e i ma x ima ler     
G eschw ind ig ke it  (Qma x )       

606 m³/h

Luftst rom a uf Intensiv stufe  
od er Schne l l la ufstufe    
(Qb oost ) 

777 m³/h

A -b ew erte te   
Luftscha llemission b e i  
nied r ig ster  Stufe   
(SPEmin)

49 dBA

A -b ew erte te   
Luftscha llemission b e i  
ma x ima ler  Stufe   
(SPEma x ) 

67 dBA

A -b ew erte te   
Luftscha llemission b e i  
Intensiv stufe  (SPEb oost )   

73 dBA

Z e itv er lä ng erung sfa ktor       
(f)

0.7

Energ ieeffizienzind ex 
(EEI hood )

41.4

Volumenstrom im
Bestp unkt  (Qb ep )   

400 m³/h

Sta t ist ischer  
Druckunterschied  im
Bestp unkt  (Pb ep )   

490 Pa

Elekt r ische 
Eing a ng sle istung  im    
Bestp unkt  (W b ep )    

150 W

Beleuchtung sle istung    4 W

Durchschnit t l iche  
A usleuchtung  d es  
A rb e itsb ere iches    
(Emid d le )  

329 lux

A -b ew erte te   
Luftscha llemission b e i  
höchster  Einste l lung  
(Lw a ) 

67 dBA

Elekt r . 
G esa mta nschlußw ert   

280 W Freq uenz  50-60 Hz

Lä ng e  Netzka b e l       1000 mm

Luftst rom d er 
G eschw ind ig ke iten in    
m³ (IEC 6 1 5 9 1 ) [m³/h]    

A -b ew erte te   
Luftscha llemission
(IEC 6 0 7 0 4 -2 -1 3 )       

[d BA ] 

Leistungsstufe
1

287 49

Leistungsstufe
2

389 58

Leistungsstufe
3

606 67

Intensiv 777 73

Technische Daten / Energielabel

Elektrischer Anschluss
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Sp a nnung   220-240 V

W eitere  Fa rb v a r ia nten         Weiß, Schwarz, Edelstahl,
Rot, Türkisblau

W eitere  Fa rb v a r ia nten         KPF12WH/BL/X/RD/T

Zusätzlich verfügbar
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Kompatibel Zubehör

FLT 6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung

KIT A LLFC 

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, komp
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Symbols glossary

Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim
Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf
herausgefiltert

A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine
Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich
zur Klasse A.

Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des
Kochbereiches beim Garen oder zur
Ambientebeleuchung

Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe
Luftförderleistung
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