o33°SMEY

KPF90G

Rad vyrobkov

Typ digestora
Dizajn

Extrakcia
Elektronické riadenie
Materidl

Typ ocele

Kéd EAN

Sirka digestora
Estetica

Farba
Serigraphy colour
Logo

Ovlddace

Nastavenie ovlddacov

Pocet ovlddacov

Digestor

Digestor s ozdobnou stenou

Dymovod
Extrakcia
Ano

Nehrdzavejica ocel + mal'ovany

materidl
Brdseny

8017709236342

90 cm
Portofino
Olivovo zelend
Black

Applied

Regulacné kolieska
2

Programy / funkcie

Pocet rychlosti
Intenzivna rychlost’

Technické ddaje

:‘6’: :;JJ:

Pocet svetiel
Typ osvetlenia
Svetelny vykon

Rozsah teploty farby
svetla (K)
Maximdlna kapacita
vol'ného vystupu
Vykon motora

2

LED
2W
4000 K

815 m3/h

275 W

Regulacné kolieska
Farba ovlddacov

Pocet filtrov
Tukové filtre
Vetraci otvor

Minimdlna vzdialenost’

od PLYNOVE] varnej
dosky

Minimdlna vzdialenost’
od ELEKTRICKE] varnej

dosky
Spdatny ventil

Rychlost’ extrakcie IEC
61591 [m3/h]

Hladina hluku IEC
60704-2-13 [dBA]

Rychlost’ 1 288

47

Portofino
Efekt ocele

3

Nehrdzavejuca ocel
150 mm

750 mm

650 mm

Ano
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Rychlost’ 2 421 63
Rychlost’ 3 630 67
In,ten2|v,na 781 72
rychlost

Energeticky Stitok

LS
AH
3

Rocnd spotreba energie 40 kWh/a Vzduchové akustické A 47 dBA
(AEChood) vdzZené emisie
Trieda energetickej A+ zvukového vykonu pri
Géinnosti (EEC) minimdlinej rychlosti
Uéinnost’ pridenia 36,2 (min. SPE)
tekutin (FDE) V?(‘:’Iucfllovélolkustické A 67 dBA
Trieda dCinnosti A voz:nelimls[ek .
prudenia tekutin (FDEC) zvukoveno vykonu pri
.. , . maximalnej rychlosti
Ucinnost’' osvetlenia (LE) 78,2 lux/W (max. SPE)
Trieda ﬂFi""OSti A Vzduchové akustické A 72 dBA
osvetlenia (LEC) véZené emisie
Ué&innost filtracie tukov 78,5 % zvukového vykonu pri
(GFE) rychlosti boost (boost
Trieda dcinnosti filtrdcie C SPE)
tukov (GFEC) Koeficient zvy$enia éasu 1,00
Prietok vzduchu pri 288 m3/h (F)
minimdinej rychlosti Index energetickej 40,3
(Qmax) Géinnosti
Prietok vzduchu pri 630 m3/h querqny’ objemovy 413 m3/h
maximdlnej rychlosti prietok vzduchu v bode
(Qmax) najvys$sej ucinnosti
Prietok vzduchu pri 781 m3/h (Qbep)
rychlosti boost (Qboost) Namerany tlak vzduchu 476 Pa
v bode najvyssej
ucinnosti (Pbep)
Namerany vstupny 151 W
elektricky vykon v bode
najvyssej ucinnosti
(Wbep)
Menovitd spotreba 2W
energie systému
osvetlenia (WL)
Priemernd intenzita 172 lux
osvetlenia na varnom
povrchu (Emiddle)
Urovern akustického 67 dBA
vykonu pri najvy$Som
nastaveni (Lwa)
Elektrické pripojenie
Hodnotenie elektrického 277 W Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
pripojenia Dizka napdjacieho kédbla 1000 mm
Napdtie 220-240V
SMEG SPA 26.11.2025
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Tiez dostupné

Alternative colours White, Black, Stainless Available colours KPFOWH-KPF9BL-KPF9X-
available steel, Anthracite, Yellow, KPF9AN-KP9YW-KPFORD-
Red, Orange KPFOOR

435

min 792 - max 1227
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Compatible Accessories

FLT6 KITALLFC

Univerzdlny filter s aktivnym uhlim z
nehrdzavejucej ocele AISI 304 Filter sa
dd umyvat' v umyvacke riadu pri 50 °C
(voda a vhodny Cistiaci prostriedok) a
susit’ v rdre pri 180 °C 25-krdt

Okruhle filtre s aktivnym uhlim (sUprava

&8
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Symbols glossary

@& A+:Trieda energetickej uinnosti A+ pomdha
uSetrit aZ 10 % energie v porovnani s triedou A.
MaximdIna vykonnost' s minimdlnou spotrebou je
zarucend.

M= Svetld: VSetky varné dosky spordkov su
vybavené Ziarovkami na osvetlenie varného
priestoru a ozvI4stiujd atmosféru kuchyne.

]

Filtre: Model je vybaveny filtrami, ktoré
odstrafujd tuky z pary vychddzajicej z panvice
pri vareni.

Nastavenie intenzivne/turbo: ked' je potrebnd
extra rychla extrakcia.
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