o33°SMEY

KPFORD

Termékcsaldad
Pdraelszivé tipusa

Pdraelszivé
Dekorativ fali pdraelszivé

Design Kartd
Elszivas Elszivds
Anyag Rozsdamentes acél + festett anyag
Acél tipusa Szdlcsiszolt
EAN kéd 8017709236311
Pdraelszivd szélessége 90 cm
Design csaldd Portofino design csaldd
Szin Piros
Serigraphy colour Fekete
) |
Logo 3D NS L g
Kezelo elemek
Vezérlobedllitds Vezérldgombok Vezérlbgombok Portofino design csaldd
Vezérl6 elemek szdma 2 VezérlOelemek szine Acél hatds
Program/Funkcidk
Sebességek szdma 3
Intenziv sebesség =
MUSZAKI JELLEMZOK
5 [
Vildgitds szama 2 Szlir6k szdma 3
Vilagitds tipusa LED Zsirszlirok Rozsdamentes acél
Fényerfsség 2W Kivezet6 nyilds 150 mm
Vildgos 4000 K Minimdlis tdvolsdg a 750 mm
szinhdmérsékleti skdla GAZFOZOLAPTOL
(K) Minimdlis tavolsdgaz 650 mm
Szabad kivezetés 815 m3/h ELEKTROMOS
maximdlis légszdllitdsa FOZOLAPTOL
Motorteljesitmény 275 W Visszacsapo szelep Igen
Légszdllitds IEC Zajszint IEC 60704-2-

61591 [m3/h] 13 [dBA]
1.
sebességfokozat 288 48
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2.

sebességfokozat 421 63
3. 630 67
sebességfokozat

Inten2|v’ 781 72
sebesség

Teljesitmény / Energiacimke

Eves energiafogyasztds 40 kWh/a Leveg6ben terjedd, A- 48 dBA
(AEChood) stlyozdsu akusztikus
Energiahatékonysdgi A+ zajkibocsdtas minimalis

osztdly (EEC) sebességnél (SPEmin)
Hidrodinamikai 36,2 LevegOlben terjed6, A- 67 dBA
hatékonysdg (FDEhood) sulyozdsu akusztikus
Hidrodinamikai A zajkibocsdtds maximadlis
hatékonysdgi osztdly sebességnél (SPEmax)

(FDEC) Leveglben terjed6, A- 72 dBA
Megvildgitdsi 78,2 lux/W stlyozdsa akusztikus

zajkibocsdtds intenziv

hatékonysdg (LE) (boost) sebességnél

Megvildgitasi A (SPEboost)
hatékonysagi osztdly " R
(LEC) Idotartam-novelo 1,00

L, tényez6 (F)
Zsirkiszurési 78,5 % . , L.
hatékonysdg (GFE) Energiahatékonysdgi 40,3

. mutaté
Zsirkiszlrési C J ., , s
hatékonysdgi osztdly Mért légdramsebesség 413 m3/h
(GFEC) a legjobb hatdsfoku
ontban (Qbe
Légszdllitds minimum 288 m3/h P B J (@ ‘,))
Mért Ilégnyomads a 476 Pa

fokozaton (Qmin)
Légszdllitds maximum 630 m3/h
fokozaton (Qmax)
Légszdllitds intenziv 781 m3/h

(booster) fokozaton
(Qboost)

legjobb hatdsfoku
pontban (Pbep)

Mért villamosenergia- 151 W
felvétel a legjobb

hatdsfokd pontban

(Wbep)

Vildgitérendszer 2W
nomindlis teljesitménye

(WL)

Vildgitérendszer 172 lux
dtlagos megvildgitdsa a
fozofeliileten (Emiddle)
Zajteljesitményszint a 67 dBA
legmagasabb fokozaton

(Lwa)
Elektromos csatlakozds
Elektromos csatlakozds 277 W Tdpkdbel hossza 1000 mm
névleges értéke Csatlakozédugé Nem
Fesziltség 220-240V
Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
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Szintén elérheto

Alternative colours Fehér, Fekete, Stainless Available colours KPFOWH-KPF9BL-KPF9X-
availible steel, Anthracite, Yellow, KPFO9AN-KPFOYW-KP9OG-
Green, Orange KPFOOR

435

min 792 - max 1227
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Compatible Accessories

KITALLFC

FLT6 . - , ) e
Univerzdlis aktivszén-szuro

Kerek aktivszén-sz(ir6k (készlet 2 db) Rozsdamentes acél AISI 304 A sz(ir6
mosogatégépben 50°C-on moshaté

‘ ‘ ‘ (viz és megfeleld mosdszer) és
= sttében 180°C-on 25 percig

szdrithatdé
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Symbols glossary

At|  Sz(irbk: a készllék specidlis szlirbkkel rendelkezik, <  A+: Az A+ energiahatékonysdgi osztdly segit

amelyek hatékonyan tdavolitjdk el a zsiros akdr 10%-os energiamegtakaritdst elérni az A
szennyezOdéseket a f6zés sordn keletkezd osztdlyhoz képest. A maximdlis teljesitmény
g06zbdl. garantdlt minimdlis fogyasztds mellett.

1
[

Intenziv/boost fokozat: amikor extra gyors
elszivdsra van szlkség.

:‘6‘; Vildgitds: Minden pdraelszivé vildgitdssal
rendelkezik a f6z0terilet megvildgitdsdhoz vagy
a konyha hangulatosabbd tételéhez.
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