
Rod zina  p rod uktów     Okap kuchenny

Rod za j oka p u     Okap sufitowy

Desig n  Sufitowe

Poch ła nia nie   Pochłanianie

Elekt roniczne  ste row a nie      Tak

Szcze l inow e p och     ła nia nie 
op a rów 

Tak

M a ter ia    ł Stal nierdzewna

T y p  sta l i  nie rd zew ne j           Szczotkowana

Kod  EA N   8017709326173

Szerokość 90 cm

Linia  w zornicza    Universal

Kolor Biały mat

W y ko  ńczenie Satynowany

Log o  Serigrafia

Rod za j ste row a nia      Sterowanie dotykowe,
podświetlane, biały

L iczb a  p r    ęd ko ści  p ra cy  s i lnika       3

T ry b  intensy w ny    

T ry b  komfort  – 2 4 -g od zinne  oczy szcza nie          
p ow ietrza 

Prog ra ma tor cza su p ra cy     

A uto-Vent  2 .0  

L iczb a     źród e  ł
ośw iet lenia 

4

Rod za j o  św iet lenia   LED

M oc o św iet lenia   2,3 W

Reg ula cja  na t    ężenia
ośw iet lenia 

Tak

Ska la  koloru o  św iet lenia 
(K)

3000 K

L iczb a  fi l t rów      2

Filt r  p rzeciw t      łuszczow y  Stal nierdzewna

W ska  źnik za b rud zenia  
fi l t ra  w   ęg low eg o  

Tak

Śred nica  komina   150 mm

M inima lna  od leg     łość od
p ły ty  g a zow ej    

750 mm

M inima lna  od leg     łość od
p ły ty  e lekt ry czne j     

650 mm

KSCB94WH

Sterowanie

Programy / Funkcje

Specyfikacja techniczna
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Ska la  koloru o  św iet lenia 
(K)

2700 - 4000 K

M a ksy ma lna  ob j      ętość 820 m³/h

M oc s i lnika    275 W

Z a w ór zw rotny     Tak

Z d a lne  ste row a nie        Tak

Roczne  zu ży cie  energ i i    
(A EChood ) 

45 kWh/a

Kla sa  e fekty w no     ści
energ ety czne j  

A+

W y d a jno    ść p rzep  ły w u 
d y na miczneg o (FDE)   

35,3

Kla sa  w y d a jno      ści
p rzep  ły w u 
d y na miczneg o (FDEC)   

A

W y d a jno    ść ośw iet lenia 
(LEhood )

26,6 lux/W

Kla sa  e fekty w no     ści
ośw iet lenia 

B

W y d a jno    ść fi l t ra  
p rzeciw t   łuszczow eg o 
(G FEhood ) 

51,6 %

Kla sa  e fekty w no     ści
p och  ła nia nia 
za nieczy szcze  ń

F

M inima lne  na t    ężenie
p rzep  ły w u p ow ietrza   
(Qmin)

268 m³/h

M a ksy ma lne  na t      ężenie
p rzep  ły w u p ow ietrza   
(Qma x ) 

624 m³/h

Na t ężenie  p rzep   ły w u 
p ow ietrza  w  t ry b ie      
b oost  (Qb oost )   

798 m³/h

Poziom ha ła su p rzy  min  
w y d a jno    ści

45 dBA

Poziom ha ła su p rzy  ma x   
w y d a jno    ści

66 dBA

Poziom ha ła su p rzy 
usta w ieniu t ry b u    
intensy w neg o  

70 dBA

W sp ó   łczy nnik up  ły w u 
cza su (f)

0,7

W ska  źnik e fekty w no   ści
energ ety czne j EEI  

43,8

Na t ężenie  p rzep   ły w u 
p ow ietrza  mierzone  w   
op ty ma lny m p unkcie    
p ra cy  (Pb ep )    

407 m³/h

Ci śnienie  p ow ietrza  
mierzone  w  op ty ma lny m     
p unkcie  p ra cy  (Pb ep )      

472 Pa

Z u ży cie  energ i i    
e lekt ry czne j w  sta nie     
ma ksy ma lne j   
w y d a jno    ści

151 W

M oc nomina lna  sy stemu   
ośw iet lenia  (W l)   

9 W

Śred nie  na t   ężenie
ośw iet lenia 
za p ew nia neg o p rzez     
sy stem o św iet lenia  na  
p ow ierzchni (Emid d le )    

245 lux

Poziom ha ła su na
na jw y   ższe j p r  ęd ko ści

66 dBA

W y d a jno    ść p och  ła nia nia 
(IEC 6 1 5 9 1 ) [m³/h]    

Poziom ha ła su (IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 3 ) [d BA ]         

Prędkość 1 268 45

Prędkość 2 360 55

Prędkość 3 624 65

Prędkość
intensywna

798 70

Akcesoria w standardzie

Wydajność / Etykieta energetyczna
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M oc p rzy   łączeniow a  285 W

Na p i  ęcie  220-240 V

Częstot l iw o   ść (Hz) 50-60 Hz

D ług o ść p rzew od u  
za si la j   ąceg o (cm)

1500 mm

W ty czka   Nie

Dostęp ne  w ersje  
kolory sty czne 

Stal nierdzewna Dostęp ne  w ersje  
kolory sty czne 

KSCB94X

Podłączenie elektryczne

Również dostępne
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Kompatybilne Akcesoria

FLT 6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)

KIT A LLFC 

Uniwersalny filtr węglowy Stal
nierdzewna AISI 304 Filtr można myć
w zmywarce do naczyń w
temperaturze 50°C (woda i
odpowiedni detergent), a w celu
wysuszenia włożyć do piekarnika o
temperaturze 180°C na 25 minut.
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Słowniczek oznaczeń

24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala
na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co
godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie
głośności.

Model jest wyposażony w filtry pomagające
usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas
smażenia.

A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona
od A+++ do G, w zależności od rodziny
produktów.

Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest
ustawienie czasu trwania programu, po
upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.

Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka,
która oznacza potrzebę wymiany filtrów

Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne
posiadają oświetlenie, które oświetla obszar
gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.

Szczelinowe pochłanianie oparów Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana
jest bardzo szybka ekstrakcja.

Połączenie między płytą grzewczą a okapem Przyciemnianie oświetlenia

Regulowana biel od ciepłej do zimnej
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