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Produktgrupp
Flakttyp

Design

Filtrering
Elektronisk kontroll
Perimetral aspiration
Material

Typ av stal
EAN-kod

Estetik

Farg

Finish

Logga

Kommandon

Kontroller

Koéksflakt

Takmonterad koksflakt

Tak
Utdrivning
Ja

Ja

Rostfritt stdl
Borstad

8017709326180

Universiell
Rostfritt stal
Sidenmatt

Med screentryck

Touchkontroll med
bakgrundsbelysning, vit

Program / funktioner

Antal hastigheter
Intensiv hastighet

Reningsfunktion 24 h
Timer

Auto-Vent 2.0

Teknisk specifikation
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Antal ljuskdllor
Typ av lampa
Effekt lampa
Dimmer

Ljusets fargtemperatur,

skala (°K)

Ljusets fargtemperatur,

intervall

4
LED

23 W
Ja

3000 °K

2700° - 4000° °K

Maximal kapacitet i fritt 820 m3/h

lage (PO)
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Antal filter

Fettfilter

Indikator for filterbyte
Luftutlopp

Minsta avstand till
gashall

Minsta avstand till
elektrisk hall

Backventil

2

Rostfritt stdl
Ja

150 mm
750 mm

650 mm

Ja
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Motoreffekt 275 W
Kapacitet (IEC 61591) | Ljudniva (IEC 60704-2-
[m3/h] 13) [dBA]
Hastighet 1 268 45
Hastighet 2 360 55
Hastighet 3 624 65
Intensivldge 798 70

Standardtillbehor

Fjarrkontroll

Ja

Kapacitet/energietikett

Arlig effektférbrukning 45 kWh/a
(AEChood)

Energiklass ( EEC) A+
Flodesdynamisk effektivitet 35.3
(FDE)

Flodesdynamisk A

effektivitetsklass (FDEC)

Ljuseffektivitet (LE)

26.6 lux/W

Ljuseffektivitetsklass (LEC) B
Fettfiltreringseffektivitet (GFE) 51.6 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass F

(GFEC)

Luftflode, min.hastighet (Qmin) 268 m3/h

Luftflode vid maxhastighet

(Qmax)

Luftfléde vid intensivgage

(Qboost)

624 m3/h

798 m3/h

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt

285W

Luftburet akustiskt
buller for A-viktade
ljudeffektsutslapp vid
min.hastighet (SPEmin)
Luftburet akustiskt
buller for A-viktade
ljudeffektutslapp vid
maxhastighet (SPEmax)
Luftburet akustiskt
buller for A-viktade
ljudeffektutslapp vid
intensiviage (SPEboost)
Tidsékningsfaktor (F)
Energieffektivitetsindex
Mest effektiva luftflode

(Qbep)

Uppmatt lufttryck vid

basta

effektivitetsposition

(Pbep)

Uppmatt elforbrukning

vid basta

effektivitetspunkt

(Wbep)
Ljusets

anslutningseffekt (W)
Genomsnittligt ljus fran

ljuskalla pa

tillagningsyta (Emiddle)
Ljudtryck vid hégsta

lage (Lwa)

Frekvens

45 dBA

66 dBA

70 dBA

0.7
43.8
407 m3/h

472 Pa

151 W

9 W

245 lux

66 dBA

50-60 Hz
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Spdnning 220-240V

Aven tillgéngligt

Andra tillgdngliga Vit
farger

4986

Sladdens langd

Andra tillgangliga

fargkoder

900,6

I

1

1500 mm

KSCB94WH
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Kompatibela Tillbehér

KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stal
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
Iampligt diskmedel) och torkas i ugnen
pé 180 °C, i 25 minuter

FLT6
Kolfilter runt (2-pack)
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Symbols glossary
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24h: Nar denna funktion dar vald, byts luften c:a
10 minuter varje timme under en 24-
timmarsperiod, med ldgsta hastighet och en lag
ljudniva

Filter: Modellen har filter som hjdlper till att
avlagsna fett frdn dngan som kommer fran
pannorna under tillagningen.

Varningslampa: Indikerar nar filter behéver
bytas.

Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar
till bullerreduktion.

Anslutning mellan spis och flakt

Det vita ljuset kan regleras fradn varmt till kallt

@
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A +: Energieffektivitetsklass A + hjdlper till att
spara upp till 10% energi jamfért med klass A.
Maximal prestanda med ldgsta férbrukning
garanteras.

Automatisk avsténgning: Instdlining for att kéra
efter tillagningen efter en forinstdlld tid och
sedan stdngas av automatiskt.

Lampor: Alla koksflaktar har belysning som lyser
upp matlagningsytan och bidrar till stémningen i
koket.

Intensiv-/turboinstdlining: ndr extra snabb
utsugning krdvs.

Belysning med reglerbar ljusstyrka

SMEG SPA
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Benefit (TT)

Dimmer- och avstdmbara lampor

Anpassad belysning med LED-lampor med justerbar intensitet och fargtemperatur, frdn varma till kalla toner

Perimetral aspiration

Optimerad extraktion genom perimeteraspirationssystemet

Perimeteraspiration forbdttrar extraktionseffektiviteten genom att rikta dngor ldngs panelens kanter under filtren,
vilket optimerar luftfangst
Pekskdrmens baksida tands vit

Intuitiv och omedelbar anvédndbarhet tack vare den eleganta vita LED-bakgrundsbelysta pekskdrmen

Autovent 2.0

Centraliserad och praktisk kontroll via Bluetooth-anslutning mellan hall och kdpa

Auto-Vent 2.0-systemet mojliggor automatisk kdphantering genom anslutning till hdallen: bdda apparaterna slés pé
samtidigt, och extraktionseffekten justeras i realtid till matlagningsintensiteten.

SMEG SPA 2025-08-03
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