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KSEDG65XE

Termékcsalad
Pdraelszivé tipusa
Design

Elszivas

Anyag

Acél tipusa

EAN kéd
Pdraelszivd szélessége
Design csaldd
Szin
Felliletkezelés
Logo

Kezelo elemek

Vezérlés

Pdraelszivé

Dekorativ fali pdraelszivé

Kirt6s

Elszivds
Rozsdamentes acél
Szdlcsiszolt
8017709206079
60 cm

Universale
Rozsdamentes acél
Szatén

Embossed

Slider

Program/Funkcidk

Fokozatok szdma

MUSZAKI JELLEMZOK

:‘6’: :;JJ:

Vildgitds szdma 2 Szlir6k szdma 2
Vildgitds tipusa LED Zsirsziirok Aluminium
Vildgitds teljesitménye 1W Kivezet6 nyilds 150 mm
Vildgitds 4000 K Minimdlis tdvolsdg a 750 mm
szinhdmérsékleti skdla GAZFOZOLAPTOL
(K) Minimdlis tavolsdgaz 650 mm
Szabad kivezetés 600 m3/h ELEKTROMOS
maximdlis légszdllitdsa FOZOLAPTOL
Motorteljesitmény 200 W Visszacsapo szelep Igen

Légszdllitds IEC Zajszint IEC 60704-2-

61591 [m3/h] 13 [dBA]

L 351 53
sebességfokozat
2.
sebességfokozat 420 57
SMEG SPA 2026.03. 29.
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3.
sebességfokozat

635

67

Teljesitmény / Energiacimke

are
'K
'

Eves energiafogyasztds

(AEChood)

Energiahatékonysagi

osztdly (EEC)
Hidrodinamikai

hatékonysdg (FDEhood)

Hidrodinamikai

hatékonysdgi osztdly

(FDEC)
Megvildgitasi
hatékonysdg (LE)
Megvildgitasi

hatékonysagi osztdly

(LEC)
ZsirkiszUrési

hatékonysdg (GFE)

ZsirkiszUrési

hatékonysdgi osztdly

(GFEC)

Légszdllitds minimum

fokozaton (Qmin)

Légszdllitds maximum

fokozaton (Qmax)

60 kWh/a

B

26

B

100,2 lux/W

A

74,4 %

351 m3/h

635 m3/h

Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozds

névleges értéke
Fesziltség
Frekvencia (Hz)

Szintén elérheto

Alternative colours

availible

202 W

220-240V
50-60 Hz

Fehér, Fekete, Bézs

Leveg6ben terjedd, A-
stlyozdsu akusztikus
zajkibocsdtds minimdlis
sebességnél (SPEmin)
Leveg6ben terjedd, A-
stlyozdsu akusztikus
zajkibocsdtds maximdlis
sebességnél (SPEmax)

Id6tartam-noveld
tényezo6 (F)

Energiahatékonysdgi

mutaté

Mért Iégdramsebesség
a legjobb hatdsfoku

pontban (Qbep)
Mért Ilégnyomds a
legjobb hatdsfoku
pontban (Pbep)

Mért villamosenergia-

felvétel a legjobb

hatdsfokd pontban

(Wbep)
Vildgitérendszer

nomindlis teljesitménye

(WL)
Vildgitérendszer

dtlagos megyvildgitdsa a
fozofelileten (Emiddle)
Zajteljesitményszint a
legmagasabb fokozaton

(Lwa)

Tdpkdbel hossza
Csatlakozédugé

Available colours

53 dBA

67 dBA

11

62,2

355 m3/h

385 Pa

146 W

2W

221 lux

67 dBA

1000 mm
Nem

KSED65BE - KSED65NE -

KSED65PE

SMEG SPA

2026.03. 29.
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min.810-max.1170

SMEG SPA 2026.03. 29.
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Compatible Accessories

KITALLFC

FLT6 . - , ) e
Univerzdlis aktivszén-szuro

Kerek aktivszén-sz(ir6k (készlet 2 db) Rozsdamentes acél AISI 304 A sz(ir6
mosogatégépben 50°C-on moshaté

‘ ‘ ‘ (viz és megfeleld mosdszer) és
= sttében 180°C-on 25 percig

szdrithatdé

SMEG SPA 2026.03. 29.
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Symbols glossary

4| Szlrbk: a készilék specidlis sz(irSkkel rendelkezik, <
it amelyek hatékonyan tdvolitjdk el a zsiros
szennyezOdéseket a f6zés sordn keletkezd

g06zbdl.

3= Vildgitds: Minden pdraelszivé vildgitdssal
rendelkezik a f6z0terilet megvildgitdsdhoz vagy
a konyha hangulatosabbd tételéhez.

SMEG SPA 2026.03. 29.
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