
Fa mil ie   Afzuigkap

T y p e  a fzuig ka p        Wandkap

Desig n  Trapeze

Fi lte r ing    Expulsie

M a ter ia a l      Gelakt materiaal

T y p e  roestv r i jsta a l          Geborsteld

EA N-cod e   8017709212209

Breed te  a fzuig ka p      90 cm

Esthet iek  Universeel

Kleur Antraciet

Log o  In reliëf

Reg e l ing  b ed iening      Slider

A a nta l sne lhed en      3

A a nta l la mp en      2

Soort  v er l icht ing      LED

Vermog en la mp   1 W

Lichtkleurtemp era tuurscha a l    
(K)

4000 K

Ca p a cite it  P0      595 m³/h

Vermog en motor  200 W

A a nta l fi l te rs       3

Vetfi l te rs    Aluminium

M eeg e lev erd e    
koolstoffi l te rs  

Ja

A fv oer   150 mm

M inima le  a fsta nd  v a na f        
g a sfornuis 

750 mm

M inima le  a fsta nd  v a na f        
ind uct ie  fornuis  

650 mm

T erug sla g klep     Ja

KSED95AE

Bediening

Program / Functions

Technische specificaties

  

Ca p a cite it  (IEC    
6 1 5 9 1 ) [m³/h]    

G e luid sniv ea u (IEC 6 0 7 0 4 -2 -          
1 3 ) [d BA ]   

Snelheid
1

328 50

Snelheid
2 420 57
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Ja a r l i jks  energ iev erb ruik        
(A EChood ) 

54 kWh/a

Energ ie-e ffic iënt iekla sse    
(EEC)

B

Hy d rod y na mische    
effic iënt ie  (FDEC)  

25,3

Hy d rod y na mische-    
effic iënt iekla sse  (FDEC)   

B

L ichte ffic iënt ie  (LEC)      74,3 lux/W

Lichte ffic iënt iekla sse    
(LEC):

A

Vetfi l te re ffic iënt ie  (G FE)         70,8 %

Vetfi l te re ffic iënt iekla sse      
(G FEC)

D

Luchtst room op  d e  
minimumsne lhe id  (Qmin)  

328 m³/h

Luchtst room op  d e  
ma x imumsne lhe id   
(Qma x ) 

588 m³/h

A koest ische  g e luid sd ruk      
op  minimum sne lhe id  
(SPEmin)

50 dBA

A koest ische  A -g ew og en      
g e luid semissie  op   
ma x imum sne lhe id   

65 dBA

T ijd stoena mefa ctor  (F)       1,1

Energ ie-e ffic iënt ie-   
ind ex

61,2

G emeten luchtst room op 
b este-effic iënt iep unt   
(Qb ep ) 

318 m³/h

G emeten luchtd ruk op 
b este-effic iënt iep unt   
(Qb ep ) 

375 Pa

G emeten op g enomen  
v ermog en op  b este-   
effic iënt iep unt  (W b ep )      

131 W

Nomina a l 
st roomv erb ruik v a n het    
l ichtsy steem (W L)  

2 W

G emid d e ld e  l ichtsterkte      
v a n het  l icht  op  het     
kookop p erv la k (Emid d le )      

164 lux

G e luid sniv ea u op  d e      
hoog ste  sta nd  (Lw a )     

65 dBA

A a nsluitw a a rd e       202 W

Sp a nning   220-240 V

Freq uent ie   50-60 Hz

Leng te  v oed ing ska b e l         1000 mm

Stekker Nee

A nd ere  b eschikb a re     
kleuren

Zwart, Roestvrij staal,
Crème, Bordeaux rood

Cod es a nd ere  
b eschikb a re  kleuren   

KSED95NEE - KSED95XE -
KSED95PE - KSED95RWE

Snelheid
3

588 65

Prestaties / energielabel

Elektrische aansluiting

Ook beschikbaar
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Compatibele Accessoires

FLT 6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)

KIT A LLFC 

Universele koolfilter Roestvrij staal
AISI 304 Het filter kan in de
vaatwasser op 50 °C worden
gewassen (water en geschikt
afwasmiddel)en om het te drogen in
de oven op 180°C 25 minuten
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Symbols glossary

Filters: het model heeft filters die helpen bij het
verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het
koken uit de pannen komt.

Charcoal filters: Extracting through charcoal
filters or directly to the exterior lessens strong
cooking odours considerably.

Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting
aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in
de keuken
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