
Ü rün a i les i     Davlumbaz

Da v lumb a z T ip i       Dekoratif duvar davlumbazı

T a sa r ım    Baca

Çıka rma  Çıkarma

M a lzeme   Boyalı malzeme

Çelik t ip i     Fırçalanmış
EA N kod u   8017709235062

Da v lumb a z g eni     şl i ği 90 cm

Estet ik   Victoria

Renk Siyah

Log o  Silk screen

Kontrol  a y a r ı      Kaydırıcı

Hız sa y ıs ı    3

Işık sa y ıs ı    2

Işık t ip i   LED

Işık g ücü  1 W

Işık reng i s ıca kl ık ölçe    ği
(K)

4000 K

Serb est  ç ıkı   ş ma ksimum
ka p a sitesi  

595 m³/h

M otor g ücü   200 W

Filt re  sa y ıs ı        3

Yağ önley ic i  fi l t re le r         Alüminyum

Ha v a la nd ırma  ç ıkı       şı 150 mm

G A Z LI oca kta n minimum    
mesa fe

750 mm

ELEKT R İKL İ oca kta n 
minimum mesa fe

650 mm

Çek v a lf   Evet

KSED95NEE

Kumandalar

Program / Fonksiyonlar

Teknik özellikler

 

Ekst ra ksiy on hızı  IEC  
6 1 5 9 1  [m³/h]    

G ürültü sev iy esi  IEC 6 0 7 0 4 -        
2 -1 3  [d BA ]    

Hız
1

328 50

Hız
2 420 57
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Y ıl l ık Ver imli l ik T üket imi        
(A EChood ) 

54 kWh/a

Ener j i  v er im li l ik s ınıfı        
(EEC)

B

A kı şka n D ina mi   ği
Ver im li l i   ği  (FDE)

25.3

A kı şka n D ina mi   ği
Ver im li l ik s ınıfı  (FDEC)    

B

A y d ınla tma  Ver imli l i        ği
(LE)

74.3 lux/W

A y d ınla tma  Ver imli l ik       
S ınıfı  (LEC)

A

Yağ F i l t re leme  
Verimli l i   ği  (G FE) 

70.8 %

Yağ F i l t re leme Ver imli l ik      
S ınıfı  (G FEC) 

D

M inimum hızd a  ha v a    
a kı şı  (Qmin)

328 m³/h

M a ksimum hızd a  ha v a     
a kı şı  (Qma x )  

588 m³/h

M inimum hızd a 
ha v a d a ki a kust ik A      
ağı r l ıkl ı  ses G üç    
Emisy onu (SPEmin)

50 dBA

M a ksimum hızd a  
ha v a d a ki a kust ik A      
ağı r l ıkl ı  ses G üç    
Emisy onu (SPEma x )  

65 dBA

Z a ma n a rt ı     ş fa ktörü (F)  1.1

Ener j i  Ver imli l i      ği  End eksi   61.2

En iy i  v er im li l ik      
nokta sınd a  ölçülen ha v a    
a kı ş hızı  (Qb ep )  

318 m³/h

En iy i  v er im li l ik      
nokta sınd a  ölçülen ha v a    
b a sıncı  (Pb ep )    

375 Pa

En iy i  v er im li l ik      
nokta sınd a  ölçülen  
e lekt r ik g ücü g ir i      şi
(W b ep )  

131 W

Işık s isteminin Nomina l 
G üç tüket im i (W L)   

2 W

Pişi rme  y üzey ind eki  
ışığın orta la ma 
a y d ınla tma sı (Emid d le )       

164 lux

En y üksek a y a rd a  ses     
g ücü sev iy esi  (Lw a )     

65 dBA

Elekt r ik b a   ğla nt ıs ı  
d erecesi

202 W

Volta j  220-240 V

Freka ns (Hz)  50-60 Hz

G üç ka y na   ğı  ka b lo  
uzunluğu

1000 mm

Fiş Hayır

A lte rna t iv e  colours     
a v a ila b le    

Stainless steel, Anthracite,
Red Wine

A v a ila b le  colours       KSED95XE - KSED95AE -
KSED95RWE

Hız
3

588 65

Performans / Enerji Etiketi

Elektrik Bağlantısı

Ayrıca mevcuttur

21.01.2026SMEG SPA



21.01.2026SMEG SPA



Compatible Accessories

FLT 6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)

KIT A LLFC 

Üniversal karbon filtre Paslanmaz
Çelik AISI 304 Filtre bulaşık
makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve
uygun deterjan ile) ve kurutmak için
180°C 25 dakika fırına koyun
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Symbols glossary

Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan
çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı
olacak filtrelere sahiptir.

Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını
aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda
bulunmak için ışıklar bulunur.
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