
Fa mil ieFa mil ie Afzuigkap

T y p e  a fzuig ka pT y p e  a fzuig ka p Wandkap

Desig nDesig n Trapeze

Fi lte r ingFi lte r ing Expulsie

M a ter ia a lM a ter ia a l Gelakt materiaal

EA N-cod eEA N-cod e 8017709161101

Esthet iekEsthet iek Universeel

KleurKleur Crème

Kleur ser ig ra fieKleur  ser ig ra fie Zwart

Log oLog o In reliëf

Reg e l ing  b ed ieningReg e ling  b ed iening Slider

A a nta l la mp enA a nta l la mp en 2

Soort  v er l icht ingSoort  v er l icht ing Halogeen

Vermog en la mpVermog en la mp 28 W

Vermog en motorVermog en motor 200 W

A a nta l fi l te rsA a nta l fi l te rs 3

Vetfi l te rsVetfi l te rs Aluminium

M eeg e lev erd eM eeg e lev erd e
koolstoffi l te rskoolstoffi l te rs

Ja

A fv oerA fv oer 120 mm

M inima le  a fsta nd  v a na fM inima le  a fsta nd  v a na f
g a sfornuisg a sfornuis

750 mm

M inima le  a fsta nd  v a na fM inima le  a fsta nd  v a na f
ind uct ie  fornuisind uct ie  fornuis

650 mm
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DesignDesign

BedieningBediening

Technische specificatiesTechnische specificaties

  

Ca p a cite it  (IECCa p a cite it  (IEC
6 1 5 9 1 ) [m³/h]6 1 5 9 1 ) [m³/h]

G e luid sniv ea u (IEC 6 0 7 0 4 -2 -G e luid sniv ea u (IEC 6 0 7 0 4 -2 -
1 3 ) [d BA ]1 3 ) [d BA ]

Snelheid
1

285 50

Snelheid
2 370 60
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A a nsluitw a a rd eA a nsluitw a a rd e 256 W

Sp a nningSp a nning 220-240 V

Freq uent ieFreq uent ie 50 Hz

Leng te  v oed ing ska b e lLeng te  v oed ing ska b e l 1500 mm

M eeg e lev erd eM eeg e lev erd e
koolstoffi l te rskoolstoffi l te rs

FLT2

Snelheid
3

535 72

Elektrische aansluitingElektrische aansluiting

Opties niet inbegrepenOpties niet inbegrepen
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Filters: het model heeft filters die helpen bij het
verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het
koken uit de pannen komt.

Charcoal filters: Extracting through charcoal
filters or directly to the exterior lessens strong
cooking odours considerably.

Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting
aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in
de keuken
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