o33°SMEY

KSED95P9

Familie

Type afzuigkap
Design
Filtering
Materiaal
EAN-code
Breedte afzuigkap
Esthetiek

Kleur

Kleur serigrafie
Logo

Bediening

Regeling bediening Slider

Program / Functions

Aantal snelheden

Technische specificaties

Aantal lampen 2

Soort verlichting Halogeen
Vermogen lamp 28 W
Capaciteit PO

Vermogen motor 200 W
Aantal filters 3

Afzuigkap
Wandkap
Trapeze

Expulsie

Gelakt materiaal
8017709161101

Universeel
Créme
Zwart

In reliéf

Vetfilters

Meegeleverde
koolstoffilters

Afvoer
Minimale afstand vanaf
gasfornuis

Minimale afstand vanaf
inductie fornuis

Capaciteit (IEC Geluidsniveau (IEC 60704-2-

61591) [m3/h] 13) [dBA]
fnelheid 285 50
gnelheid 370 60

Aluminium
Ja

120 mm
750 mm

650 mm
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Snelheid
3

535

72

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde
Stroom
Spanning

Ook beschikbaar

Andere beschikbare

kleuren

Opties niet inbegrepen

Meegeleverde
koolstoffilters

Afstandsbediening

220-240V

Frequentie
Lengte voedingskabel

Schachtverlenging
Ventilatie outlet

50 Hz
1500 mm

No
No
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Symbols glossary

Filters: het model heeft filters die helpen bij het
verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het
koken uit de pannen komt.

Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting
aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in
de keuken

Charcoal filters: Extracting through charcoal
filters or directly to the exterior lessens strong

cooking odours considerably.
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