o33°SMEY

KSED95P9

Produktgrupp Koksflakt
Flakttyp Vaggmonterad koéksflakt
Design Skorsten
Filtrering Utdrivning
Material Lackat material
EAN-kod 8017709161101
Bredd pa flakt

Estetik Universiell

Farg Creme

Farg screentryck Svart

Logga Stansad
Kommandon

Kontroller Slider

Program / funktioner

Antal hastigheter 3

Teknisk specifikation

Y [ | HE
Antal ljuskallor 2 Fettfilter
Typ av lampa Halogenlampor Inkluderade kolfilter
Effekt lampa 28 W Luftutlopp
Maximal kapacitet i fritt Minsta avstand till
lage (PO) gashall
Motoreffekt 200 W Minsta avstdand till
Antal filter 3 elektrisk hall

Kapacitet (IEC 61591) |Ljudniva (IEC 60704-2-13)

[m3/h] [dBA]

I:ustlghet 285 50
Hastighet 370 60
2
Hastighet
3 535 72

Aluminium
Ja

120 mm
750 mm

650 mm
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Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 256 W
Strom
Spdnning 220-240V

Aven tillgangligt

Andra tillgangliga
farger

Extra tillbehor

Kolfilter FLT2
Fjarrkontroll No
418 2
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Frekvens

Sladdens langd

Skorstensférlangning
Luftutlopp

/ 252

MIN 655 - MAX 1095

50 Hz
1500 mm

No
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Symbols glossary

ol Filter: Modellen har filter som hjdlper till att .H.}. Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar
it avldgsna fett frén dngan som kommer frén kraftigt matlagningslukt.
pannorna under tillagningen.

:‘6’; Lampor: Alla kéksflaktar har belysning som lyser
upp matlagningsytan och bidrar till stémningen i
koket.
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