
Fa mil ia   Campana

T ip o Ca mp a na      Integrada a la vista

Diseño Telescopica

Fi lt ra ción    A espulsione

M a ter ia l     Material pintado

Cód ig o EA N    8017709313449

Estét ica  Universal

Color Silver

A ca b a d o      Brillante

Color  ser ig ra fía     Negro

Log o  Serigrafiado

Reg ula ción d e  ma nd os       Teclas

N.° d e  v e locid a d es        3

N.° d e  luces   2

T ip o d e  Luz     Led

Potencia  luz  3 W

Esca la  d e  temp era tura     
d e  color  (°  K)   

2700 °K

Ca p a cid a d  má x ima  d e         
a sp ira ción en  
mod a lid a d  l ib re  (P0 )        

304 m³/h

Potencia  motor  115 W

Nº  d e  Fi lt ros      2

Fi lt ros a nt ig ra sa       Aluminio

Diá metro emb oca d ura   
motor

120 mm

Dista ncia  mínima  d e  la    
encimera  d e  g a s    

650 mm

Dista ncia  mínima  d e  la    
encimera  e léct r ica   

500 mm

Vá lv ula  d e  re tención       Sí

KSET62T

Mandos

Programas/Funciones

Características técnicas

 

Ca p a cid a d  d e  a sp ira ción          
(IEC 6 1 5 9 1 ) [m³/h]    

Rumorosid a d  (IEC  
6 0 7 0 4 -2 -1 3 ) [d BA ]         

Velocidad
1

125 46

Velocidad
2

160 48
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Consumo a nua l 
(A EChood ) 

62 kWh/a

Cla se  e fic iencia   
energ ét ica  ( EEC)  

D

Efic iencia
Fluid od iná mica  (FDE)   

10,3

Cla se  d e  e fic iencia     
fluid o d iná mico (FDEC)  

E

Cla se  d e  e fic iencia  d e       
i lumina ción (LE) 

13 lux/W

Efic iencia  d e  i lumina ción     
(LEC)

D

Efic iencia  d e  fi l t ra d o d e         
g ra sa  (G FE)   

66 %

Cla se  d e  e fic iencia  d e       
fi l t ra d o d e  g ra sa  (G FEC)          

D

Flujo d e  a ire  a  la    
v e locid a d  mínima    
(Qmin)

125 m³/h

Flujo d e  a ire  a  la    
má x ima  p otencia   
(Qma x ) 

304 m³/h

Emisiones sonora s en e l 
a ire  p ond era d a s p or e l        
v a lor  A  en su a juste    
mínimo d e  ut i l iza ción     
norma l: (SPEmin) 

46 dBA

Emisiones sonora s en e l 
a ire  p ond era d a s p or e l        
v a lor  A  en su a juste    
má x imo d e  ut i l iza ción       
norma l:  (SPEma x )   

62 dBA

Fa ctor  a umento d e   
t iemp o (F) 

1,6

Ca ud a l d e  a ire  med id o        
en e l  me jor  p unto d e     
efic iencia  (Qb ep )    

198 m³/h

Presión d e  a ire  med id a     
en e l  me jor  p unto d e     
efic iencia  (Qb ep )    

187 Pa

Entra d a  d e  p otencia     
e léct r ica  med id a  en e l       
me jor  p unto d e  
efic iencia  (W b ep )    

99 W

Potencia  norma l s istema  
d e luz (W l)  

6 W

Ilumina ción med ia  sob re   
la  sup erfíc ie  d e  cocción     

78 lux

Niv e l  d e  p otencia     
a cúst ica  má s a lta  (Lw a )       

62 dBA

Da tos nomina les d e  
conex ión e léct r ica   

196 W

T ensión  110-127 V

Frecuencia 60 Hz

La rg o d e l ca b le  d e       
a l imenta ción 

1500 mm

Filt ros ca rb ón d e  ser ie        KITFC62

Velocidad
3

304 62

Prestaciones/Etiqueta energética

Conexión eléctrica

Opcionales no incluidos
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Compatible Accessories

KIT FC6 2 
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Symbols glossary

Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el
aire de las grasas de cocción. Son fácilmente
extraíbles para su limpieza periódica.

Luz: las campanas están equipadas con
lámparas LED. La luz se puede encender
independientemente del ventilador de succión y,
por lo tanto, permite que se ilumine la superficie
de trabajo.

21/05/2025SMEG SPA


	KSET62T
	Mandos
	Programas/Funciones
	Características técnicas
	Prestaciones/Etiqueta energética
	Conexión eléctrica
	Opcionales no incluidos
	Compatible Accessories
	Symbols glossary


