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Tuoteryhma
Liesituulettimen tyyppi

Design

Tiivistys
Elektroninen sGato
Imu koko alueelta
Materiaali
Terdksen tyyppi
EAN-koodi
Estetiikka

Vari

Pinnan viimeistely
Logo

Saatimet

Saatdéasetus

Liesikupu

Integroitava suodattimella varustettu

liesituuletin

Tdaysin integroitava

Poisto
Kylla
Kylla

Ruostumaton terds

Harjattu

8017709319366

Universale

Ruostumaton terds

Harjattu
Silkkipainettu

Valkoiset taustavalaistut
kosketussddtimet

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen maara

Suurin nopeus

24 tunnin puhdistustoiminto

Ajastusvaihtoehdot

Auto-vent 2.0

Tekniset ominaisuudet

[ R

Lamppujen lukumdaara
Valon tyyppi

Valon tehokkuus
Himmennetty tila

Valon vdrin lampétila-
alue

Vapaan lahdon
enimmadiskapasiteetti

Moottorin teho

2
LED

23W

Kyll&

2700° - 4000° °K

730 m3/h

230 W

LED vari

ok (@@ Ev]

Suodattimien lkm
Rasvasuodattimet
Suodattimen
vaihtamistarpeen
ilmaisin
Tuuletusaukko
Minimietdisyys
kaasuliittimesta

Valkoinen

2
Alumiini
Kylla

150 mm
650 mm
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Minimi etdisyys 650 mm
sdhkoisesta
liesituulettimesta
Vedonestoventtiili Kylla
Imuteho (IEC 61591) |Adanitaso (IEC 60704-2-13)
[m3/h] [dBA]
Nopeus 1 265 49
Nopeus 2 360 56
Nopeus 3 484 61
Suurin 660 67
nopeus
Suorituskyky/energiamerkinta
Vuotuinen 58 kWh/a Melutaso minimi 49 dBA
energiankulutus nopeudella (SPEmin)
Energiatehokkuusluokka B Melutaso korkeimmalla 62 dBA
EDE 27.9 tehokkuudella
Virran dynaamisen B Airbourne-akustinen A- 67 dBA
tehokkuuden luokka painotettu ddniteho
(FDEC) paastokierrosnopeudella
Valon tehokkuus (LF)  39.3 lux/W (SPEboost)
Valon tehokkuus (LEC) A aikaa lisaava tekija (F) 1.0
Rasvasuodattimen 74.9 % EnS|m_mo|sen uunin 58
tehokkuus energiatehokkuusluokka
Rasvasuodattimen D Mitattu ilmavirta 348 m3/h
tehokkuusluokka (GFEC) tehokl.<a|mmassq tilassa
llmavirta alimmalla 265 m3/h L(ohrkill(mn:ion . ) 433 Pa
nopeudella ehokkuuden ilmanpaine
limavirta max 484 m3/h Mitattu sGhkévirta 150 W
nopeudella teI_lokkalmmaIIa
llmavirran nopeutin 660 m3/h ohjelmalla
Valojen normaali 5W
tehokkuus
Keskiarvoinen valaistus 181 |ux
keittiotasoilla
Melutaso korkeimmalla 62 dBA
tehokkuudella
Sahkoliitanta
Sahkoliitantaluokitus 235W Taajuus 50-60 Hz
Jannite 220-240V Johdon pituus 1500 mm
SMEG SPA 9.5.2025
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Compatible Accessories

KITALLFC

FLT6 Yleishiilisuodatin Ruostumaton terés

AISI 304 Suodatin voidaan pestd
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedelld ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Pyoreat hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)

SMEG SPA 9.5.2025
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Symbols glossary

@
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24h: Kun tGdma toiminto valitaan, se raikastaa
ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin
ajan minimaalisella nopeudella ja miltei
kuulumattomasti.

Yhteys tason ja liesituulettimen valilla

Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee
vaihtaa.

Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka
poistavat rasvaa hoyrystd, jota keittoastioista
kypsennyksen aikana tulee.

Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka
toteutetaan kypsennyksen pdadtteeksi
esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten
automaattisesti.

Himmentimet

Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot
kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittion
tunnelman lisGGmiseksi.

mmk| Ympdroivat paneelit: hyvin tehokkaat melun 'Q Voidaan s@atad ldmpimasta kylméan
3y va@hentdmiseksi.
—%| Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa
== poistoa.
SMEG SPA 9.5.2025



o33°SMEY

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the
filters, optimizing air capture
Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display

Autovent 2.0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances
switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.

SMEG SPA 9.5.2025
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