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KSG/70HPE

Familia Exaustor
Tipo de exaustor de encastre
Série De encastre
Filtragem Extracdo
Controlo eletrénico Sim
Material Esmaltado
Tipo de acgo inox Escovado
Cédigo EAN 8017709333621
Largura 72 cm
Design Universal
Cor Acgo inox
Acabamentos Aco inox escovado
Cor da serigrafia Serigrafia em preto
Logétipo Logétipo serigrafado
Comandos
Comandos Comandos de botdes Cor dos LEDs Brancos
Programa/ Funcgodes
Niveis de poténcia 3
Especificacdes técnicas
5% W icei M
N° de ldmpadas 2 Filtros antigordura Aluminio
Tipo de iluminacdo LEDs Filtros de carvdo ativo Sim
Poténcia das lampadas 5W incluidos
Escala de temperatura 2700K Indicador de Sim
de cor clara (° K) substituicdo de filtros
quqcidqde mdximo de 580 m3/h Diﬁmetro dq Conduta de 150 mm
extracdo livre (PO) exaustdo
Poténcia do motor 175 W Distﬁnci(] ml'nim(] el 650 mm
N° de filtros 2 placa a gds
Distdncia minima & 500 mm
placa elétrica
Capacidade de extragdo m3/h (IEC Ruido
61591) [m3/h] [dBA]
1° nivel de 232 44
poténcia
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2° nivel de 356 53
poténcia
3 nivel de 584 63
poténcia

Performance / Etiqueta energética

Consumo anual de 75 kWh/a Nivel de poténcia 46 dBA
energia (CAE exaustor) sonora com ponderacdo
Classe energética B A (em dB) coma
Eficiéncia da dindmica 20,9 re'gt_JIagao de velocidade
dos fluidos (EDF minima
exaustor) Nivel de poténcia ) 65 dBA
Classe de eficiéncia C Zonorodclaom ponderagdo
dindmica dos fluidos (em ~ ) com a .
e A . . . - regulacdo de velocidade
Eficiéncia de iluminacdo 44,1 lux/W méxima
IE
( exaustor)' .. Fator de aumento de 1,2
_(ilas_se d~e eficiénciada A tempo
minacdo .
! u IA (; . . Indice de eficiéncia 69,6
Eficiéncia de filtragem 75,1 % energética do primeiro
de gorduras forno
(?Iasse de eficiéncia de  C Débito de ar medido no 345 m3/h
filtragem de gorduras ponto de maior
Valor do fluxo de arna 225 m3/h eficiéncia
velocidade minima Poténcia elétrica 355 Pa
Valor do fluxo de ar na 580 m3/h medida no ponto de
velocidade mdaxima maior eficiéncia
Poténcia elétrica 163 W
medida no ponto de
maior eficiéncia
Poténcia nominal do 5W
sistema de iluminagdo
lluminagdo média 221 lux
produzida pelo sistema
de iluminacdo na
superficie de cozedura
Nivel de ruido na 65 dBA
poténcia mais elevada
Ligacdo elétrica
Poténcia elétrica 285 W Comprimento do cabo 1000 mm
nominal de alimentacdo
Tensdo (Volts) 220-240V Ficha elétrica Ndo
Frequéncia (Hz) 50-60 Hz
Opcionais ndo incluidos
Filtros de carvdo ativo No Tubo extensivel No
Comando a disténcia No
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Acessodrios Compativeis

KITFC221R

2 pecas Regenerdvel Durabilidade de até 3 anos Para exaustores compativeis
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Symbols glossary

Filtros antigordura para remover a gordura que
se encontra no vapor produzido enquanto se
cozinha.

Luz de aviso: serve para informar quando é
necessdrio renovar os filtros de carvdo ativo ou
lavar os filtros da chaminé.

1,

e

Filtro de carvdo: tanto para recirculagéo do ar no
interior da cozinha como para extragdo direta
para o exterior, diminui consideravelmente os
fortes odores da cozinha.

Exaustores com luz para iluminar a drea de
trabalho e criar ambiente.
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