
Prod uktg rup p e     Kjøkkenvifte

Hette ty p e    Integrert vifte

Desig n  Helintegrert

U tt rekking   Utdrivning

Elekt ronisk kontrol l   Ja

Per imetra l  a sp ira sjon       Ja

M a ter ia le     Rustfritt stål

T y p e  stå l      Børstet

EA N-kod e   8017709319380

Estet ikk  Universell

Fa rg e   Rustfritt stål

F inish Satinert

Log o  Silketrykk

Kontrol l innst i l l ing       Touch-kontroll bakbelyst
hvit

Led  fa rg e    Hvit

A nta l l  ha st ig heter        3

Intensiv  ha st ig het   

2 4 -t imers rensefunksjon  

T id sinnst i l l ing sa lte rna t iv er           

A uto-v ent  2 .0   

A nta l l  la mp er       2

T y p e  la mp e       LED

Ly seffekt  2.3 W

Dimmermod us  Ja

T emp era turområ d e    
la mp efa rg e   

2700° - 4000° °K

M a ksima l ka p a site t  i  fr i         
mod us

730 m³/h

M otore ffekt   230 W

A nta l l  fi l t re        2

Fett fi l t re      Aluminium

Ind ika tor  for  fi l te rb y t te           Ja

Luftut løp  150 mm

M inste  a v sta nd  fra     
g a sskomfy r  

650 mm

M inste  a v sta nd  fra     
e lekt r iskkomfy r   

650 mm

T ilb a kesla g sv ent i l          Ja

KSG9P4X

Kontroller

Program / funksjoner

Tekniske egenskaper
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Å rl ig  Effekt iv t  Forb ruk      
(A EChood ) 

53 kWh/a

Energ i e ffekt iv ite ts    
kla sse  (EEC) 

A

Fly tend e  Dy na misk    
Effekt iv ite t  (FDE)   

30,1

Fly tend e  Dy na misk    
Effekt iv ite t  (FDEC)   

A

Be ly sning  Effekt iv ite t     
(LE)

31,1 lux/W

Bely sning  Effekt iv ite t     
kla sse  (LEC) 

A

Fett  fi l t re r ing sutb y t te          
(G FE)

77,9 %

Fett fi l t re r ing     
effekt iv ite tskla sse  (G FE)      

C

Luft fly t  v ed  minumum    
fa rt  (Qmin) 

242 m³/h

Luftmeng d e  v ed   
ma ksima l ha st ig het    
(Qma x ) 

481 m³/h

Luftmeng d e  v ed  økt    
ha st ig het  (Qb oost )     

697 m³/h

A irb ourne  a kust isk A -     
v e id  ly d effektniv å     
Emission p å  minimum 
ha st ig het  (SPEmin)   

45 dBA

A irb ourne  a kust isk A -     
v e id  ly d effektniv å     
Emission p å  minimum 
ha st ig het  (SPEma x )     

60 dBA

A irb ourne  a kust isk A -     
v e id  ly d effektniv å     
Emission p å  økend e  
ha st ig het  (SPEb oost )     

67 dBA

T id søkning  fa ktor  (F)      0,9

Energ i
e ffekt iv ite ts ind eks for     
stekeov n 1

52,6

M å lt  luft t ry kk p å  b este        
effektssg ra d  (QBEP)  

369 m³/h

M å lt  luft t ry kk p å  b este        
effektssg ra d  (QBEP)  

446 Pa

M å lt  st røm p å  b este      
v irkning sg ra d   

152 W

Norma l sty rke  p å   
ly ssy stem (W I)  

5 W

G jennomsnit t l ig   
b e ly sning  a v  ly set  p å        
kokefla ten (emid d le )   

143 lux

Ly d sty rke  niv å  p å      
høy este  sty rke  (Lw a )     

60 dBA

Elekt r isk 
t i lkob l ing seffekt    

235 W

Sp enning  220-240 V

Frekv ens  50-60 Hz

Leng d e  p å  led ning       1500 mm

U ttrekking sha st ig het  (IEC      
6 1 5 9 1 ) [m³/h]    

Støy niv å  (IEC 6 0 7 0 4 -       
2 -1 3 ) [d BA ]    

Hastighet
1

243 45

Hastighet
2

362 53

Hastighet
3

481 59

Intensiv
hastighet

697 67

Kapasitets-/energietikett

Elektrisk tilkobling
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Compatible Accessories

FLT 6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)

KIT A LLFC 

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI
304 Dette filteret kan vaskes i
oppvaskmaskin på 50 °C (vann og
egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på
180°C i 25 minutter
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Symbols glossary

24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen
forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over
en 24-timers periode, ved minimum hastighet og
umerkelig støynivå.

A: Product drying performance, measured from
A+++ to D / G depending on the product family

Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner
fett fra dampen som kommer fra grytene under
matlagingen.

Automatisk av: En spesialinnstilling hvor
maskinen blir stående på etter endt tilberedning
og slår seg av automatisk.

Varsellampe(r): For å varsle om at filter må
skiftes.

Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser
platetoppen eller gir stemning til
kjøkkenomgivelsene.

Perimeteravtrekkspanel: veldige effektive som
hjelper med støyreduksjon.

Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.

Forbindelse mellom platetopp og hette Dimmelys

Kan dimme fra varm til kald hvit

28.06.2025SMEG SPA



Benefit (TT)

Dimming  og  justerb a re  ly s     

Tilpasset belysning med LED-lys med justerbar intensitet og fargetemperatur, fra varme til kalde toner 

Per imetera v trekk  

Optimalisert ekstraksjon gjennom perimeteravtrekksystemet 

Perimeteravtrekk forbedrer ekstraksjonseffektiviteten ved å føre damp langs kantene på panelet under filtrene, og
optimaliserer luftfangingen

Hv it  b a kb e ly st  b erør ing sskje rm           

Intuitiv og umiddelbar brukervennlighet takket være den elegante hvite LED-bakbelyst berøringsskjerm 

A utov ent  2 .0   

Sentralisert og praktisk kontroll via Bluetooth-tilkobling mellom platetopp og kjøkkenvifte 

Auto-Vent 2.0-systemet muliggjør automatisk kjøkkenviftestyring gjennom tilkobling til platetoppen. Begge
apparatene slås på samtidig, og avtrekkseffekten justeres i sanntid til stekeintensiteten.
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