
Fa mil le   Hotte

T y p e  d e  hot te        Groupe filtrant

Desig n  Tout intégrable

T y p e  d 'a sp ira t ion          Evacuation

Contrôle  é lect roniq ue     Oui

M a tér ia u     Inox

T y p e  d ' inox       Brossé

Cod e  EA N   8017709328320

La rg eur hot te    60 cm

Esthét iq ue   Universel

Couleur Inox

Finit ion  Satiné

Log o  Embouti

T y p e  d e  comma nd es         Commandes sensitives
rétro-éclairées blanches

Couleur d es LED  Blanc

Nomb re  d e  v itesses      3

Vitesse  intensiv e 

Fonct ion d e  p ur ifica t ion d e  l 'a ir  2 4 h             

Op t ion d e  p rog ra mma t ion d e  la  d urée            

A uto-Vent  2 .0  

Sy stème V-Cond ense 

Nomb re  d e  la mp es       2

T y p e  d 'éc la ira g e          LED

Puissa nce  d e  l 'éc la ira g e          2.3 W

Intensité  d e  la  lumière   
rég la b le  

Oui

Pla g e  d e  temp éra ture      
d e  la  couleur  d e  la     
lumière  (K)

2700 - 4000 K

Nomb re  d e  fi l t res        2

Fi lt res a nt i-g ra isses       Inox

T émoin d e 
remp la cement  d es   
fi l t res  

Oui

D ia mètre  d e  sort ie  d u      
moteur

150 mm
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Ca p a cité  d 'a sp ira t ion à        
l 'a ir  l ib re  (P0 )      

820 m³/h

Puissa nce  d u moteur    275 W

Dista nce  minima le  
d ' insta l la t ion a u d essus       
d 'une  ta b le  d e  cuisson      
g a z 

650 mm

Dista nce  minima le  
d ' insta l la t ion a u d essus       
d 'une  ta b le  d e  cuisson      
é lect r iq ue   

500 mm

Cla p et  a nt i-re tour       Oui

Consomma t ion 
d 'énerg ie  a nnue l le  (A EC)       

52 kWh/a

Cla sse  d 'e ffica cité    
énerg ét iq ue  

B

Effica cité
fluid od y na miq ue  (FDE)     

29.0

Cla sse  d 'e ffica cité    
fluid od y na miq ue    

A

Effica cité  lumineuse  (LE)    78.5 lux/W

Cla sse  d 'e ffica cité    
lumineuse

A

Effica cité  d e  fi l t ra t ion        
d es g ra isses  

72.0 %

Cla sse  d 'e ffica cité  d e      
fi l t ra t ion d es g ra isses       

D

Déb it  d 'a ir  à  la  v itesse       
minima le

235 m³/h

Déb it  d 'a ir  à  la  v itesse       
ma x ima le       (Qma x ) 

574 m³/h

Déb it  d 'a ir  en mod e     
intensif ou "b oost"

626 m³/h

Emission a coust iq ue  d e    
l 'a ir  p ond érée  à  la      
v itesse  minima le  
(SPEmin)

48 dBA

Emission a coust iq ue  d e    
l 'a ir  p ond érée  à  la      
v itesse  ma x ima le    
(SPEma x ) 

69 dBA

Emission a coust iq ue  d e    
l 'a ir  p ond érée  à  la      
v itesse  intensiv e  
(SPEb oost ) 

70 dBA

Fa cteur d 'a ug menta t ion     
d u temp s (F) 

1.0

Ind ice  d 'e ffica cité    
énerg ét iq ue  

57

Déb it  d 'a ir  mesuré  a u      
p oint  d e  rend ement    
ma x ima l  

308 m³/h

Pression d 'a ir  mesurée  
a u p oint  d e  rend ement     
ma x ima l  

448 Pa

Puissa nce  é lect r iq ue  à      
l 'ent rée  mesurée  a u    
p oint  d e  rend ement    
ma x ima l  

132 W

Puissa nce  nomina le  d u    
sy stème d 'éc la ira g e     

5 W

Ecla irement  moy en d u   
sy stème d 'éc la ira g e  sur      
la  surfa ce  d e  cuisson    
(Emid d le )  

361 lux

Ca p a cité  d 'a sp ira t ion        
(IEC 6 1 5 9 1 ) [m³/h]    

N iv ea u sonore  (IEC  
6 0 7 0 4 -2 -1 3 ) [d BA ]         

Vitesse 1 235 48

Vitesse 2 418 62

Vitesse 3 574 68

Vitesse
intensive

626 70

Performance / Etiquette Energétique
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Niv ea u d e  b ruit  a u      
rég la g e  le  p lus é lev é       

69 dBA

Puissa nce  nomina le  
é lect r iq ue   

280 W

T ension  220-240 V

Fréq uence  50-60 Hz

Long ueur d u câ b le   
d 'a l imenta t ion    

1500 mm

Raccordement électrique
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Accessoires Compatibles

KIT A LLFC 

Filtre à charbon actif universel Structure
en acier inox AISI 304 Possibilité de
régénération au lave-vaisselle à 50°C
(compatible avec détergent et eau) et
séchage au four à 180°C pendant 25
minutes.

KIT FCG T 6 4   
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Symbols glossary

Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de
l’air continu dans la pièce pour profiter d’un air
purifié toute la journée. Le moteur s'active à la
vitesse d'aspiration minimum pendant 10
minutes toutes les heures sur une période de 24
heures.

Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de
filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la
vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la
cuisson.

La fonction Auto-Vent permet, via un système
Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte
directement via la table de cuisson en ajustant
automatiquement la vitesse d’aspiration de la
hotte en fonction de la température et de la
puissance sélectionnées sur la table de cuisson.

Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique
vous permet de programmer le temps d'arrêt de
la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son
arrêt automatique.

Variateur de lumière

Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume
lorsque les filtres à charbon actif doivent être
remplacés.

Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes
LED. La lumière peut être allumée
indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce
qui permet d'éclairer le plan de travail.

LED Blanc réglable du chaud au froid Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de
faire fonctionner la hotte à puissance maximale,
pour accélérer l'élimination des odeurs les plus
persistantes.

V-Condense System is a system that avoids the
drips of condensation that you could show up on
the hood within certain circumstance of use.

25/11/2025SMEG SPA


	KSGT64X
	Commandes
	Programmes / Fonctions
	Technologie
	Performance / Etiquette Energétique
	Raccordement électrique
	Accessoires Compatibles
	Symbols glossary


