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KT90BLE

Skupina vyrobkf
Typ digestofe
Vzhled

Extrakce
Materiadl

Typ oceli

EAN kéd

Sitka digestofe
Estetika

Barva
Povrchovd dprava
Logo

Kapota
Dekorativni ndsténny odsavac
Komin

Extrakce

Materidl s ndtérem
KartdCovany
8017709211653
90 cm

Victoria

Cernd

Lesk

Applied

Ovlddani

Ovlddaci knofliky Victoria
Barva ovlddacich prvk@i Ocelovy efekt

Nastaveni ovldddni Ovldadaci knofliky
Pocet ovlddacich prvk@ 2

Program/funkce
Pocet rychlosti 4
Intenzivni rychlost =
Technické parametry
5 [
Pocet svétel 2 Pocet filtr@ 3
Typ osvétleni LED Filtry proti mastnoté Hlinik
Vykon osvétleni 1w Ventilaéni otvor 150 mm
Teplota barvy svétla (K) 3000 K MinimdlIni vzddlenost od 750 mm
MaximdlIni kapacita 820 m3h PLYNOVE varné desky
volného vystupu Minimdlni vzddlenost od 650 mm
Vykon motoru 275 W ELEKTRICKE varné
desky
Zpétny ventil Ano
Saci vykon IEC Hladina hluku IEC 60704-
61591 [m3/h] 2-13 [dBA]
Rychlost 1 334 49
Rychlost 2 439 57
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Rychlost 3 567 61
Intenzivni 788 69
rychlost

Vykon/energeticky Stitek

&7

Rocni Gcinnost spotfeby
(AEC)

TFida energetické
acinnosti (EHS)
Dynamickd dGéinnost
kapalin (FDE)

TFida dynamické
ucinnosti kapalin (FDEC)
Udinnost osvétlen( (LE)
TFida dcdinnosti osvétleni
(LEC)

Ué&innost filtrovdni tukd
(GFE)

TFida dcinnosti filtrovani
tukl (GFEC)

Prlitok vzduchu pFi
minimdlini rychlosti
(Qmin)

Priitok vzduchu pfi
maximadlni rychlosti
(Qmax)

Priitok vzduchu pfi
pFidavné rychlosti
(Qboost)

59 kWh/a

A

30

A

102.3 lux/W
A

76.6 %

C

334 m3/h

567 m3/h

788 m3/h

Elektrické pFipojeni

Jmenovity vykon
elektrického pFipojeni
Napéti

Také k dispozici

Alternative colours
availible

278 W

220-240V

White, Stainless steel,
Cream

VdzZend emise
akustického vykonu pfi
minimdlni rychlosti
(SPEmin)

VdZend emise
akustického vykonu p¥i
maximdlini rychlosti
(SPEmax)

VdZend emise
akustického vykonu pfFi
intenzivni rychlosti
(SPEboost)

Faktor prodlouzeni éasu
(F)

TFida energetické
ucinnosti

Priitok vzduchu méfeny
za podminek maximdlni
ucinnosti (Qbep)

Tlak vzduchu méfeny za
podminek maximdini
ucinnosti (Pbep)

MérFeny pFikon elektrické
energie za podminek
maximdlIni déinnosti
(Wbep)

Jmenovitd spotfeba
energie osvétlovac(
soustavy (WL)

Priimérné osvétleni
osvétlovaci soustavy na
varné desce (Emiddle)
Hladina akustického
vykonu pFi nejvys$sim
nastaveni (Lwa)

Kmitocet (Hz)
Power supply cable
length

Available colours

49 dBA

61 dBA

69 dBA

1.00

52.4

438 m3/h

434 Pa

176 W

2W

225 lux

61 dBA

50-60 Hz
1000 mm

KT90BE - KTROOXE -
KT90PE
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Compatible Accessories

FLT6

Kulaté filtry s aktivnim uhlim (sada 2
kusy)

KITCMNKBU

Chimney extension size 227.5 * 190 *
800 mm black color, allow to reach 1475
mm of total high of the hood

KITALLFC

Univerzdlni filtr s aktivnim uhlim
Nerezovd ocel AlISI 304 Filtr Ize myt v
mycce na nddobi o teploté 50 °C (voda
a vhodny Cistici prostfedek) Susit jeho
vloZzenim do trouby s teplotou 180 °C
na 25 minut
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Symbols glossary

Filtry: Model md filtry, které pomdhaji odstranit
mastnotu z pdry vychdzejici z nddobi béhem
vareni.

"LED svétlo:" VSechny odsavace par jsou
vybaveny osvétlenim, které osvétluje varnou
plochu nebo dotvdii prostfedi kuchyné.

i

A: SusSici vykon vyrobku méfeny od A+++ do D/G

v zdvislosti na skupiné vyrobk{

Intenzivni/turbo nastavent: je-li vyZadovdno extra

rychlé odsdvani
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