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KT90BLE

Urin ailesi
Davlumbaz Tipi
Tasarim
Cikarma
Malzeme

Celik tipi

EAN kodu
Davlumbaz genisligi
Estetik

Renk

Son islemler
Logo

Kumandalar

Davlumbaz
Dekoratif duvar davliumbazi
Baca

Cikarma

Boyali malzeme
Fircalanmig
8017709211653
90 cm

Victoria

Siyah

Parlak

Applied

Kontrol ayari Kontrol digmeleri Kontrol diigmeleri Victoria
Kumanda sayisi 2 Kumandalarin rengi Celik efekti
Program / Fonksiyonlar
Hiz sayisi 4
Yogun hiz =
Teknik 6zellikler
] [
Isik sayisi 2 Filtre sayisi 3
Isik tipi LED Yag onleyici filtreler Aliminyum
Isik gici 1w Havalandirma cikisi 150 mm
Isik rengi sicaklik dlcegi 3000 K GAZLI ocaktan minimum 750 mm
(K) mesafe
Serbest ¢ikis maksimum 820 m3h ELEKTRIKLI ocaktan 650 mm
kapasitesi minimum mesafe
Motor giici 275 W Cek valf Evet
Ekstraksiyon hizi IEC Giraltd seviyesi IEC 60704-

61591 [m3/h] 2-13 [dBA]
Hiz 1 334 49
Hiz 2 439 57
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Hiz 3 567 61
Yogun 788 69
hiz

Performans / Enerji Etiketi

<&f

Yillik Verimlilik Taketimi
(AEChood)

Enerji verimlilik sinifi
(EEC)

Akiskan Dinamigi
Verimliligi (FDE)
Akiskan Dinamigi
Verimlilik sinifi (FDEC)
Aydinlatma Verimliligi
(LE)

Aydinlatma Verimlilik
Sinifi (LEC)

Yag Filtreleme
Verimliligi (GFE)

Yag Filtreleme Verimlilik
Sinifi (GFEC)

Minimum hizda hava
akigi (Qmin)

Maksimum hizda hava
akigi (Qmax)

Boost hizinda hava akisi
(Qboost)

Elektrik Baglantisi

Elektrik baglantisi
derecesi

Voltaj
Frekans (Hz)

Ayrica mevcuttur

Alternative colours
available

59 kWh/a

A

30

A

102,3 lux/W

A

76,6 %

C

334 m3/h

567 m3/h

788 m3/h

278 W

220-240V
50-60 Hz

White, Stainless steel,
Cream

Minimum hizda
havadaki akustik A
agirhikh ses Gig
Emisyonu (SPEmin)
Maksimum hizda
havadaki akustik A
agirhikh ses Giig
Emisyonu (SPEmax)

Boost hizinda havadaki
akustik A agirlikh ses
Gig¢ Emisyonu
(SPEboost)

Zaman artis faktoéra (F)
Enerji Verimliligi Endeksi
En iyi verimlilik
noktasinda ol¢iillen hava
akig hizi (Qbep)

En iyi verimlilik
noktasinda olgiilen hava
basinci (Pbep)

En iyi verimlilik
noktasinda olgiilen
elektrik gica girisi
(Wbep)

Isik sisteminin Nominal
Gig tiketimi (WL)
Pisirme ylzeyindeki
1s51gin ortalama
aydinlatmasi (Emiddle)

En yiksek ayarda ses
gucu seviyesi (Lwa)

Gic kaynag@i kablo
uzunlugu

Fis

Available colours

49 dBA

61 dBA

69 dBA

1,00
52,4
438 m3/h

434 Pa

176 W

2W

225 lux

61 dBA

1000 mm

Hayir

KT90BE - KTROOXE -
KT90PE
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Compatible Accessories

FLT6
Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)

KITCMNKBU

VICTORIA davlumbaz siyah boyutlar
icin sémine uzantisi 227,5 * 190 * 800
mm

KITALLFC

Universal karbon filtre Paslanmaz
Celik AISI 304 Filtre bulagik
makinesinde 50°C'de yikanabilir (su ve
uygun deterjan ile) ve kurutmak icin
180°C 25 dakika firina koyun
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Symbols glossary

Filtreler: Model, pisirme sirasinda tavalardan
ctkan buhardan yadin ¢cikarilmasina yardimci
olacak filtrelere sahiptir.

Isiklar: Tim davlumbazlarda pisirme alanini
aydinlatmak veya mutfagin ambiyansina katkida
bulunmak igin isiklar bulunur.

f
L

A: Uriin ailesine badli olarak A+++'dan D / G'ye
kadar ol¢ilen Griin kurutma performansi

Yogun/turbo ayari: Ekstra hizli ekstraksiyon

gerektiginde.
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