o33°SMEY

KT90DGC

Termékcsalad Hood

Pdraelszivé tipusa Dekorativ fali pdraelszivé
Dizdjn Kartd

Elszivas Elszivds

Anyag Festett anyag

Acél tipusa Szdlcsiszolt

EAN kéd 8017709266721
Pdraelszivd szélessége 90 cm

Design csaldd

Esztétika Victoria Fellletkezelés Fényes

Serie Divina Cucina Egyattmiik6dés Smeg & Dolce&Gabbana
Szin Diszitett / kulonleges Logo Applied

Dekordcié / kilonleges  Carretto

szin

Ellenorzo elemek

Vezérlobedllitds Vezérldgombok Vezérlgombok Victoria
Vezérlok szdma 2 Vezérloelemek szine Acél effektus

Programok / Funkcidk

Sebességek szdma 3
Intenziv sebesség e~
BODET

MUSZAKI JELLEMZOK

:‘6’: :;JJ:

Ldmpdk szdma 2 Szlir6k szdma 3

Vildgitds tipusa LED Zsirsziirok Rozsdamentes acél
Fényer0Osség 1w Szell6zonyilas 150 mm

Vildgos 3000 °K Minimdlis tdvolsdg a 750 mm
szinhémérsékleti skdla GAZFOzOLAPTOL

(°K)

SMEG SPA 2024.03. 29.
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Szabad kimenet
maximdlis kapacitdsa

Motorteljesitmény

820 m3/h

275 W

Minimalis tdvolsdg az
ELEKTROMOS
FOZOLAPTOL

Visszacsapé szelep

Elszivdsi teljesitmény |Zajszint IEC 60704-
IEC 61591 [m?3/h] 2-13 [dB(A)]
L 334 49
sebességfokozat
2.
sebességfokozat 439 57
3.
sebességfokozat 567 61
Intenzw/ 788 69
sebesség

Teljesitmény / Energiacimke

Eves energiafogyasztds

(AEChood)

Energiahatékonysagi
osztdly ( EGK)
Folyadékdinamikai
hatékonysdg (FDE)
Folyadékdinamikai
hatékonysdgi osztdly

(FDEC)

Vildgitdshatékonysdg

(LE)

Vilagitdshatékonysdgi
osztdly (LEC)
Zsirsz(ir6 hatékonysdg

(GFE)

Zsirsz(ir6 hatékonysdgi
osztdly (GFEC)
Légdramlds a legkisebb
sebessén (Qmin)
Légdramlds a
legnagyobb sebességen

(Qmax)

Légdramlds extra
sebességen (Qboost)

59 kWh/a

A

30

A

102.3 lux/W

A

76.6 %

C

334 m3/h

567 m3/h

788 m3/h

Leveg6ben terjedd, A-
stlyozdsu akusztikus
zajkibocsdtas minimadlis
fordulatszdmon

(SPEmin)

Leveg6ben terjedd, A-
sulyozdsu akusztikus
zajkibocsdtds maximalis
sebességnél (SPEmax)
Levegdben terjedd, A-
sulyozdsu akusztikus
zajkibocsatds extra
fordulatszdmon

(SPEboost)

Idondvekedési tényezo

(F)

Energiahatékonysdgi

mutaté

Mért Iégdramldsi
sebesség a legjobb
hatékonysdgi ponton

(Qbep)

Mért Ilégnyomds a
legjobb hatékonysdagi
ponton (Pbep)

Mért felvett elektromos
teljesitmény a legjobb
hatdsfok ponton (Wbep)

A vildgitdasi rendszer

névleges

energiafogyasztdsa

(WL)

650 mm

Igen

49 dB(A)

61 dB(A)

69 dB(A)

1.00

52.4

438 m3/h

434 Pa

176 W

2W

SMEG SPA

2024.03. 29.
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Ldmpa dtlagos 225 lux
megvildgitdsa a
fozofelileten (Emiddle)
Hangteljesitményszint a 61 dB(A)
legmagasabb
bedllitdsndl (Lwa)
Elektromos csatlakozds
Elektromos csatlakozds 278 W Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
névleges értéke Tdpkdbel hossza 1000 mm
Fesziltség 220-240V
Szintén elérheto
Alternative colours Caltagirone majolica Available colours KT90DGM
availible
SMEG SPA 2024.03. 29.
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Not included accessories

KITALLFC

FLT6 . - , ) e
Univerzdlis aktivszén-szuro

Rozsdamentes acél AISI 304 A sz(ir6
mosogatégépben 50°C-on moshaté
(viz és megfeleld mosdszer) és

R 4 sttében 180°C-on 25 percig
szdrithaté

‘ . Kerek aktivszén-sz(irGk (készlet 2 db)

SMEG SPA 2024.03. 29.
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Symbols glossary (TT)

| Szlrék: A modell sz(ir6kkel rendelkezik, amelyek A: Termék szdritdsi teljesitménye, A+++ és D/ G
it segitenek eltdvolitani a f6zés sordn a k6zott a termékcsalddtdl fiigglen

serpeny kb0l kidramlé gbzt.

f
L

:‘G; Jelz6fények: Minden pdraelszivé vildgitdssal
rendelkezik a f6zGterilet megvildgitdsdhoz vagy
a konyha hangulatosabbd tételéhez.

Intenziv/turbd bedllitds: ha extra gyors elszivds
szikséges.

SMEG SPA 2024.03. 29.
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