o33°SMEY

KTR110XE

Familia Exaustor

Tipo de exaustor de parede

Série Trapézio

Filtragem Extracdo

Material Aco inox

Tipo de ago inox Escovado

Cédigo EAN 8017709211714

Largura 110 cm

Design Victoria

Cor Aco inox

Acabamentos Aco inox escovado

Logétipo Logétipo aplicado = ;s
Comandos

Comandos Comandos Design dos comandos Victoria
N° de comandos 2 Cor dos comandos Inox

Programa/ Fungdes

Niveis de poténcia 3
Poténcia intensiva e~
BODET

Especificacdes técnicas

| [
N° de ldmpadas 2 N° de filtros 4
Tipo de iluminacdo LEDs Filtros antigordura Aluminio
Poténcia das lampadas 1W Didmetro da conduta de 150 mm
Escala de temperatura 3000 K exaustdo
de cor clara (° K) Distdncia minima & 750 mm
Capacidade méxima de 820 m3%h placa a gds
extragdo livre (PO) Distdncia minima & 650 mm
Poténcia do motor 275 W placa elétrica
Vdlvula antirretorno Sim
Capacidade de extragdo m3/h (IEC Ruido
61591) [m3/h] [dBA]

1° nivel de
poténcia 326 49
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2° nivel de 439 57
poténcia
3 nivel de 554 63
poténcia
Poténcia 784 71
intensiva

Performance / Etiqueta energética

&7

Consumo anual de
energia (CAE exaustor)
Classe energética

Eficiéncia da dinGmica
dos fluidos (EDF
exaustor)

Classe de eficiéncia
dindmica dos fluidos
Eficiéncia de iluminagdo
(IE exaustor)

Classe de eficiéncia da
iluminacdo

Eficiéncia de filtragem
de gorduras

Classe de eficiéncia de
filtragem de gorduras

Valor do fluxo de ar na
velocidade minima

Valor do fluxo de ar na
velocidade mdxima

Valor do fluxo de ar nos
modos intensivo ou
boost

Ligacdo elétrica

Poténcia elétrica
nominal

Tensao (Volts)
Frequéncia (Hz)

57 kWh/a

A

31,1

A

83,2 lux/W

A

69,2 %

D

326 m3/h

554 m3/h

784 m3/h

278 W

220-240V
50-60 Hz

Nivel de poténcia
sonora com ponderacdo
A (em dB) com a
regulacdo de velocidade
minima

Nivel de poténcia
sonora com ponderagdo
A (em dB) com a
regulacdo de velocidade
mdxima

Nivel de poténcia
sonora com ponderagdo
A (em dB) no modo
intensivo ou boost

Fator de aumento de
tempo

indice de eficiéncia
energética do primeiro
forno

Débito de ar medido no
ponto de maior
eficiéncia

Poténcia elétrica
medida no ponto de
maior eficiéncia
Poténcia elétrica
medida no ponto de
maior eficiéncia

Poténcia nominal do
sistema de iluminagdo
lluminacdo média
produzida pelo sistema
de iluminagdo na
superficie de cozedura
Nivel de ruido na
poténcia mais elevada

Comprimento do cabo
de alimentagdo

Ficha elétrica

49 dBA

63 dBA

71 dBA

1,00

52,2

413 m3/h

456 Pa

168 W

2w

183 lux

63 dBA

1500 mm

Ndo
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Disponivel também

Outras cores disponiveis Branca, Preta, Creme Cddigos das outras KT110BE-KT110BLE -
cores disponiveis KT110PE

"

MIN 900 - MAX 1150

W A6
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Acessdrios Compativeis

FLT6 KITALLFC

Em aco inox AISI 304 Lavdvel na
mdquina da lou¢a a 50°C com dgua e
detergente adequado Secar no forno
a 180°C durante 25 minutos

2 pecas Para exaustores compativeis

SMEG SPA 19/01/2026



o33°SMEY

Symbols glossary

ol Filtros antigordura para remover a gordura que <23l Classe de eficiéncia energética do produto
it se encontra no vapor produzido enquanto se declarada na etiqueta energética e na ficha do
cozinha. produto e em conformidade com os regulamentos
UE.
3= Exaustores com luz para iluminar a drea de | Intensivo: quando é necessdria poténcia muito
trabalho e criar ambiente. elevada para extrair o excesso de fumo e odores.
SMEG SPA 19/01/2026
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