
Fa mig l ia    Cappa

T ip olog ia    Decorativa murale

Desig n  Inclinata

Fi lt ra g g io      A espulsione

Control lo e le t t ronico      Sì

M a ter ia le     Inox

T ip o Inox   Satinato

Cod ice  EA N    8017709099732

La rg hezza  ca p p a       75 cm

Estet ica  Linea

Colore Acciaio Inox

Finitura Satinato

T ip o v et ro     Stopsol

Colore  ser ig ra fia     Grigio

Log o  Serigrafato

Reg ola zione  coma nd i      Tasti elettronici Colore  led  Bianco

N° v e locità   4

Op zioni d i  p rog ra mma zione  temp o        

N° d i  luc i    2

T ip o d i  Luce     Alogene

Potenza  luce  20 W

Ca p a cità  ma ssima    
d 'a sp ira zione  in    
mod a lità  l ib era  (P0 )      

715 m³/h

Potenza  motore  200 W

N° d i  fi l t r i       1

Fi lt r i  a nt ig ra sso         Inox

Ind ica tore  ca mb io fi l t r i          Sì

D ia metro imb occo 
motore

150 mm

Va lv ola  d i  non r itorno       Sì
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Caratteristiche Tecniche
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Effic ienza  d i  consumo   
a nnua le  (A EC)   

102 kWh/a

Cla sse  d i  e ffic ienza     
energ et ica  (EEC)  

C

Effic ienza  fuid o  
d ina mica  (FDE)  

22,2

Cla sse  d i  e ffic ienza     
fluid o d ina mica  (FDEC)   

C

Effic ienza  d i  
i l lumina zione  (LE)   

3,9 lux/W

Cla sse  d i  e ffic ienza  d i        
i l lumina zione  (LEC)   

G

Effic ienza  d i  fi l t ra g g io         
g ra ssi  (G FE)   

37,6 %

Cla sse  d i  e ffic ienza     
fi lt ra g g io g ra ssi  (G FEC)         

G

Porta ta  d 'a r ia  a l la       
v e locità  minima  (Qmin)   

248 m³/h

Porta ta  d 'a r ia  a l la       
v e locità  ma ssima   
(Qma x ) 

643 m³/h

Emissione  p ond era ta  d i     
p otenza  a cust ica  a l la      
v e locità  minima  
(SPEmin)

44 dB(A)

Emissione  p ond era ta  d i     
p otenza  a cust ica  a l la      
v e locità  ma ssima   
(SPEma x ) 

65 dB(A)

A ssorb imento in sta nd -   
b y  (Ps) 

1,00 W

Fa ttore  d i  a umento d e l      
temp o (F)

1,00

Porta ta  d 'a r ia  misura ta      
ne l la  cond izione  d i     
ma ssima  e ffic ienza   
(Qb ep ) 

390 m³/h

Pressione  d 'a r ia   
misura ta  ne l la   
cond izione  d i  ma ssima    
effic ienza  (Pb ep )    

341 Pa

Potenza  e le t t r ica     
a ssorb ita  ne l la    
cond izione  d i  ma ssima    
effic ienza  (W b ep )    

643 W

Potenza  nomina le  d e l    
s istema  d i i l lumina zione    
(W L)

166 W

Il lumina zione  med ia  d e l      
s istema  d i i l lumina zione    
sul p ia no d i  cot tura    
(Emid d le )  

157 lux

L iv e l lo sonoro ne l la     
config ura zione  p iù   
e lev a ta  (Lw a )     

65 dB(A)

Freq uenza  50-60 Hz

Ca p a cità  d 'a sp ira zione       
(IEC 6 1 5 9 1 ) [m³/h]    

Rumorosità  (IEC 6 0 7 0 4 -     
2 -1 3 ) [d B(A )]    

Velocità
1

248 44

Velocità
2

290 55

Velocità
3

400 62

Velocità
4

643 65

Prestazioni / Etichetta Energetica

Collegamento Elettrico
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Da t i  nomina li  d i     
col leg a mento e le t t r ico       

240 W

Corrente 1 A

T ensione  220-240 V

Lung hezza  ca v o d i    
a l imenta zione 

1500 mm

A lt r i  color i  d isp onib i l i            Bianco, Nero

Fi lt r i  ca rb one       KITFC906

Disponibile anche

Optionals Non Inclusi

04/05/2024SMEG SPA



Accessori non inclusi

KIT FC9 0 6  

Charcoal filter​ Kit 1 piece
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Glossario simboli

Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l’aria
dai grassi della cottura. Sono facilmente
smontabili per la loro pulizia periodica.

Spegnimento automatico: L’opzione Spegnimento
automatico consente di programmare l’orario di
disattivazione della cappa che continuerà a
purificare l’aria fino a quando si spegnerà
automaticamente.

C: Indica la Classe energetica
dell'elettrodomestico.

Segnale luminoso: Un segnale luminoso si
accende quando occorre sostituire i filtri a
carboni attivi.

Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La
luce può essere accesa indipendentemente dalla
ventola di aspirazione e consentire, così, di
illuminare il piano di lavoro.
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