
Fa mig l iaFa mig l ia Cappa

T ip olog iaT ip olog ia Decorativa murale

Desig nDesig n Inclinata

Fi lt ra g g ioFi lt ra g g io A espulsione

Control lo e le t t ronicoControl lo e le t t ronico Sì

M a ter ia leM a ter ia le Inox

T ip o InoxT ip o Inox Satinato

Cod ice  EA NCod ice  EA N 8017709257279

La rg hezza  ca p p aLa rg hezza  ca p p a 75 cm

Estet icaEstet ica Linea

ColoreColore Acciaio Inox

FinituraFinitura Satinato

T ip o v et roT ip o v et ro Stopsol

Log oLog o Serigrafato

Reg ola zione  coma nd iReg ola zione  coma nd i Tasti elettronici Colore  ledColore  led Bianco

N° v e locitàN° v e locità 3

Ve locità  intensiv aVe locità  intensiv a

Op zioni d i  p rog ra mma zione  temp oOp zioni d i  p rog ra mma zione  temp o

N° d i  luc iN° d i  luc i 2

T ip o d i  LuceT ip o d i  Luce LED

Potenza  lucePotenza  luce 1 W

T emp era tura  d i  ColoreT emp era tura  d i  Colore
d e l la  luce  (°K)d e l la  luce  (°K)

4000 °K

Fi lt r i  a nt ig ra ssoFi lt r i  a nt ig ra sso Inox

Ind ica tore  ca mb io fi l t r iInd ica tore  ca mb io fi l t r i Sì

D ia metro imb occoDia metro imb occo
motoremotore

150 mm

Dista nza  minimaDista nza  minima
ista l la zione  d a  p ia noista l la zione  d a  p ia no
cottura  g a scottura  g a s

427 mm

KTS75SE2KTS75SE2

EsteticaEstetica

ComandiComandi

Programmi / FunzioniProgrammi / Funzioni

Caratteristiche TecnicheCaratteristiche Tecniche
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Ca p a cità  ma ssimaCa p a cità  ma ssima
d 'a sp ira zione  ind 'a sp ira zione  in
mod a lità  l ib era  (P0 )mod a lità  l ib era  (P0 )

750 m³/h

Potenza  motorePotenza  motore 275 W

N° d i  fi l t r iN° d i  fi l t r i 1

D ista nza  minimaDista nza  minima
ista l la zione  d a  p ia noista l la zione  d a  p ia no
cottura  e le t t r icocottura  e le t t r ico

427 mm

Va lv ola  d i  non r itornoVa lv ola  d i  non r itorno Sì

Effic ienza  d i  consumoEffic ienza  d i  consumo
a nnua le  (A EC)a nnua le  (A EC)

50 kWh/a

Cla sse  d i  e ffic ienzaCla sse  d i  e ffic ienza
energ et ica  (EEC)energ et ica  (EEC)

A

Effic ienza  fuid oEffic ienza  fuid o
d ina mica  (FDE)d ina mica  (FDE)

30,4

Cla sse  d i  e ffic ienzaCla sse  d i  e ffic ienza
fluid o d ina mica  (FDEC)fluid o d ina mica  (FDEC)

A

Effic ienza  d iEffic ienza  d i
i l lumina zione  (LE)i l lumina zione  (LE)

103,2 lux/W

Cla sse  d i  e ffic ienza  d iC la sse  d i  e ffic ienza  d i
i l lumina zione  (LEC)i l lumina zione  (LEC)

A

Effic ienza  d i  fi l t ra g g ioEffic ienza  d i  fi l t ra g g io
g ra ssi  (G FE)g ra ssi  (G FE)

62,6 %

Cla sse  d i  e ffic ienzaCla sse  d i  e ffic ienza
fi lt ra g g io g ra ssi  (G FEC)fi l t ra g g io g ra ssi  (G FEC)

E

Porta ta  d 'a r ia  a l laPorta ta  d 'a r ia  a l la
v e locità  minima  (Qmin)v e locità  minima  (Qmin)

278 m³/h

Porta ta  d 'a r ia  a l laPorta ta  d 'a r ia  a l la
v e locità  ma ssimav e locità  ma ssima
(Qma x )(Qma x )

549 m³/h

Porta ta  d 'a r ia  a l laPorta ta  d 'a r ia  a l la
v e locità  intensiv av e locità  intensiv a
(Qb oost )(Qb oost )

714 m³/h

Emissione  p ond era ta  d iEmissione  p ond era ta  d i
p otenza  a cust ica  a l lap otenza  a cust ica  a l la
v e locità  minimav e locità  minima
(SPEmin)(SPEmin)

56 dB(A)

Emissione  p ond era ta  d iEmissione  p ond era ta  d i
p otenza  a cust ica  a l lap otenza  a cust ica  a l la
v e locità  ma ssimav e locità  ma ssima
(SPEma x )(SPEma x )

65 dB(A)

Emissione  p ond era ta  d iEmissione  p ond era ta  d i
p otenza  a cust ica  a l lap otenza  a cust ica  a l la
v e locità  intensiv av e locità  intensiv a
(SPEb oost )(SPEb oost )

72 dB(A)

A ssorb imento in sta nd -A ssorb imento in sta nd -
b y  (Ps)b y  (Ps)

0,49 W

Fa ttore  d i  a umento d e lFa ttore  d i  a umento d e l
temp o (F)temp o (F)

0,9

Ind ice  d i  e ffic ienzaInd ice  d i  e ffic ienza
energ et icaenerg et ica

51,6

Porta ta  d 'a r ia  misura taPorta ta  d 'a r ia  misura ta
ne l la  cond izione  d ine l la  cond izione  d i
ma ssima  e ffic ienzama ssima  e ffic ienza
(Qb ep )(Qb ep )

364 m³/h

Pressione  d 'a r iaPressione  d 'a r ia
misura ta  ne l lamisura ta  ne l la
cond izione  d i  ma ssimacond izione  d i  ma ssima
effic ienza  (Pb ep )e ffic ienza  (Pb ep )

437 Pa

Potenza  e le t t r icaPotenza  e le t t r ica
a ssorb ita  ne l laa ssorb ita  ne l la
cond izione  d i  ma ssimacond izione  d i  ma ssima
effic ienza  (W b ep )effic ienza  (W b ep )

146 W

Potenza  nomina le  d e lPotenza  nomina le  d e l
s istema  d i i l lumina zionesistema  d i i l lumina zione
(W L)(W L)

2 W

Il lumina zione  med ia  d e lIl lumina zione  med ia  d e l
s istema  d i i l lumina zionesistema  d i i l lumina zione
sul p ia no d i  cot turasul p ia no d i  cot tura
(Emid d le )(Emid d le )

227 lux

Ca p a cità  d 'a sp ira zioneCa p a cità  d 'a sp ira zione
(IEC 6 1 5 9 1 ) [m³/h](IEC 6 1 5 9 1 ) [m³/h]

Rumorosità  (IECRumorosità  (IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 3 ) [d B(A )]6 0 7 0 4 -2 -1 3 ) [d B(A )]

Velocità 1 278 56

Velocità 2 303 63

Velocità 3 549 65

Velocità
Intensiva

714 72

Prestazioni / Etichetta EnergeticaPrestazioni / Etichetta Energetica
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L iv e l lo sonoro ne l laL iv e l lo sonoro ne l la
config ura zione  p iùconfig ura zione  p iù
e lev a ta  (Lw a )e lev a ta  (Lw a )

65 dB(A)

Da t i  nomina li  d iDa t i  nomina li  d i
col leg a mento e le t t r icocol leg a mento e le t t r ico

278 W

T ensioneT ensione 220-240 V

Freq uenzaFreq uenza 50-60 Hz

Lung hezza  ca v o d iLung hezza  ca v o d i
a l imenta zionea limenta zione

1000 mm

A lt r i  color i  d isp onib i l iA lt r i  color i  d isp onib i l i Bianco, Nero Cod ic i  a lt r i  color iCod ic i  a lt r i  color i
d isp onib i l id isp onib i l i

KTS75SCE2 - KTS75BCE2 -
KTS75NCE2

Collegamento ElettricoCollegamento Elettrico

Disponibile ancheDisponibile anche
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Accessori non inclusiAccessori non inclusi

KIT FC9 0 6KIT FC9 0 6

Charcoal filter Kit 1 piece
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Glossario simboliGlossario simboli

Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l’aria
dai grassi della cottura. Sono facilmente
smontabili per la loro pulizia periodica.

Spegnimento automatico: L’opzione Spegnimento
automatico consente di programmare l’orario di
disattivazione della cappa che continuerà a
purificare l’aria fino a quando si spegnerà
automaticamente.

A: La Classe A degli elettrodomestici Smeg
consente contenuti consumi energetici.

Segnale luminoso: Un segnale luminoso si
accende quando occorre sostituire i filtri a
carboni attivi.

Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La
luce può essere accesa indipendentemente dalla
ventola di aspirazione e consentire, così, di
illuminare il piano di lavoro.

Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di
azionare la cappa alla massima potenza, per
velocizzare l’eliminazione degli odori più
persistenti.
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