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KV28N
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Termékcsalad
Pdraelszivé tipusa
Design

Elszivas

Elektronikus vezérlés
Perimetrikus elszivdas
Anyag

EAN kéd

Pdraelszivd szélessége
Design csaldd

Szin

Feliletkezelés

Uveg tipusa
Serigraphy colour
Logo

Kezelo elemek

Vezérlés

Pdraelszivd
Dekorativ fali pdraelszivé
Doéntott

Elszivds

lgen

Igen

Uveg
8017709290603
80 cm
Universale
Fekete

Uveg

Fekete

Fehér

Silk screen

Fehér hattérvildgitdsu LED szine
érintOvezérlés

Program/Funkcidk

Fokozatok szdma
Intenziv sebesség

24 6rds szell6ztetés funkcié 2

Id6bedllitdsi lehet8ségek

@ @By~

MUSZAKI JELLEMZOK

5 [ [

Vildgitads szama
Vildgitds tipusa
Vildgitds teljesitménye
Dimmer (fényeré-
szabdlyozd) Gzemmdéd
Vildgitas
szinhOmérsékleti skdla
(K)

Szabad kivezetés
maximadlis lIégszdllitasa

2 Zsirszlirok

LED Aktivszén-sziir6k

1,1 W mellékelve

Igen Sziir6csere
figyelmeztetés

4000 K Kivezet0 nyilds
Mi,nimgli§' tdvols:c’lg a
GAZFOZOLAPTOL

670 m3/h

Fehér

Aluminium
Igen

Igen

150 mm
650 mm
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Motorteljesitmény 230 W Minimalis tdvolsdg az 450 mm
Sziir6k szdma 2 ELEKTROMOS
FOZOLAPTOL
Visszacsapé szelep Igen
Légszallitds IEC Zajszint IEC 60704-2-
61591 [m3/h] 13 [dBA]
L 242 44
sebességfokozat
2.
sebességfokozat 326 51
3.
sebességfokozat 420 58
Intenzw/ 666 67
sebesség
Teljesitmény / Energiacimke
<
Eves energiafogyasztds 49 kWh/a LevegOlben terjed6, A- 44 dBA
(AEChood) stlyozdsu akusztikus
Energiahatékonysdgi A zajkibocsdtas minimdlis
osztdly (EEC) sebességnél (SPEmin)
Hidrodinamikai 31,5 Leveg6ben terjedd, A- 58 dBA
hatékonysdg (FDEhood) stlyozdsu akusztikus
Hidrodinamikai A zajkibocsdtds maximadlis
hatékonysdgi osztdly sebess”egnel (SPETGX)
(FDEC) Levegoben terjedo, A- 67 dBA
Megvildgitdsi 118,6 lux/W sulyozdsi akusztikus
hatékonység (LE) zajkibocsatds intenziv
Megvildgitasi A (boost) sebességnél
A S ; (SPEboost)
haték tdl " "
(LGEE) onysagt osztaly Idotartam-névelo 0,9
e m tényez6 (F)
Zsirkiszurési 77,0 % . , ..
hatékonysdg (GFE) Energiahatékonysdgi 51,1
N mutaté
ZsirkiszUrési C ) ., , R
hatékonysdgi osztdly Mért Iégdramsebesség 363 m3/h
(GFEC) a legjobb hatdsfoku
ontban (Qbe
Légszdllitds minimum 242 m3/h P , i @ F,))
fokozaton (Qmin) Mért Ilégnyomds a 453 Pa
. P . legjobb hatdsfoku
Légszdllitds maximum 420 m3/h pontban (Pbep)
fokozaton (Qmax) Mért villamosenergia 145 W
Légszdllitds intenziv 666 m3/h felvétel a legjobb
(booster) fokozaton hatédsfokd pontban
(Qboost) (Wbep)
Vildgitérendszer 2W
nomindlis teljesitménye
(WL)
Vildgitérendszer 261 lux
dtlagos megyvildgitdsa a
fozofeliileten (Emiddle)
SMEG SPA 2026.03. 28.
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Elektromos csatlakozas

Elektromos csatlakozds

névleges értéke

Fesziiltség
Frekvencia (Hz)

220-240V
50-60 Hz

Szintén elérheto

Alternative colours

232 W

Fehér, Silver Glass

Zajteljesitményszint a
legmagasabb fokozaton
(Lwa)

Tdapkdbel hossza
Csatlakozdédugé

Available colours

58 dBA

1500 mm
Nem

KV28S-KVv28B

availible
439
o
[Tyl
=t
Le 795
530
(1
L/ a
N
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Compatible Accessories

FLT6

Kerek aktivszén-sz(irGk (készlet 2 db)

KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for
hood KV*series 300 mm*200 mm +
500/850 mm

KITALLFC

Univerzdlis aktivszén-sz(ir®
Rozsdamentes acél AISI 304 A sz(ir6
mosogatégépben 50°C-on moshaté
(viz és megfeleld mosdszer) és
sttében 180°C-on 25 percig
szdrithaté

KITCMNKVX

Kiirt6 toldé rozsdamentes acélbdl a
KV* sorozatu pdraelszivékhoz
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Symbols glossary

@ 24 6rds funkcid: aktivaldsakor a késziilék 24 6rdn k| Szlirbk: a készulék specidlis szlir6kkel rendelkezik,

keresztiil drdnként korilbelil 10 percig frissiti a 221 amelyek hatékonyan tdvolitjdk el a zsiros
leveg0t, minimdlis sebességgel, rendkiviil szennyez0déseket a f6zés sordn keletkezd
csendesen. g06zbdl.

Automatikus kikapcsolds: Specidlis bedllitds, .H.}. Aktivszén-sz(rok: Az aktivszén-sz(ir6kén
amely a f6zés befejezése utdn egy ellre bedllitott keresztlli vagy kézvetlendl a kiltérbe torténd
ideig fut, majd automatikusan kikapcsol. pdraelszivds jelentGsen csdkkenti a szagokat

fozés kdzben.

<& A:Energiahatékonysdgi osztdly _Q'} Szabdlyozhaté fényerfsség
Figyelmeztetd jelz6fény: jelez, ha sz(ir6t kell Xl Vildgitds: Minden pdraelszivé vildgitdssal
cserélni. rendelkezik a fozGterilet megvildgitdsdhoz vagy

a konyha hangulatosabbd tételéhez.

mmg| Perimetrikus elszivépanelek: rendkivil hatékony =| Intenziv/boost fokozat: amikor extra gyors
A miikédés és jelentOs zajszintcsdkkentés. elszivdsra van szikség.
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