
Fa míl iaFa míl ia Exaustor

T ip o d e  ex a ustorT ip o d e  ex a ustor de parede

Sér ieSér ie Ângular

Fi lt ra g emFilt ra g em Extração

Controlo e le t rónicoControlo e le t rónico Sim

Sistema  d e  fi l t ra g em p er imetra lS istema  d e  fi l t ra g em p er imetra l Sim

M a ter ia lM a ter ia l Vidro

Cód ig o EA NCód ig o EA N 8017709305789

Desig nDesig n Dolce Stil Novo

CorCor Preto

A ca b a mentosA ca b a mentos Cor de cobre

T ip o d e  v id roT ip o d e  v id ro Preto

Cor d a  ser ig ra fiaCor d a  ser ig ra fia Cinzento

Log ót ip oLog ót ip o Logótipo serigrafado

Coma nd osComa nd os Touch com luzes brancas Cor d os LEDsCor d os LEDs Brancos

Nív e is  d e  p otênciaNív e is  d e  p otência 3

Potência  intensiv aPotência  intensiv a

Funçã o p ur ifica çã o 2 4  hFunçã o p ur ifica çã o 2 4  h

Op ções d e  p rog ra ma çã o d o temp oOp ções d e  p rog ra ma çã o d o temp o

A uto-v ent  b luetooth p a ra  conecta r  à  p la caA uto-v ent  b luetooth p a ra  conecta r  à  p la ca

Nº  d e  lâ mp a d a sNº  d e  lâ mp a d a s 2

T ip o d e  i lumina çã oT ip o d e  i lumina çã o LEDs

Potência  d a s lâ mp a d a sPotência  d a s lâ mp a d a s 2.1 W

Intensid a d e  d a  luzIntensid a d e  d a  luz
a justá v e la justá v e l

Sim

Esca la  temp era tura  d aEsca la  temp era tura  d a
corcor

2700° - 4000° °K

Ca p a cid a d e  má x ima  d eCa p a cid a d e  má x ima  d e
ex tra çã o l iv re  (P0 )ex tra çã o l iv re  (P0 )

820 m³/h

Potência  d o motorPotência  d o motor 275 W

Nº  d e  fi l t rosNº  d e  fi l t ros 2

Fi lt ros a nt ig ord uraFi lt ros a nt ig ord ura Aço inox

Fi lt ros d e  ca rv ã o a t iv oFi lt ros d e  ca rv ã o a t iv o
incluíd osincluíd os

Sim

Ind ica d or d eInd ica d or d e
sub st ituiçã o d e  fi l t rossub st ituiçã o d e  fi l t ros

Sim

Diâ metro d a  cond uta  d eDiâ metro d a  cond uta  d e
ex a ustã oex a ustã o

150 mm

Distâ ncia  mínima  àDistâ ncia  mínima  à
p la ca  a  g á sp la ca  a  g á s

650 mm

Distâ ncia  mínima  àDistâ ncia  mínima  à
p la ca  e lé t r icap la ca  e lé t r ica

450 mm

KV694RKV694R

ComandosComandos

Programa/ FunçõesPrograma/ Funções

Especificações técnicasEspecificações técnicas
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Vá lv ula  a nt irre tornoVá lv ula  a nt irre torno Sim

Consumo a nua l d eConsumo a nua l d e
energ ia  (CA E ex a ustor)energ ia  (CA E ex a ustor)

42 kWh/a

Cla sse  energ ét icaCla sse  energ ét ica A+

Efic iência  d a  d inâ micaEfic iência  d a  d inâ mica
d os fluid os (EDFd os fluid os (EDF
ex a ustor)ex a ustor)

35,6

Cla sse  d e  e fic iênciaCla sse  d e  e fic iência
d inâ mica  d os fluid osd inâ mica  d os fluid os

A

Efic iência  d e  i lumina çã oEfic iência  d e  i lumina çã o
(IE ex a ustor)(IE ex a ustor)

35,5 lux/W

Cla sse  d e  e fic iência  d aCla sse  d e  e fic iência  d a
i lumina çã oilumina çã o

A

Efic iência  d e  fi l t ra g emEfic iência  d e  fi l t ra g em
d e g ord ura sd e  g ord ura s

64,2 %

Cla sse  d e  e fic iência  d eCla sse  d e  e fic iência  d e
fi l t ra g em d e  g ord ura sfi l t ra g em d e  g ord ura s

E

Va lor  d o flux o d e  a r  naVa lor  d o flux o d e  a r  na
v e locid a d e  mínimav e locid a d e  mínima

265 m³/h

Va lor  d o flux o d e  a r  naVa lor  d o flux o d e  a r  na
v e locid a d e  má x imav e locid a d e  má x ima

621 m³/h

Va lor  d o flux o d e  a r  nosVa lor  d o flux o d e  a r  nos
mod os intensiv o oumod os intensiv o ou
b oostb oost

777 m³/h

Nív e l  d e  p otênciaNív e l  d e  p otência
sonora  com p ond era çã osonora  com p ond era çã o
A  (em d B) com aA  (em d B) com a
reg ula çã o d e  v e locid a d ereg ula çã o d e  v e locid a d e
mínimamínima

47 dBA

Nív e l d e  p otênciaNív e l  d e  p otência
sonora  com p ond era çã osonora  com p ond era çã o
A  (em d B) com aA  (em d B) com a
reg ula çã o d e  v e locid a d ereg ula çã o d e  v e locid a d e
má x imamá x ima

67 dBA

Nív e l d e  p otênciaNív e l  d e  p otência
sonora  com p ond era çã osonora  com p ond era çã o
A  (em d B) no mod oA  (em d B) no mod o
intensiv o ou b oostintensiv o ou b oost

70 dBA

Fa tor  d e  a umento d eFa tor  d e  a umento d e
temp otemp o

0,7

Índ ice  d e  e fic iênciaÍnd ice  d e  e fic iência
energ ét ica  d o p r ime iroenerg ét ica  d o p r ime iro
fornoforno

41,3

Déb ito d e  a r  med id o noDéb ito d e  a r  med id o no
p onto d e  ma iorp onto d e  ma ior
e fic iênciaefic iência

400 m³/h

Potência  e lé t r icaPotência  e lé t r ica
med id a  no p onto d emed id a  no p onto d e
ma ior  e fic iênciama ior  e fic iência

485 Pa

Potência  e lé t r icaPotência  e lé t r ica
med id a  no p onto d emed id a  no p onto d e
ma ior  e fic iênciama ior  e fic iência

151 W

Potência  nomina l d oPotência  nomina l d o
sistema  d e  i lumina çã osistema  d e  i lumina çã o

4 W

Ilumina çã o méd iaIlumina çã o méd ia
p rod uzid a  p e lo s istemap rod uzid a  p e lo s istema
d e i lumina çã o nad e  i lumina çã o na
sup erfíc ie  d e  cozed urasup erfíc ie  d e  cozed ura

142 lux

Nív e l  d e  ruíd o naNív e l d e  ruíd o na
p otência  ma is e lev a d ap otência  ma is e lev a d a

67 dBA

Ca p a cid a d e  d e  ex t ra çã o m3 /h (IECCa p a cid a d e  d e  ex t ra çã o m3 /h (IEC
6 1 5 9 1 ) [m³/h]6 1 5 9 1 ) [m³/h]

Ruíd oRuíd o
[d BA ][d BA ]

1º nível de
potência

265 47

2º nível de
potência

391 55

3º nível de
potência

621 66

Potência
intensiva

777 70

Performance / Etiqueta energéticaPerformance / Etiqueta energética
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Potência  e lé t r icaPotência  e lé t r ica
nomina lnomina l

279 W

T ensã o (Volts)T ensã o (Volts) 220-240 V

Freq uência  (Hz)Freq uência  (Hz) 50-60 Hz

Comp rimento d o ca b oComp rimento d o ca b o
d e  a l imenta çã od e  a l imenta çã o

1500 mm

Ligação elétricaLigação elétrica
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Acessórios CompatíveisAcessórios Compatíveis

KIT A LLFCKIT A LLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na
máquina da louça a 50°C com água e
detergente adequado Secar no forno a
180ºC durante 25 minutos

KIT CM NKVM BKIT CM NKVM B

Tubo extensível Preto mate
Dimensões LxPxA: 300x200x850 mm

KIT CM NKVXKIT CM NKVX

Tubo extensão Aço Inox para chaminés
KV 300 mm200 mm + 500/850 mm

KIT FCKV6KIT FCKV6

3 peças Lavável na máquina da louça
Para: KV694R
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Symbols glossarySymbols glossary

Função purificação 24h: programa de 24 horas
que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a
hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o
ar em ambiente que apresente alguma
saturação.

Filtros antigordura para remover a gordura que
se encontra no vapor produzido enquanto se
cozinha.

Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e
exaustores equipados com Bluetooth podem ser
conectados para um controlo mais eficiente.
Quando aumenta ou reduz o nível de
aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou
diminui, reciprocamente, a potência.

Programador desligar automaticamente: quando
ativado faz com que o extrator fique a funcionar,
durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para
terminar a renovação do ar após a cocção.

Filtro de carvão: tanto para recirculação do ar no
interior da cozinha como para extração direta
para o exterior, diminui consideravelmente os
fortes odores da cozinha.

Classe de eficiência energética do produto
declarada na etiqueta energética e na ficha do
produto e em conformidade com os regulamentos
UE.

Luz regulável Luz de aviso: serve para informar quando é
necessário renovar os filtros de carvão ativo ou
lavar os filtros da chaminé.

Exaustores com luz para iluminar a área de
trabalho e criar ambiente.

Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na
redução de ruídos.

Regula a temperatura da luz de frio (mais
branco) a quente (mais amarelado)

Intensivo: quando é necessária potência muito
elevada para extrair o excesso de fumo e odores.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

A sp ira çã o p er imetra lA sp ira çã o p er imetra l

Extração optimizada através de um sistema de aspiração perimetral 

A aspiração perimetral aumenta a eficiência da extração, direcionando os vapores ao longo do painel por baixo dos
filtros, optimizando a captação de ar

Ilumina çã o reg ulá v e lIlumina çã o reg ulá v e l

A iluminação LED personalizável permite-lhe ajustar a intensidade e a temperatura da cor, desde tons quentes a
tons frios, para que possa criar a iluminação perfeita para qualquer situação 

D isp la y  touch re t roi lumina d o D isp la y  touch re t roi lumina d o 

Utilização intuitiva graças ao display touch retroiluminado 

A utov ent  2 .0A utov ent  2 .0

Controlo centralizado e prático através de ligação Bluetooth, entre a placa e o exaustor, permitindo gerir
automaticamente a extração enquanto cozinha 

O sistema Auto-Vent 2.0 permite a gestão automática do exaustor através da ligação à placa: os dois aparelhos
ligam-se simultaneamente e a potência de extração ajusta-se em tempo real à intensidade da cozedura.
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