
Ra d  v ý rob kov      Digestor

T y p  d ig estora      Digestor s ozdobnou stenou

Diza jn  Rohový

Ex tra kcia   Extrakcia

Elekt ronické  r ia d enie      Áno

Ob v od ov é  od sá v a nie          Áno

M a ter iá l     Sklo

Kód  EA N   8017709305789

Ší rka  d ig estora    90 cm

Estet ica  Dolce Stil Novo

Fa rb a   Čierna

Pov rchov á  úp ra v a       Meď
T y p  skla    Čierna

Ser ig ra p hy  colour      Grey

Log o  Silk screen

Na sta v enie  ov lá d a        čov Dotykové ovládanie
podsvietené biele

Fa rb a  kontrolky  LED     Biela

Počet  rý chlost í     3

Intenzív na  rý chlos   ť

2 4 -h p rev á d zka  v zd uchov ého fi l t ra            

M o žnost i    ča sov ého na sta v enia    

A utoma t ické  v et ra nie  2 .0        

Počet  sv et ie l      2

T y p  osv et lenia      LED

Sv ete lný  v ý kon      2,1 W

Režim  stmiev a nia   Áno

Rozsa h tep loty  fa rb y    
sv et la 

2700 - 4000 K

M a x imá lna  ka p a cita       
v o ľného v ý stup u  

820 m³/h

Vý kon motora  275 W

T ukov é  fi l t re       Nehrdzavejúca oceľ
Vrá ta ne  fi l t ra  s      
a kt ív ny m uhl ím    

Áno

Ind iká tor  v ý mena  fi l t ra          Áno

Vetra cí  otv or    150 mm

M inimá lna  v zd ia lenos      ť
od  PLYNOVEJ v a rne j   
d osky

650 mm

KV694R

Ovládače

Programy / funkcie

Technické údaje
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Počet  fi l t rov     2 M inimá lna  v zd ia lenos      ť
od  ELEKT RICKEJ v a rne j    
d osky

450 mm

Sp ä tný  v ent i l       Áno

Ročná  sp otreb a  energ ie    
(A EChood ) 

42 kWh/a

T ried a  energ et icke j      
účinnost i  (EEC) 

A+

Ú činnosť p rúd enia 
tekut ín (FDE)

35,6

T r ied a  ú    činnost i
p rúd enia  tekut ín (FDEC)   

A

Ú činnosť osv et lenia  (LE)    35,5 lux/W

T ried a  ú    činnost i
osv et lenia  (LEC)  

A

Ú činnosť fi l t rá cie  tukov    
(G FE)

64,2 %

T ried a  ú    činnost i  fi l t rá cie     
tukov  (G FEC) 

E

Prie tok v zd uchu p r i     
m inimá lne j rý chlost i    
(Qma x ) 

265 m³/h

Pr ie tok v zd uchu p r i     
ma x imá lne j rý chlost i     
(Qma x ) 

621 m³/h

Pr ie tok v zd uchu p r i     
rý chlost i  b oost  (Qb oost )      

777 m³/h

Vzd uchov é  a kust ické  A     
v á  žené  emisie
zv ukov ého v ý konu p r i     
minimá lne j rý chlost i    
(m in.  SPE)

47 dBA

Vzd uchov é  a kust ické  A     
v á  žené  emisie
zv ukov ého v ý konu p r i     
ma x imá lne j rý chlost i     
(ma x .  SPE)  

67 dBA

Vzd uchov é  a kust ické  A     
v á  žené  emisie
zv ukov ého v ý konu p r i     
rý chlost i  b oost  (b oost     
SPE)

70 dBA

Koefic ient  zv ý    šenia   ča su
(F)

0,7

Ind ex  energ et icke j    
účinnost i

41,3

Na mera ný  ob jemov ý    
p rie tok v zd uchu v  b od e      
na jv y   šše j ú  činnost i
(Qb ep ) 

400 m³/h

Na mera ný  t la k v zd uchu      
v  b od e  na jv y       šše j
účinnost i  (Pb ep )   

485 Pa

Na mera ný  v stup ný    
e lekt r ický  v ý kon v  b od e        
na jv y   šše j ú  činnost i
(W b ep )  

151 W

M enov itá  sp otreb a    
energ ie  sy stému  
osv et lenia  (W L)   

4 W

Priemerná  intenzita 
osv et lenia  na  v a rnom     
p ov rchu (Emid d le )    

142 lux

Ú rov e  ň a kust ického 
v ý konu p r i  na jv y        ššom
na sta v ení (Lw a )    

67 dBA

Rý chlos ť ex t ra kcie  IEC  
6 1 5 9 1  [m³/h]    

Hla d ina  hluku IEC  
6 0 7 0 4 -2 -1 3  [d BA ]         

Rýchlosť 1 265 47

Rýchlosť 2 391 55

Rýchlosť 3 621 66

Intenzívna
rýchlosť 777 70

Energetický štítok
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Hod notenie  e lekt r ického    
p rip ojenia  

279 W

Na p ä t ie     220-240 V

Frekv encia  (Hz)   50-60 Hz

D ĺžka  na p á ja cieho ká b la        1500 mm

Elektrické pripojenie
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Compatible Accessories

KIT A LLFC 

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z
nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa
dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C
(voda a vhodný čistiaci prostriedok) a
sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

KIT CM NKVM B  

Nadstavec na dymovod z
nehrdzavejúcej ocele pre digestor
série KV* 300 mm * 200 mm +
500/850 mm

KIT CM NKVX 

Nadstavec na dymovod z
nehrdzavejúcej ocele pre digestor série
KV* 300 mm * 200 mm + 500/850 mm

KIT FCKV6

Súprava 3 filtre s aktívnym uhlím pre
vertikálny digestor série KV6*. Vhodné
do umývačky riadu. Veľkosť
320x80mm a 2 ks 210x280 mm
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Symbols glossary

24 h: Po zvolení tejto funkcie sa vzduch osviežuje
počas 10 min každú hodinu počas 24-hodinového
obdobia pri minimálnej rýchlosti a
nepostrehnuteľnej hladine hluku.

Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré
odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice
pri varení.

Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom Automatické vypnutie: Špeciálne nastavenie, pri
ktorom je spotrebič v chode po nastavený čas po
skončení varenia, a potom sa automaticky vypne.

Filtre s aktívnym uhlím: Extrakcia cez filtre s
aktívnym uhlím alebo priamo do vonkajšieho
prostredia výrazne znižuje silné zápachy z
varenia.

A+: Trieda energetickej účinnosti A+ pomáha
ušetriť až 10 % energie v porovnaní s triedou A.
Maximálna výkonnosť s minimálnou spotrebou je
zaručená.

Stmievacie svetlá Výstražná kontrolka (y): keď je potrebné vymeniť
filtre.

Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú
vybavené žiarovkami na osvetlenie varného
priestoru a ozvláštňujú atmosféru kuchyne.

Panely s obvodovým odsávaním: veľmi účinné,
pomáhajú znížiť hladinu hluku.

Biela farba, laditeľná z teplej na studenú Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná
extra rýchla extrakcia.
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