o33°SMEY

KV694R

™

Rad vyrobkov Digestor

Typ digestora Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn Rohovy

Extrakcia Extrakcia

Elektronické riadenie Ano

Obvodové odsdvanie Ano

Material Sklo

Kéd EAN 8017709305789

Estetica Dolce Stil Novo

Farba Cierna

Povrchovd udprava Med'

Typ skla Cierna

Serigraphy colour Grey

Logo Silk screen

Ovlddace

Nastavenie ovlddacov Dotykové ovlddanie Farba kontrolky LED Biela

podsvietené biele

Programy / funkcie

Pocet rychlosti
Intenzivna rychlost’

24-h prevddzka vzduchového filtra

Moznosti Casového nastavenia

Automatické vetranie 2.0

o @@ fn]

Technické ddaje

T [ @] [ @

Pocet svetiel 2 Tukové filtre Nehrdzavejlca ocel
Typ osvetlenia LED Vrdtane filtra s Ano

Svetelny vykon 2.1W aktivnym uhlim ,

ReZim stmievania Ano Indikdator vymena filtra Ano

Rozsah teploty farby 2700° - 4000° °K Vetraci otvor 150 mm

svetla Minimdlna vzdialenost’ 650 mm
Maximdlna kapacita 820 m3/h od PLYNOVE] varnej

vol'ného vystupu dosky

Vykon motora 275 W

Pocet filtrov 2
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Minimdlna vzdialenost’
od ELEKTRICKE] varnej
dosky

Spdatny ventil

Rychlost’ extrakcie IEC Hladina hluku IEC
61591 [m3/h] 60704-2-13 [dBA]
Rychlost’ 1 265 47
Rychlost’ 2 391 55
Rychlost’' 3 621 66
Ir]tenzw:']o 777 70
rychlost

Energeticky Stitok

Roc¢nd spotreba energie
(AEChood)

Trieda energetickej
ucinnosti (EEC)
Uéinnost pridenia
tekutin (FDE)

Trieda ddinnosti
prudenia tekutin (FDEC)

Uéinnost osvetlenia (LE)
Trieda dcinnosti
osvetlenia (LEC)
Uéinnost filtrdcie tukov
(GFE)

Trieda ddinnosti filtrdcie
tukov (GFEC)

Prietok vzduchu pri
minimdlnej rychlosti
(Qmax)

Prietok vzduchu pri
maximdlnej rychlosti

(Qmax)

Prietok vzduchu pri
rychlosti boost (Qboost)

Vzduchové akustické A
vdZené emisie
zvukového vykonu pri
minimdlnej rychlosti
(min. SPE)

42 kWh/a

A+

35.6

A

35.5 lux/W
A

64.2 %

265 m3/h

621 m3/h

777 m3/h

47 dBA

Vzduchové akustické A
vdZené emisie
zvukového vykonu pri
maximdlnej rychlosti
(max. SPE)

Vzduchové akustické A
vdZené emisie
zvukového vykonu pri
rychlosti boost (boost
SPE)

Spotreba energie v
reZime vypnutia (Po)
Spotreba energie v
reZime stand-by (Ps)
Koeficient zvySenia €asu
(F)

Index energetickej
udinnosti

Namerany objemovy
prietok vzduchu v bode
najvyssej G€innosti
(Qbep)

Namerany tlak vzduchu
v bode najvyssej
ucinnosti (Pbep)
Namerany vstupny
elektricky vykon v bode
najvyssej ucinnosti
(Wbep)

Menovitd spotreba
energie systému
osvetlenia (WL)
Priemernd intenzita
osvetlenia na varnom
povrchu (Emiddle)
Uroveri akustického
vykonu pri najvy$Som
nastaveni (Lwa)

450 mm

Ano

67 dBA

70 dBA

0.49'W

0.99W

0.7

41.3

400 m3/h

485 Pa

151 W

142 lux

67 dBA
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Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického 279 W Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
pripojenia Dizka napdjacieho kédbla 1500 mm
Napatie 220-240V

424

" 895 .

683
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Compatible Accessories

KITALLFC

Univerzdlny filter s aktivnym uhlim z
nehrdzavejlicej ocele AISI 304 Filter sa
dd umyvat' v umyvacke riadu pri 50 °C
(voda a vhodny Cistiaci prostriedok) a
susit' v rdre pri 180 °C 25-krdt

KITCMNKVX

Nadstavec na dymovod z
nehrdzavejlcej ocele pre digestor série
KV* 300 mm * 200 mm + 500/850 mm

N

KITCMNKVMB

Nadstavec na dymovod z
nehrdzavejlcej ocele pre digestor
série KV* 300 mm * 200 mm +
500/850 mm

KITFCKV6

Suprava 3 filtre s aktivnym uhlim pre
vertikdlny digestor série KV6*. Vhodné
do umyvacky riadu. Vel'kost'
320x80mm a 2 ks 210x280 mm
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Symbols glossary

@ 24 h: Po zvoleni tejto funkcie sa vzduch osviezZuje <% A+:Trieda energetickej G¢innosti A+ pomdha

pocas 10 min kaZdu hodinu poCas 24-hodinového uSetrit’ az 10 % energie v porovnani s triedou A.
obdobia pri minimdlnej rychlosti a MaximdIna vykonnost' s minimdlnou spotrebou je
nepostrehnutel'nej hladine hluku. zaruCend.
44|  Filtre: Model je vybaveny filtrami, ktoré Automatické vypnutie: épecidlne nastavenie, pri
2 odstrafiuju tuky z pary vychddzajlcej z panvice ktorom je spotrebi¢ v chode po nastaveny Cas po
pri vareni. skonCeni varenia, a potom sa automaticky vypne.

.H.I. Filtre s aktivnym uhlim: Extrakcia cez filtre s
aktivnym uhlim alebo priamo do vonkajSieho
prostredia vyrazne zniZuje silné zdpachy z

Vystraznd kontrolka (y): ked’ je potrebné vymenit/
filtre.

varenia.
M=l Svetld: VSetky varné dosky spordkov su mme| Panely s obvodovym odsdvanim: vel'mi Gcinné,
vybavené Ziarovkami na osvetlenie varného AN pomdhaju zniZit' hladinu hluku.
priestoru a ozvldstiuju atmosféru kuchyne.
=x| Nastavenie intenzivne/turbo: ked' je potrebnd L Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom
BOOST WES

extra rychla extrakcia.

{'{j}‘\ Stmievacie svetld Biela farba, laditel'nd z teplej na studenu

Ql
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Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration
Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the
filters, optimizing air capture
Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display

Autovent 2.0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances
switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.
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