o33°SMEY

LBI107/

Cod EAN

Familia de produse
Latime comerciala
Instalare

Tip de sarcina

Programe

Comenzi

Programmes graphics
Nr. de programe
Programe

§7| camési

Bumbac 60°

el &3

Eco 40-60

Spalare rapida 30°

&

Sintetice 30°

23

Temperatura de spalare
Rece

40 °C

Programe speciale

Q‘F Camdsi

%7.| Rapid 15 min

8017709302795
Masind de spdlat
60 cm

Complet integrat
Frontal

Electronic
Symbols
15

Bumbac 20°

Bumbac 90°

o3 3 3

Lanarece

Cl3tire + invartire

€

Sintetice 40°

23

£13

&3

D

4

7

Bumbac 40°

Delicat 30°

Amestec 30°

Scurgere + Invartire

Sintetice Reci

30°C

90 °C

Mix

Amestec
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Afisaj

Indicator timp rezidual

reglare rotire
Tip afisaj

Butoane/Optiuni

2
ﬁﬁ

Antirid (cdlcare usoard)

Temporizator de intarziere

pornire cu intdrziere

Pre-spélare

Rapid

Indicator de progres al programului (lumina)
Indicator de sfarsit de ciclu (luminad)

Caracteristici tehnice

=

&) @] O |2

Tip de motor

Hydrojet

Functionarea controlului
electronic

Buton rotativ de
selectare a
programului/temperaturii

Selectarea vitezei de
rotatie pe afisaj/LED
Rezervor din
polipropilena

Cos

Capacitate tambur

Accesoriu detergent
lichid standard

Diametru usa

Standard
No
Da

Da

Fara rotire/ 400/ 500/ 600/
800/ 1000

Da

Otel inoxidabil
521

Da

30cm

indicarea stdrii programului

LEC
CESPLAY
@ Clatire suplimentard
q;? Intensiv
Pe afisaj
Pe afisaj
Deschidere usi 110°
Sarcina variabila Da
automata
Sistem antispumant Da
Sistem de echilibrare a Automat
sarcinii
Filtru usor de accesat Da
Wheels No

Blocarea copiilor (bloc
de functii)

Sistem anti-scurgere
Usa mobilierului poate fi
montata pe partea
dreapta sau stdnga cu
balamale reglabile

Eticheta performanta/energie — Reg. 2019

"

@@
Numele sau marca
comerciala a furnizorului

Capacitate nominala

Clasa de eficienta
energetica

Energy_cons_100
Consumul de apa

SMEG

7 kg
E

77 KWh
44 litres

Clasa de eficienta a
stoarcerii prin
centrifugare

Clasa de zgomot acustic
transmis prin aer

Zgomot acustic transmis
prin aer

Durata programului la
capacitate nominala

Bloc de control

Da
Da

A

68 dB(A) re 1 pW

2:50 h:min
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Compatible Accessories

KITPLV2

Extensie kit pentru masind de spdlat
vase si masind de spalat: lungime mt. 2

7&, ¢
2 oo

KITWDHE1

Kit de ridicare de 5 cm pentru masini
de spalat vase si uscatoare de rufe

complet integrate
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Symbols glossary
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Easy Iron: aceasta este o optiune care poate fi
selectatd pentru a asigura ca rufele spalate au
mai putine cute pentru a usura cdlcarea.

Echilibrare automata a sarcinii: oferd o distributie
ideald a rufelor in tambur. In cazul in care se
detecteaza dezechilibrul, viteza de rotatie incepe
sd fie controlatd astfel incét sa redistribuie
uniform rufele in tambur si, astfel, sa reduca
vibratiile.

A++: Clasa de eficientd energeticd A++ ajutd la
economisirea a pdnad la 20 % energie comparativ
cu clasa A. Performanta maxima cu consum
minim este garantata.

Temporizator de intérziere: poate fi setat pentru
a rula programul la un moment convenabil sau
pentru a profita de perioadele de energie in afara
orelor de varf.

30 cm: Trapa mare de incdrcare cu diametrul de
30-32-33 cm face incdrcarea si descdrcarea
rufelor mai usoard si mai rapidd, cu o usurintd
maximd de utilizare.

Intensiv: aceastd optiune intensificd programul
selectat. Durata ciclului si consumul de apa sunt
reduse prin luarea tn considerare a tipului de rufe,
garantdnd in acelasi timp rezultate excelente la
spdlare, chiar si in cazul petelor dificil de eliminat.

Pentru tesaturi usor murdare din bumbac si in

Bumbac 60°: Pentru tesdturi murdare din bumbac

LED

£

£

incrcare variabild: in toate modelele de masini
de spalat rufe este prezent sistemul de incdrcare
variabild, in functie de care masina diversifica
automat ciclul de spdlare si timpul de functionare
in functie de cantitatea si tipul de rufe introduse,
permitdnd o economie semnificativd de apasi
energie, de pana la 30 % fata de versiunile cu
incdrcare fixa.

Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu
un dispozitiv de blocare a programului/ciclului,
astfel inc4t acesta sd nu poata fi schimbat
accidental.

Clasa de eficientd energeticd E

Afisaj cu LED-uri: pentru a afisa programele,
functiile si optiunile selectate si timpul pdnd la
sfarsitul ciclului.

Aceastd optiune recomanda atunci cdnd este
necesarad curatarea periodicd a filtrelor, pentru a
evita uitarea si a garanta astfel functionarea
perfectd a uscatorului in timp. Pozitia convenabila
a filtrelor face intretinerea rapida si extrem de
simpla.

Prespalare: program conceput pentru articole de
imbrdacdminte foarte murdare.

Bumbac 40°: Pentru tesdturi murdare din bumbac

Bumbac 90°: Pentru tesdturi murdare din bumbac

SMEG SPA

09.05.2025



o33°SMEY

&

(B

|2

X

u)
o

0

Utilizati pentru a spdla rufele de bumbac si
lenjerie de pat, in mod normal murdare i
durabile. Desi se spald mai mult decdt toate
celelalte programe, aceasta oferd economii
ridicate de energie si apd. Temperatura reald a
apei poate fi diferitd de temperatura de spalare
indicatd. Cand incarcati masina cu mai putine rufe
(de exemplu, ¥2 capacitate sau mai putin), timpul
programului poate fi automat mai scurt. In acest
caz, consumul de energie si apd va scadea mai
mult, oferind o spdlare mai economica. Acest
program este disponibil in modelele cu indicatorul
de timp rdmas.

Pentru a scurge apa din masind.

Amesteca 30°: program de spdlat care permite
spalarea hainelor de bumbac si sintetice
fmpreund, fara a le sorta.

Super rapid 15 min: un program conceput pentru
a spdla cantitdti mici de rufe rapid, ideal pentru
spalarea articolelor de imbracaminte cu grad
redus de murddrire.

Pentru a scurge apa in cos + actiune centrifugd

Sintetice 30°: program de spdlare la 30° pentru
articole din materiale sintetice

Sintetice: Programul de spalare sinteticd este
conceput pentru articole fard bumbac care
necesitd o spdlare putin mai delicatd

La&nd rece: acest program pentru ldnd sau tesaturi
delicate utilizeaza rotatii mai lente ale tamburului
pentru a asigura cea mai mare grija pentru
imbrdcdminte.

Tamburul are o capacitate maximd de 7 kg de
rufe uscate.

X

Mix

&F

=

P

X

Delicat 30°: imbrécdmintea, cum ar fi lenjeria de
corp, ciorapii si tesaturile de lux, trebuie uscate pe
ciclul delicat pentru a ajuta la prelungirea duratei
de viatd a imbracamintei.

Cldtire suplimentarad: Clatire suplimentara:
adauga un ciclu suplimentar de clatire la cel
furnizat deja in programul ales, pentru a elimina
orice reziduu de detergent. Aceasta functie este
deosebitd de potrivita pentru cei cu alergii sau
probleme ale pielii.

Tesaturi amestecate: acest ciclu este proiectat
pentru rufe cu grad redus de murddrire din
amestec de bumbac si materiale sintetice sau
poate fi utilizat doar pentru a reimprospata
articolele care au stat mai mult timp in dulap.

Super rapid 30°: un program conceput pentru a
spadla cantitdti mici de rufe rapid, ideal pentru
spalarea articolelor de imbracaminte cu grad
redus de murddrire.

Camasi: un ciclu de spdlare a cdmadsilor intr-un
timp scurt, cu cea mai mare grija, folosind o rotire
delicatd pentru calcarea usoara.

Sintetice 40°: program de spdlare la 30° pentru
articole din materiale sintetice

Lana: acest program pentru ldnd sau tesaturi
delicate utilizeaza rotatii mai lente ale tamburului
pentru a asigura cea mai mare grija pentru
imbrdcdminte.

Optiune care permite reducerea timpilor
programului selectat.
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Benefit (TT)

15 programmes
Up to 15 programmes to meet every daily need
LED Display

With soft touch control and LED lights for intuitive and fast setting and selection of each option
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