
M a ter ia le     Acciaio inox

T ip olog ia    Lavello saldato

Numero v a sche   2

Cod ice  EA N    8017709216344

Estet ica  Universale

Colore Acciaio Inox

Finitura Microantigraffio

Ser ie  Alba

T ip o inca sso    Semifilo

Log o  Imbutito

Fora to /  p red isp osto p er     
fora tura

Forato / 1

Sp essore  inv a so     0,7 mm

Profond ità  inv a so (mm)     13

Dimensioni d e l  p rod otto    
(mm)

223x860x500 mm

Dimensioni foro inca sso
sop ra top  (mm)  

840 x 480 mm

Ra g g io a ng ola re  foro      
inca sso sot totop 

10 mm

Foro misce la tore   1

Dia metro foro
misce la tore 

35 mm

La rg hezza  ca v a llot to        30 mm

T ip olog ia  g ua rnizione       Sigillante

Numero g a nci   8

T ip olog ia  g a nci       Standard

LM862-2

Estetica

T ip olog ia  
v a sca  d x   

Sp essore
a ccia io 
v a sca 
(mm)

Dimensioni
v a sca  d x ,  L     

x  P x  A 
(mm)

Profond ità
v a sca  d x   

(mm)

Ra g g io  
a ng ola re  
v a sca  d x   

T rop p op ieno   
v a sca 

Posizione
sca r ico 
v a sca 

Dimensione
sca r ico 
v a sca 

Vasca
dx

Tradizionale 0.7
340 x 400 x

210
210 80

Si,
tradizionale

A parete 3.5"

Vasca
sx

Tradizionale 0.7
340 x 400 x

210
210 80 A parete 3.5"

Caratteristiche Tecniche
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A ltezza  d a  top  cucina      6 mm

M isura  mob ile  inca sso      90 cm

Dota zione  a ccessor i   
monta g g io  

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio,
Guarnizione

Dotazione accessori Inclusi
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Accessori Compatibili

3 7 1 3  

Sifone con attacco lavastoviglie per
lavelli a due vasche

CB2 5 M N  

Tagliere singolo in HPE adatto per
vasca raggio minimo, nero opaco,
misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in
lavastoviglie

CB3 4

Tagliere singolo in legno adatto per
vasca raggio STD 340 x 400 mm

COL1 9

Scolapasta in acciaio per vasca
raggio MINIMO, misure 200 x 410 x
26 mm

COL1 9 H 

Scolapasta in acciaio per vasca raggio
MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

DB3 4

Cestello in acciaio / acciaio adatto per
vasca raggio STD 340 x 400,
profondità 180 mm

KIT FD0 5 0  

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "

KIT FD0 7 5  

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2
potenza, Adatto a tutti i lavelli con
scarico da 3 1/2 "

KIT FD1 0 0  

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"

RND2 V

Kit piletta Rondò standard con
troppopieno perimetrale 2 vasche

ST A BM IX  

Stabilizzatore miscelatore
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Glossario simboli

Dimensione del mobile base: Dimensione del
mobile base necessaria per l’installazione del
lavello.

Indica la profondità della vasca.

Semifilo: soluzione d’incasso per piani e lavelli con
bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di
installazione con un design minimal.
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