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Dal 1905 macchine per caffé

LPCDMBO2EU

Tuoteryhma
Tyyppi

Estetiikka

Sarja

Vari

Pinnan viimeistely
Rungon vari
Rungon materiaali

Espresso-kahvikone
Manuaalinen espresso-kahvikone

Domus
Ruostumaton terds
Hopea

Kiillotettu terdas
Ruostumaton terés

Ohjelmat/toiminnot

Kahvin uuttamistoiminto

Hoéyrytoiminto

Portaaton mikrometrinen saato

Kuumavesitoiminto

Tekniset ominaisuudet

Lammitysjarjestelma
Pumpun tyyppi
Pumpun paine
Vesisailion tilavuus
Irrotettava vesisdilio
Vedentason ilmaisin
Pumpun painemittari
Lampéotilan merkkivalo

Lammitin
Tarina
15 bar
2.7 1
Kylla
Kylla
Kylla
Kylla

Hoyrysuuttimen
materiaali

Tippa-alustan
materiaali

Uuttamisyksikén
materiaali

Uuttamisyksikén vari
Tarjottimen materiaali

Kyllé
Kylla
Kylla
Kylla

Myllyn tyyppi

Burr Diameter
Kahvipapujen sdilién
tilavuus

Myllyn tyyppi

Kupin lammitin
Hoéyrysuutin
Kuumavesisuutin

Ruostumaton terds

Muovi
Messinki

Kromattu
Terds

Kapenevat
38 mm
130g

Kapenevat
Passivo
Kylla

Kylla
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Dal 1905 macchine per caffé

Vakiovarusteet

Suodattimet

Sdahkoliitanta

Sdhkopistokkeen tyyppi
Teho
Jannite (V)

Logistiikkatiedot

Tuotteen syvyys
Tuotteen leveys
Tuotteen korkeus

Leveys (mm)
pakkauksessa

1 kuppia/ 2 kuppia/
Paperikapseliadapteri

(F;E) Schuko
950 W
220-240V

250 mm
300 mm
370 mm
350 mm

Suodatinpidike

Taajuus (Hz)
Virtajohdon pituus

Syvyys (mm)
pakkauksessa

Korkeus (mm)
pakkauksessa

Nettopaino (kg)
Bruttopaino (kg)

Vakio

50/60 Hz
1,6m

400 mm
490 mm

10.500 kg
11.500 kg
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Not included accessories

LPACUPGLO1
oL
LPAJUGSSO1
.1
~—
LPAAPROBLO1
LPAKEYBLO1

ulaPavoni

LPAMUGCEO1

LPAKEYRDO1

LPACUPCEO2

LPACUPCEO1

LA PAVONI SPA

19.5.2024



	LPCDMB02EU
	Estetiikka
	Ohjelmat/toiminnot
	Tekniset ominaisuudet
	Vakiovarusteet
	Sähköliitäntä
	Logistiikkatiedot
	Not included accessories


