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Dal 1905 macchine per caffé

LPSGEVO2EU

Familia Mdquina La Pavoni
Tipo de utilizagdo semi-profissional
Design

Design Abile

Design Evoluzione

Cor Aco inox

Acabamentos Polido

Cor do corpo aco inox

Material do corpo aco inox

Programas / Fung¢oes

Funcdo da preparacdo de café
Funcdo vapor

Alarme depédsito de dgua vazio
Funcdo dgua quente

Especificacdes técnicas

Tipo de caldeira Caldeira Unica com
permutador

Material da caldeira cobre e bronze

Capacidade da caldeira 1.81

Tipo de bomba rotativa

Pressdo da bomba 20 bar

Material da varinha do
vapor

Material da lanca de
dgua quente

Grupo dispensador
Material da unidade de
infusdo

Cor da unidade de
infusdo

Material do tabuleiro

Sim
Sim
Sim
Sim

Mandmetro da pressdo
da bomba

Mandémetro para
controlo da pressdo da
caldeira

PID para temperatura
do vapor

aco inox, frio ao toque

aco inox, frio ao toque

E61
bronze

cromado

ago

Sim

Sim

Sim
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Mandémetro para Sim
controlo da pressdo de
extracdo

Capacidade do depésito 31
de dgua

Depédsito de dgua Sim
removivel

Ligacdo a dgua da rede Sim

Acessoérios incluidos

Filtros 1 chdvena/ 2 chdvenas/
Blindado

Escova de limpeza Sim

Prensa Sim

Doseador de café Sim

Ligacdo elétrica

Ficha elétrica (F;E) Schuko
Poténcia 1520 W
Tensao (Volts) 220-240V

Dados de logistica

Profundidade 425 mm
Largura 330 mm
Altura 425 mm
Largura da embalagem 515 mm
(mm)

Nivel de dgua eletrénico
automadtico

Vdlvula anti vdcuo

Luz indicadora da
temperatura

Aquecedor de chdvenas
Varinha do vapor
Tubo da dgua quente

Manipulos de filtros
Vedante do filtro

Tubo de ligacdo a rede
de dgua

Tubo para drenar dgua

Frequéncia (Hz)
Comprimento do cabo
elétrico

Profundidade da
embalagem (mm)
Altura da embalagem
(mm)

Peso liquido (kg)
Peso bruto (kg)

Sim
Sim
Sim
passivo
Sim
Sim

safda dupla, saida simples

Sim
Sim

Sim

50 Hz
1.8 m

385 mm
550 mm

28,000 kg
30,000 kg
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