
T ermékcsa lá d    Mosogatógépek

Név leg es szé lesség    45 cm

Név leg es ma g a ssá g       82 cm

Ü zemb e he ly ezés     Szabadon álló

Kosa ra k szá ma    2

M otor  Egyfázisú

EA N kód  8017709176471

Prog ra mok szá ma    5

M osá si h  őmérsékle tek  38, 50, 65, 70 °C

Á zta tá s    Igen

G y ors 2 7 '     Igen

ECO Igen

U lt ra t iszta     Igen

1 /2  tölte t :     Igen

Kosá r színe  Szürke

Kosá r összetev őinek
színe

Szürke

Fe ls ő kosá r  Középen rögzített
állvánnyal

A  fe ls  ő kosá r
ma g a ssá g á na k      
b eá ll í tá sa    

Három szinten (5 cm)

A  fe ls  ő kosá r
leg na g y ob b  b era kha tó        
ed ény e 

18,5 cm

A lsó kosá r   Rögzített állvánnyal

A lsó kosá r 
csep eg ésg á t ló    
b etétekke l 

Igen

A  leg na g y ob b     
b era kha tó ed ény  a z a lsó      
kosá rb a 

30,0 cm

Evőeszköz kosá r  10 teríték

W id th (mm)   448 mm

Dep th (mm)  600 mm

LSA4511B

Programok / Funkciók

  

Kosarak

MŰSZAKI JELLEMZŐK
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Prod uct  He ig ht  (mm)      818 mm

Ellen őrző e lemek  Elektronikus

Prog ra mme g ra p hics      Symbols

Be/ki  je lz   őfény Igen

Só je lz őfény Világítás

Öb lít őszer  v issza je lz    ő Világítás

Foly a ma t je lz     ő Igen

Ciklus v ég e  je lzés     Hangjelzés

M osórend szer   SwingWash

Ha rma d ik szóróka r     Egyedülálló vagyok

Vízlá g y ító    Elektronikus beállítással

Elá ra sztá sv éd e lmi     
rend szer

Egyszeres Acquastop

Víze l lá tá s     Szimpla; hideg/meleg víz
max. 60°C - akár 35% -os
energiamegtakarítás meleg
vízzel

M a x .  v ízkemény ség       100°fH;58°dH

Szá rítórend szer    Természetes kondenzációs
szárítás

Gőzv éd e lem    Műanyag

Cső a ny a g a     Rozsdamentes acél

Szűrő Rozsdamentes acél

Re jte t t  f    űtőe lem Igen

Sa rokv a s    Önkiegyensúlyozó, rögzített
zsanérokkal

Á ll í tha tó lá b      Csak szintezéshez

Insula t ion lev e l     Medium

Ba ck cov er   Yes, with covered
counterweight

Dep th of d ishw a sher   
w ith op en d oor (mm)  

1173

Remov a b le  top     Yes, with optional KIT

Dug ó  (F;E) Schuko

Csa t la kozta tot t    
á ra mforrá s  

1300 W

Je lenleg i   10 A

Feszültség 220-240 V

Frekv encia  (Hz)   50 Hz

A  ka p csola t  t íp usa        Egyfázisú (pl. motor)

T á p ká b e l hossza       140 cm

Elektromos csatlakozás
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Not included accessories

KIT PLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2
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Symbols glossary (TT)

A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít
akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A
osztályhoz képest. A maximális teljesítmény
garantált minimális fogyasztás mellett.

Acquastop: Néhány Smeg mosogatógép
egyszerű Acquastop rendszerrel van felszerelve:
úszó érzékelő az alján, amely megakadályozza a
víz véletlen szivárgását a készülékben.

Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása
nélkül.

82 cm magas

Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális
eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.

1/2 töltet: Ez a program a mosogatógép
részleges bepakolásával, nem erősen
szennyezett edények mosására szolgál.

Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis
mennyiségű vizet és energiát használ fel annak
érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb
tisztítási lehetőséget biztosítsa.

Áztatási program: A áztatási program öblítéssel
akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.

10 teríték: Terítékek száma. Swing Wash rendszer: A Swing Wash rendszer
biztosítja az optimális vízelosztást a 45 cm-es
mosogatógépekben, hogy kiváló mosási
eredményeket érjen el.

A víztakarékos rendszer a mosogatógép
modelljétől függően a legjobb mosási eredményt
biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.
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