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LSIA147S
8,

Cod EAN 8017709302764

Familia de produse Masind de spalat cu uscator

Latime comerciala 60 cm

Addancime comerciala Capacitate mare

Instalare Integrat

Tip de sarcina Frontal

Programe

Comenzi Electronic

Programmes graphics Symbols

Nr. de programe 15

Programe

Eco 40-60 "3 Bumbac Mix| Amestec

':‘F" Cémasi )| Ccistire + invartire 'C:;’ Curat

%? Delicate "T;-? L4nd :E? Noapte

@ Scurgere + Invartire q&‘; Sintetice ‘E“;” Spalare rapida
/'; Sport %%’ Uscare delicat¥ 5’| Uscare normal3

Temperatura de spalare

Rece 20 °C 30°C

40 °C 60 °C 90 °C

Programe speciale

ﬁ‘i’? Camasi Mix| Amestec "E“‘ Noapte

%f,_ Rapid 15 min /Ag: Sport
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Program special de curatare, pentru a indeparta

puful rezidual
Afisaj

Indicator timp rezidual

indicarea starii programului
Tip afisaj

Butoane/Optiuni

©
7

Clatire suplimentara

Intensiv

Indicator de progres al programului (lumind)
Indicator de sfarsit de ciclu (lumina)

Temporizator de intGrziere

pornire cu intdrziere

reglare rotire

Da

Indicator de sarcind recomandat

reglarea temperaturii

LED

DESFLAY

Timp Flexi

Fara rotire

Caracteristici tehnice

o]

& 0] O 2] I B B &
Tip de motor Standard
Hydrojet No
Functionarea controlului Da

electronic

Buton rotativ de Da

selectare a programului
Selectarea vitezei de
rotatie pe afisaj/LED
Afisaj/led pentru
reglarea temperaturii
Rezervor din
polipropilena

Cos

Capacitate tambur

Accesoriu detergent
lichid standard

Diametru usa

Deschidere usi

Fara rotire/ 600/ 800/ 1000/
1200/ 1400

Da

Da

Otel inoxidabil
521
Da

30 cm

110°

Eticheta performanta/energie

"

#
S

Capacitate de spalare

Capacitate de incarcare
de uscare

Viteza maxima de rotire

7 kg
4 kg

1400 giri/min

Spalare la rece

Pe afisaj
Pe afisaj

Sarcina variabila
automata

Sistem antispumant
Sistem de echilibrare a
sarcinii

Filtru usor de accesat
Wheels

Blocarea copiilor (bloc
de functii)

Sistem anti-scurgere

Sistem de curatare
automata

Sistem Aquastop
Senzor de umiditate
Alimentare cu apa

Usa mobilierului poate fi
montata pe partea
dreapta sau stdnga cu
balamale reglabile

Consum de energie
(spalare + uscare)

Pre-spadlare

Antirid (cdlcare usoard)

Uscare

Da

Da
Automat

Da
No
Bloc de control

Da
Da

Total

Da

Singur, rece
Da

5,6 KWh

SMEG SPA
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Clasa de eficienta
energetica

Clasa de eficienta a
spalarii

Rata de energie
Spalare la nivel de
zgomot

Rotirea nivelului de
zgomot

Uscarea nivelului de
zgomot

Consum de energie —
Bumbac 60° — Numai
spalare

B
A

BA
56 dB(A)re 1 pW

72 dB(A) re 1 pW
58 dB(A) re 1 pW

1,3 KWh

Consumul de apa
(spalare) pe ciclu

Consumul de apa
(spalare+uscare) pe
ciclu

Durata programului
normativ

Consum anual de
energie (spalare)
Consumul anual de
energie
(spalare+uscare)
Consumul anual de apa
(spalare)

Consumul anual de apa
(spalare+uscare)
Procentul de umiditate
reziduala (%)

Eticheta performanta/energie — Reg. 2019

%
72l Far

a
Numele sau marca
comerciala a furnizorului

Capacitate nominala a
ciclului de spalare

Capacitate nominala
ciclu complet

Clasa de eficienta
energetica (ciclu de
spalare)

Clasa de eficienta
energetica (ciclu
complet)

Consumul ponderat de
energie lavaggio
consumul ponderat de
energie (ciclu complet)

SMEG
7 kg
4 kg

E

77 KWh

266 KWh

Consumul de apa (ciclu
de spalare)

Consumul de apa (ciclu
complet)

Clasa de eficienta a
stoarcerii prin
centrifugare

Clasa de zgomot acustic
transmis prin aer
Zgomot acustic transmis
prin aer

Durata programului Eco
40-60 (capacitate
nominala de spalare)
Durata ciclului de
spalare si uscare
(capacitate nominald)

49 |

891

420 min.

260 KWh

1120 KWh

9800 |

17800 |

50 %

44 litre

68 litre

B

A

72 dB(A)re 1 pW

2:50 h:min

5:30 h:min
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Symbols glossary

naitd

Q

Acquastop Total: Majoritatea modelelor de
masini de spdlat vase Smeg sunt echipate cu
Acquastop Total, care permite evitarea
inundatiilor ca urmare a scurgerilor de apa.
Sistemul consta dintr-un senzor plutitor, amplasat
sub camera interioara a unei masini de spalat
vase, care blocheaza alimentarea cu apdin
interiorul aparatului in cazul scurgerilor de apdin
tava inferioara. O supapd electromagnetica
suplimentara de pe furtunul de admisie a apei
blocheaza automat alimentarea cu apd daca
detecteaza scurgeri de apad in furtun. Pentru
spaldtorie: Acquastop total, produsul este
construit cu 3 nivele de dispozitive anti-inundatii
pentru a asigura protectia impotriva scurgerilor
de apa. Pentru spaldtorie: Acquastop total,
produsul este construit cu 3 nivele de dispozitive
anti-inundatii pentru a asigura protectia
impotriva scurgerilor de apa.

Incdrcare variabild: in toate modelele de masini
de spalat rufe este prezent sistemul de incarcare
variabild, in functie de care masina diversificd
automat ciclul de spalare si timpul de functionare
in functie de cantitatea si tipul de rufe introduse,
permitdnd o economie semnificativa de apdsi
energie, de pénad la 30 % fatd de versiunile cu
fncarcare fixa.

Echilibrare automata a sarcinii: ofera o distributie
ideald a rufelor in tambur. In cazul in care se
detecteaza dezechilibrul, viteza de rotatie incepe
sa fie controlatad astfel incat sd redistribuie
uniform rufele in tambur si, astfel, sd reduca
vibratiile.

Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu
un dispozitiv de blocare a programului/ciclului,
astfel incat acesta sa nu poata fi schimbat
accidental.

ol
i

si

[

Easy Iron: aceasta este o optiune care poate fi
selectatd pentru a asigura cd rufele spalate au
mai putine cute pentru a usura calcarea.

Sistem de curdtare automata: Sistemul de auto-
curatare evita formarea de scame si impuritati in
interiorul sistemului de condens, asigurénd
fiabilitatea maxima a masinii

B: Clasa energeticd a produsului, mdsuratd de la
A+++ la D/ G, in functie de familia de produse.

Spalare la rece

(v) Temporizator de intérziere: poate fi setat pentru LED|  Afisaj cu LED-uri: pentru a afisa programele,
a rula programul la un moment convenabil sau =2 functiile si optiunile selectate si timpul pana la
pentru a profita de perioadele de energie in afara sfarsitul ciclului.
orelor de varf.
@ 30 cm: Trapa mare de incdrcare cu diametrul de ﬁ';? Uscare usoard: program conceput pentru a
30-32-33 cm face incarcarea si descdrcarea pregati rufele pentru cdlcare usoara.
rufelor mai usoard si mai rapida, cu o usurinta
maxima de utilizare.
i?ﬁ Aceasta aratd cantitatea de rufe care pot fi _;Lo’ Aceastd optiune recomanda atunci cdnd este
“  introduse in uscdtorul de rufe cu tambur in KG. - necesara curatarea periodica a filtrelor, pentru a
evita uitarea si a garanta astfel functionarea
perfectd a uscatorului in timp. Pozitia convenabild
a filtrelor face intretinerea rapida si extrem de
simpla.
SMEG SPA 21.08.2025
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Ins| Timp Flexi: Optiunea Timp Flexi permite @E
22 ytilizatorului sd reducd timpul ciclului selectat,

oferind flexibilitate si control suplimentare.
7| Intensiv: aceastd optiune intensificd programul e

selectat. Durata ciclului si consumul de apad sunt
reduse prin luarea in considerare a tipului de rufe,
garanténd in acelasi timp rezultate excelente la
spalare, chiar si in cazul petelor dificil de eliminat.

Prespalare: program conceput pentru articole de &)

o

fmbracaminte foarte murdare. L
%? Bumbac: Pentru tesaturi murdare din bumbac "&?
@ Pentru a scurge apa din masina. O

@ Cldtire suplimentard: Cldtire suplimentara: adaugd  |pix

un ciclu suplimentar de cldtire la cel furnizat deja
in programul ales, pentru a elimina orice reziduu
de detergent. Aceasta functie este deosebitd de
potrivita pentru cei cu alergii sau probleme ale
pielii.

‘;(Er? Noapte: un program ideal pentru cei care doresc %P“

sd profite de perioadele de energie in afara orelor
de varf, acest ciclu este deosebit de silentios
datorita rotatiilor mai lente ale tamburului.

€

%? Super rapid: un program conceput pentru a spala

cantitati mici de rufe rapid, ideal pentru spdlarea
articolelor de imbrdcdminte cu grad redus de
murdadrire.

%

q‘i’;- Camasi: un ciclu de spdlare a camdsilor intr-un

timp scurt, cu cea mai mare grija, folosind o rotire
delicata pentru cdlcarea usoara.

Senzor de umiditate: permite reglarea uscatorului
pentru a obtine nivelul dorit de uscare (Fier uscat,
Dulap uscat si Extra uscat), economisind timp si
reducand consumul de energie. in plus, reglarea
manuald vad permite sd programati timpul de
uscare in functie de preferintele dvs.

Nici o optiune de rotire: aceastd optiune permite
excluderea ultimei faze de rotire, golirea apei din
rezervor

Program de curdtare A fost creat un program de
curatare pentru a mentine performanta
spdldtoarelor/uscatoarelor. Afisajul este afisat
automat atunci cdnd este necesara curdtarea.

Delicat: imbrdcdmintea, cum ar fi lenjeria de corp,
ciorapii si tesaturile de lux, trebuie uscate pe ciclul
delicat pentru a ajuta la prelungirea duratei de
viatd a imbracamintei.

Program conceput pentru haine care trebuie
depozitate sau utilizate imediat.

Tesdturi amestecate: acest ciclu este proiectat
pentru rufe cu grad redus de murdarire din
amestec de bumbac si materiale sintetice sau
poate fi utilizat doar pentru a reimprospdta
articolele care au stat mai mult timp in dulap.

Super rapid 15 min: un program conceput pentru
a spala cantitdti mici de rufe rapid, ideal pentru
spalarea articolelor de imbracaminte cu grad
redus de murddrire.

Pentru a scurge apa in cos + actiune centrifugd

Sala_Sport Sala de sport, un ciclu conceput
pentru spdlarea articolelor de imbrdacdminte usor
murdare, adicd uzura sportiva, aceasta este o
spalare rapida, care este, de asemenea, un fel de
tesaturi.
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Materiale sintetice: pentru a spala hainele din
materiale sintetice (camasi, bluze, amestecuri de
material sintetic si bumbac etc.). Se spald cu o
actiune bldnda si are un ciclu de spalare mai scurt
in comparatie cu programul Bumbac. Pentru
perdele si tul, utilizati programul Sintetic 40 °C cu
functii de prespalare si anti-incretire selectate.
Deoarece textura ochiurilor de plasa provoaca
spumare excesiva, spalati valurile/tul prin
introducerea unei cantitati mici de detergent in
compartimentul principal de spdlare. Nu
introduceti detergent in compartimentul de
prespadlare.

Volumeplus: Smeg oferd modele cu sarcind de
pdna la 8 kg, mentindnd in acelasi timp cele mai
bune rezultate de spadlare si oferind un consum
redus de energie.

Clasa de eficientd energeticd E

Lana: acest program pentru l&na sau tesaturi
delicate utilizeaza rotatii mai lente ale tamburului
pentru a asigura cea mai mare grija pentru
imbrdcdminte.

Tamburul are o capacitate maximd de 7 kg de
rufe uscate.

SMEG SPA
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Benefit (TT)

Capacitate mare

Capacitate mare de manipulare a sarcinilor grele cu programe avansate pentru rezultate impecabile la fiecare
spalare

P&na la 15 programe

Pé&na la 15 programe pentru a satisface fiecare nevoie zilnica

Afisaj LED

Cu control tactil fin si lumini LED pentru setarea si selectarea intuitiva si rapida a fiecarei optiuni
Optiune Easy Iron

Tesaturi perfecte datorita optiunii Easy Iron care ventileaza rufele timp de p&na la 8 ore

SMEG SPA 21.08.2025
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