o33°SMEY

LSIA147S
8,

EAN Kodu
Uriin Ailesi

Ticari genislik
Ticari derinlik
Kurulum

Doldurma tipi

8017709302764

Camasir-kurutma makinesi

60 cm

Genis kapasite
Ankastre
Onden

Programlar / Fonksiyonlar

Kumandalar
Programmes graphics
Program sayisi
Programlar

Elektronik
Symbols
15

Eko 40-60 "3 Pamuklu @ Durulama + Sikma
q&? Gece "7?7 Gomlek %? Hassas

“%’| Hassas kurutma \:%? Hizh yikama Mix| Mix

t.':‘; Normal kurutma q&‘; Sentetik ;; Spor

@ Su tahliyesi + Sikma q;‘ Temizleme "T;-? YUunla

Yikama Sicakhg

Soguk 20 °C 30°C

40 °C 60 °C 90 °C

Ozel programlar

ﬁ‘i’? Gomlek Mix| Mix "E“‘ Gece

%f,_ Hizli 15 dk. /Ag: Spor
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Kalan tiyleri temizlemek icin 6zel Temizleme

programi
Ekran

Kalan zaman géstergesi

program durum goéstergesi

Ekran tipi

Tuslar/Secgenekler

2

Alarmi erteleme

Ek durulama

3 ©

Yogun

gecikmeli baslatma

sitkma ayari

Program ilerleme gostergesi (151k)

Cevrim sonu gostergesi (151k)

Teknik ozellikler

FlexiTime

Sikma yok

Soguk yikama

o]

Sikma yok/ 600/ 800/ 1000/

& Q] O 2] = ] & e
Motor tipi Standart
Elektronik kontrol Evet
fonksiyonu

Program se¢im digmesi Evet
Ekrandan/LED sikma hizi

secimi 1200/ 1400
Sicakhik ayari ekran/led Evet
Polipropilen tank Evet

Sepet Paslanmaz celik
Tambur kapasitesi 521

Standart sivi deterjan Evet
aksesuari

Kapi ¢capi 30 cm

Kapi agma 110°

Performans / Enerji Etiketi

e
FARRH

Yikama yukleme
kapasitesi

Kurutma yikleme
kapasitesi

Maksimum sikma hizi

7 kg
4 kg

1400 giri/min

Evet

Onerilen yiik géstergesi

sicaklik ayari

LED

DESFLAY

P
=]
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Ekranda
Ekranda

Otomatik degisken yik
Anti-képik sistemi
Yik dengeleme sistemi
Erisimi kolay filtre
Cocuk kilidi (fonksiyon
blogu)

Su basmasi 6nleme
sistemi

Otomatik temizleme
sistemi

Su durdurma sistemi
Nem sensori

Su tedarigi

Mobilya kapisi
ayarlanabilir
menteselerle sag veya
sol tarafa takilabilir

Enerji tiketimi (yikama
+ kurutma)

Cevrim basina su
tiketimi (yikama)

On yikama

Kingiklk 6nleyici (kolay ttileme)

Kurutma

Evet

Evet
Otomatik
Evet

Kontrol blo§u

Evet
Evet

Toplam
Evet

Tek, soguk
Evet

5,6 KWh

49|
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Enerji verimliligi sinifi
Yikama verimlilik sinifi
Enerji derecesi

Yikama giralta seviyesi
Sikma girilti seviyesi:

Kurutma guaralta
seviyesi

Enerji tiikketimi -
Pamuklu 60° - Sadece
yikama

B

A

BA

56 dB(A) re 1pW
72 dB(A) re 1pW
58 dB(A) re 1pW

1,3 KWh

Cevrim basina su
tiketimi (yikama +
kurutma)

Normatif program siiresi

Yillik enerji tiketimi
(yitkama)

Yillik enerji tiketimi
(ytkama+kurutma)
Yilhik su tiketimi
(ytkama)

Yilhik su tiketimi
(ytkama+kurutma)
Kalan nem yizdesi (%)

Performans / Enerji Etiketi - Dizen. 2019

=

%
FARRH

Tedarik¢inin adi veya
ticari markasi
Nominal kapasiteli
yikama c¢evrimi
Nominal kapasite tam
cevrim

Enerji verimliligi sinifi
(yitkama cevrimi)
Enerji verimliligi sinifi
(tam cevrim)

Agirhikh enerji tiketimi
yikama

agirlikh enerji tiketimi
(tam cevrim)

SMEG
7 kg

4 kg

77 KWh

266 KWh

Su tiketimi (yitkama
cevrimi)

Su Tiketimi (tam
cevrim)

Kurutma makinesi
verimlilik sinifi
Havadaki akustik
guaralta sinifi

Havadaki akustik
garalta

Eco 40-60 program
siiresi (nominal yikama
kapasitesi)

Yikama ve kurutma
cevrimi siresi (Nominal
kapasite)

891

420 min
260 KWh

1120 KWh

9800 |

17800 |

50 %

44 litre

68 litre

B

A

72 dB(A) re 1 pW

2:50 h:min

5:30 himin
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Symbols glossary (TT)
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Toplam acquastop: Smeg bulasik makinelerinin
cogu modeli, su sizintisi nedeniyle su basmasini
6nlemeye izin veren Acquastop Totale ile
donatiimistir. Sistem, bulasik makinesinin ig
haznesinin altina yerlegtirilmis ve alt tepsiye su

sizintisi olmasi durumunda cihazin igine su girigini
engelleyen bir samandira sensériinden olugur. Su

giris hortumundaki ek bir elektromanyetik valf,
hortumda su sizintisi algilarsa su beslemesini
otomatik olarak engeller. Camasir icin: Total
accastop, Urdn su sizintisina karsi koruma
saglamak icin 3 seviyeli tasma énleyici cihazla
uretilmigtir. Camasir igin: Total accastop, Grin su
sizintisina karsi koruma saglamak igin 3 seviyeli
tasma onleyici cihazla dretilmistir.

Dedisken yik: Tim ¢amasir makinesi
modellerinde, makinenin, eklenen camasirin
miktarina ve tiarine bagdl olarak yikama
dongusiini ve ¢calisma siiresini otomatik olarak
cesitlendirdigi, 6nemli él¢lide su ve enerji
tasarrufu saglayan dedisken yiik sistemi

mevcuttur. sabit yikli versiyonlara kiyasla% 30'a

kadar.

Otomatik Yik Dengeleme: Tamburdaki
camagirlarin ideal bir sekilde dagilmasini saglar.
Dengesizligin tespit edilmesi durumunda,
tamburdaki camagirlari esit olarak yeniden
daditacak ve béylece titresimi azaltacak sekilde
donusg hizi kontrol edilmeye baglar.

Cocuk kilidi: Bazi modellerde programi / cevrimi

kilitlemek icin bir cihaz bulunur, béylece yanhslkla

degistirilemez.

Gecikme zamanlayici: Programi uygun bir
zamanda c¢alistirmak veya yodun olmayan enerji
doénemlerinden yararlanmak i¢in ayarlanabilir.

30 cm: 30-32-33 cm capindaki biytk yikleme
kapadi, maksimum kullanim kolayhidi ile camasir
yukleme ve bosaltmayi daha kolay ve hizli hale
getirir.

Bu, kurutma makinesine yiiklenebilecek camagsir
miktarini KG cinsinden gésterir.
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Kolay Uti: Bu, Gtiilemeyi kolaylastirmak igin
bitmis camagirlarin daha az kirigik kalmasini
saglamak icin secilebilen bir secenektir.

Otomatik temizleme sistemi: Otomatik temizleme
sistemi, yogusma sistemi icinde tiftik ve kir
olusumunu 6énler, makinenin maksimum
guvenilirligini saglar

B: Uriin ailesine badli olarak A+++'dan D / G'ye
Olculen Grdn enerji sinifi.

Soduk yikama

LED ekran: segilen programlari, fonksiyonlari,
segenekleri ve cevrim bitimine kalan sireyi
gosteren ekrandir.

Hassas kurutma: gamagirlari kolay Gtilemeye
hazirlamak igin tasarlanmis program.

Bu secgenek, unutkanhgi 6nlemek ve béylece
kurutucunun zaman icinde mikemmel sekilde
calismasini garanti etmek icin filtrelerin periyodik
olarak temizlenmesi gerektiginde tavsiyede
bulunur. Filtrelerin uygun konumu, bakimi hizli ve
son derece basit hale getirir.
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FlexiTime: FlexiTime secenedi, kullanicinin secilen
dongunin suresini azaltmasina olanak vererek
ekstra esneklik ve kontrol saglar.

Yogun: bu segenek, secilen programi yogunlastirir.
Yikanmasi zor lekelerde bile mikemmel yikama
sonuglari garanti edilirken, gamasirin tard dikkate
alinarak déngd suresi ve su tiketimi azaltilir.

On yikama: ¢ok kirli giysiler icin tasarlanmis
program.

Pamuklu: Pamuklu kirli kumaglar igin

Makine igindeki suyu tahliye etmek igin.

Ekstra durulama: Ekstra Durulama: Kalan
deterjani gidermek igin, segilen programda zaten
saglanana ekstra bir durulama dénglsi ekler. Bu
islev, 6zellikle alerjisi veya cilt sorunlari olanlar
icin uygundur.

Gece: Yogun olmayan enerji dénemlerinden
yararlanmak isteyenler icin ideal bir program
olan bu doéngu, tamburun daha yavas dénmesi
nedeniyle 6zellikle sessizdir.

Saper hizli: Az miktarda camagirlari hizh bir
sekilde yikamak icin tasarlanmig bir program,
hafif kirli camagirlar yikamak icin idealdir.

Gomlekler: Kolay Gtileme igin hassas bir sikma
kullanarak kisa surede, azami 6zenle gémlekleri
yikamak i¢in bir program.

Sentetikler: sentetik camasirlarinizi (gémlek, bluz,
sentetik / pamuklu karigimlari vb.) yikamak igin.
Hafif bir hareketle yikar ve Pamuklu programina
gore daha kisa yikama doéngisiine sahiptir. Perde
ve tuller i¢in Sentetik 40washC programini 6n
yikama ve kirisik 6nleme islevleri segili olarak
kullanin. Gézenekli dokulari agirt képlirmeye
neden oldugundan tilleri, ana yikama géziine az
miktarda deterjan koyarak yikayin. On yikama
goziine deterjan koymayin.

Volumeplus: Smeg, en iyi yikama sonuglarini
korurken ve disik eneriji tiketimi sadlarken, 8
kg'a kadar ylke sahip modeller sunar.
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Nem sensoéru: Kurutucunun istenen kurutma
seviyesine (Utii kurulugu, Dolap kurulugu ve
Ekstra kuru) ulasmasini saglayarak zamandan
tasarruf sadlar ve enerji tiketimini azaltir. Ayrica
manuel ayarlama, kurutma siresini tercihlerinize
gore programlamaniza olanak tanir.

Sikma yok segenedi: bu secenek, son sikma
asamasinin harig tutulmasina ve tanktaki suyun
tahliye edilmesine izin verir

Temizleme programi: Yikayici / kurutucularin
performansini korumak igin bir temizleme
programi olusturulmustur. Ekran, temizlik
gerektiginde otomatik olarak gosterilir.

Hassas: ig camagiri, corap ve liks kumaslar gibi
giysiler, giysinin 6mrind uzatmaya yardimci
olmak icin hassas déngude kurutulmalidir.

Derhal saklanmasi veya kullanilmasi gereken
giysiler icin tasarlanmig program.

Karisik kumaglar: Bu déngl, pamuklu ve sentetik
karisimi olan hafif kirli camagirlar igin
tasarlanmistir veya yalnizca saklanan camasirlari
yenilemek icin kullanilabilir.

Super hizli 15 dakika: Az miktarda camasgiri hizh
bir sekilde yikamak i¢in tasarlanmig bir
programdir, hafif kirli camasirlari yikamak igin
idealdir.

Suyu tambura bosaltmak icin + santrifij hareketi

Spor: Gym, hafif kirli camasirlari, yani spor
kiyafetlerini yikamak igin tasarlanmig bir
programdir, bu ayni zamanda kumagslar igin de
nazik olan hizh bir yikamadir.

Yunli: Yinla veya hassas kumaslar igin olan bu
program, giysilere azami 6zen gésterilmesini
saglamak i¢in tamburun daha yavas dénislerini
kullanir.

Tambur maksimum 7 kg kuru camasir
kapasitesine sahiptir.
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i Enerji verimliligi sinifi E
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