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LSP234CX

T
82
cm

Termékcsalad Mosogatdgépek
Névleges szélesség 60 cm
Névleges magassdg 82 cm
Uzembe helyezés Munkalap ald beépithet6
Kosarak szdma 2
EAN kéd 8017709305147
Programok
A e s [R5 B S N @ [
Programok szdma 10+1
Mosdsi homérsékletek 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Aztatds Igen
Expressz 27’ Igen
Crystal Igen
Teljes expressz — 60 Igen
perc
ECO Igen
Opcidk
= 73
G RARE
Dry Assist+ opcio Igen

Késleltetési id6 opcié

Kosarak

5
=il 1
Kosdr szine

Kosdr dsszetevOinek
szine

akadr 24 éra

Szirke
Szirke

i

Auto szenzor 45-65
Keverés

Csendes (-2 dB)
Intenziv

Ontisztité
Higiénikus 99,9%

1/2 toltet FlexiZone
opcié

Specidlis programok
opcié

A fels6 kosdr
legnagyobb berakhaté
edénye

Alsé kosdar

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Igen

Igen

25,0 cm

4 6sszehajthato rdccsal
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Fogantyu

FelsO kosdar
Uvegtarté

A felsO kosdr
magassdgdnak
bedllitdsa

Extra csiszdsgdtlék

Mlianyag a felsd és az alsé
kosdron

3 6sszehajthatd rdccsal
Igen
Hdrom szinten (5 cm)

Igen

MUSZAKI JELLEMZOK

Width (mm)

Depth (mm)
Megjelenitési tipus
Product Height (mm)
Ellen6rzo elemek
Kijelz6

aquATEST res)

Programme graphics
Be/ki jelz6fény

Sé jelz6fény
Oblitészer visszajelz6
Folyamatjelz6

Ciklus vége jelzés
Auto switch-off
Mosdérendszer
Harmadik szérékar
Vizldgyité
Zavarossdag érzékeld
Aquatest

598 mm

570 mm

LED (kils0)

818 mm

Elektronikus
Késleltetett inditds,
Program idGjelzbje, A
befejezésig hdatralévd id6
kijelzése

Symbols

Igen

Vildgitds

Vildgitds

Igen

Kijelz6n, hangjelzéssel
Igen

Planetdrium
Egyediildllé vagyok
Elektronikus bedllitdssal
Igen

Alsé kosdar
csepegésgdtlo
betétekkel

A legnagyobb
berakhaté edény az alsé
kosdrba

Szines bels6
komponensek

EvBeszk6éz kosdar

Eldrasztdsvédelmi
rendszer

Vizelldtas

Max. vizkeménység
Szdaritérendszer

GO6zvédelem
Cs6 anyaga
Szlird

Rejtett fiitoelem
Sarokvas

Ldbazat min. és max.
magassdga

Allithaté 14b
Additional gaskets

Back cover

Depth of dishwasher
with open door (mm)
EldIrol dllithaté hdtsé
Idbak

Top cover

Teljesitmény / Energiacimke — 2019-es rendelet

@ 1O |ssh

Energiahatékonysagi
osztdly

Alde

C

Energiafogyasztds [100 73 kWh

ciklusonként, az eco
program alapjdan]

Névleges kapacitds (ps) 13

Program id6tartama
Leveg6ben terjed6
akusztikus
zajkibocsdtas
Levegdben terjed6
akusztikus
zajkibocsdtdsi osztdly

Igen

30,0 cm

Kék

Igen

Total Acquastop

Szimpla; hideg/meleg viz
max. 60°C - akdr 35% -os
energiamegtakaritds meleg
vizzel

100°fH;58°dH
Természetes kondenzdcids
szdritds, Dry Assist +
automatikus ajtényitéd
rendszer a ciklus végén
M(ianyag

Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél

Igen

Onkiegyensulyozd, dllithaté
zsanérokkal

100-170 mm

7cm, 820 és 890 mm kozott

Yes, with stainless steel
plate

Igen
1146 mm

Igen

In plastic

4:40 h:min
43 dB(A)re 1 pW

B
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Vizfogyasztas 8,5 litres
[ciklusonként]

Elektromos csatlakozdas

Csatlakoztatott 1800 W
dramforrds

Aramerésség 10 A
Fesziltség 220-240V
Frekvencia (Hz) 50 Hz

120 + 190

Energiahatékonysdgi
mutaté (EEI)

A kapcsolat tipusa
Tdpkdbel hossza
Csatlakozédugé

43,8

Egyfdzisu (pl. motor)

140 cm
(F;E) Schuko
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Compatible Accessories

)

b

KITGH

Uvegtarté készlet. Az elsG kosdrra kell
felszerelni, de csak akkor, ha vannak
6sszehajthaté dllvanyok

KITPL60ON

Allithaté magassdgu és mélységli fekete
Idbazat. Beépithetd az 6sszes teljesen
integrdlt és pult alatti modellbe
vdltoztathatod forgépdntos vagy flexibilis
zsanérokkal.

KITPLV2

Hosszabbitékészlet mosogatégéphez és
mosogéphez: hossz méterben 2

<

<

<

KITPL60OB

Ldbazat készlet fehér szinben dllithaté
magassdggal és mélységgel.
Beépithet6 az dsszes teljesen integrdlt
és pult alatti modellbe vdltoztathaté
forgépdntos vagy flexibilis
zsanérokkal.

KITPL60X

Ldbazat rozsdamentes acélbdl
dllithaté magassdggal és mélységgel.
Az 0sszes teljesen beépitett és pult
alatti modellre felszerelhetd
vdltoztathato forgépdntos vagy
flexibilis zsanérokkal.

SMEG SPA
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Symbols glossary

AQuATEST

LED

DESPLAY

&
o

((

e

Az Aquatest egy elektronikus érzékeld, amely a
kezdeti dztatdsi fazis végén méri a viz
dtlatszésdgdnak fokdt. A mért értékek alapjdn az
érzékel bedllitja a legmegfelelGbb programot,
igy a lehet6 legjobb mosdsi eredményt éri el,
minimdlis vizmennyiség mellett.

82 cm magas

LED kijelz0: a kivdlasztott programok, funkcidk és
opcidk, valamint a ciklus végéig eltelt id0
megjelenitése.

Az ExtraGlide vezetGrendszer még simdbbd és
puhdbbd teszi a mdsodik kosdr futdsat.
Megkdnnyiti a mozgdst még teljes terhelés
esetén is, és a megnovelt kitérésnek
kdszénhetb6en megkdnnyiti az edények kosdrba
helyezését.

A Planetdrium mosérendszer a kivalé mosogatdsi
eredmények érdekében nagy fordulatszammal
garantdlja a gép belsejének teljes lefedettségét,
mivel az alap és a permetez6k egyidejlileg
forognak.

Kristdly: A Kristdly program kényes edényekhez
haszndlhatd, mint a poharak és a porceldn.

Mix: A Mix program a vegyes edények és a
mindennapos edények és serpenyfk
mosogatdsdra alkalmas, kiilénésebb rdragadt
szennyezOdés nélkil.

Expressz 27’: Az Expressz 27’ program egy gyors
mosogatdsi ciklus alacsony h8mérsékleten,
enyhén szennyezett edények esetén.

13 teriték: Teritékek szdma.

(=)

:

AUTO
45%.65°

ECO
50°

o
S
s

Az edények jobb szdritdsa, foltok hdtrahagydsa
nélkal.

a;

Késleltet6 id0zit6: Lehet6ség van a kivdnt
program elinditdsdnak legfeljebb 24 6rdval
torténd elhalasztdsdra, hogy a mosogatégépet a
kivant id6pontra programozza.

FlexiZone: A Y2 terheléses flexizéna lehet6vé teszi
az energia-, viz- és id6takarékos mosogatdst
féltoltet esetén, és nincsenek korldtozdsok az
edények elhelyezésére vonatkozdan.

Zajszint: A kivdlé szigetelés és a specidlis
eszk6z6k minimdlisra csokkentik a zajszintet.

Automatikus 45°-65°: Az automatikus program
szabdlyozza a ciklus hosszdt az eldmosds
sziikségességétll és a szilkséges 6blitések
szdmdtdl fugglBen.

Eco Eco, ez a gazdasdgos mosdsi program kis
mennyiségli vizet és energidt haszndl fel annak
érdekében, hogy a lehet6 legkérnyezetbardtabb
tisztitdsi lehet6séget biztositsa.

Aztatdsi program: A dztatdsi program 6blitéssel
akaddlyozza meg a szennyezddés kiszdraddsat.

Ultratiszta: Az Ultratiszta opcié egy végs0
6blitést hajt végre 70°C-os hdmérsékleten,
gyakorlatilag minden baktériumot eltdvolitva.

Total Acquastop: Az 6sszes Smeg
mosogatégépben megtaldlhaté részleges
Acquastop-védelem mellett egyes modellek a
vizfelvételi témlGre szerelt elektronikus eszkbzzel
rendelkeznek, amely figyeli a gépben 1évd
vizszintet, észleli a téml0 szivdrgdsdt, és sziikség
esetén azonnal kikapcsolja a vizelldtdst.
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A viztakarékos rendszer a mosogatégép
modelljétdl fiiggben a legjobb mosdsi eredményt
biztositja minimdlis vizfogyasztds mellett.

Mosogatdgép tisztitdsi ciklus. A ciklust tres
géppel, edények nélkil kell elinditani. Javasoljuk,
hogy 2-3 havonta futtassa a programot specidlis
mosogatdszerekkel.

Lehet6vé teszi tovdbbi programok
engedélyezését, ha barmilyen mosdsi ciklussal
egytt van kivdlasztva. Miutdn kivdlasztotta a
kivant mosdsi ciklust, nyomja meg a (

C energiahatékonysdgi osztdly

A folyamatos fejlesztésre irdnyulé munka
lehetOvé tette a nagyobb hatékonysdggal és
hosszu tdvu tartéssdggal jellemzett mdsodik
generdcids inverter motor 2.0 megalkotdsat, ami
nagyon nagy teljesitményt, valamint
alacsonyabb energiafogyasztdst és zajszintet
tesz lehetOvé.

60

i)

&)

Gyors mosdsi ciklus: normdl mértékben
szennyezett vegyes toltet, példdul edények és
serpeny0k esetén, még rdszdradt
maradvdnyokkal is. Az edényeket 60 perc alatt
elmosogatja és megszdritja.

Halk: Szokdsos mértékben szennyezett edények
mosogatdsdra alkalmas ciklus, még rdszdradt
maradvdnyokkal is. Maximdlis zajcsékkentést
biztosit, ezért éjszakai mosogatdshoz idedlis.

A Dry Assist + opci6 az energiatakarékossdg
mellett az edények tokéletes szdritdsat is
biztositja azdltal, hogy a mosogatdsi ciklus
végén automatikusan kinyitja az ajtét.

HIGIENIA 99,9% Magas hémérséklet(i mosdsi
program. A 75°-o0s 6blités garantdlja a
patogének és baktériumok 99,9%-o0s
eltdvolitdsat.
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