
T ermékcsa lá d    Mosogatógépek

Név leg es szé lesség    60 cm

Név leg es ma g a ssá g       82 cm

Ü zemb e he ly ezés     Munkalap alá beépíthető
Kosa ra k szá ma    2

M otor  Inverter 2.0

EA N kód  8017709307301

Prog ra mok szá ma    5

M osá si h  őmérsékle tek  50, 65, 70 °C

Á zta tá s    Igen

ECO Igen

Kev erés  Igen

Intenzív Igen

1 /2  tölte t :     Igen

Késle lte tési  id   ő op ció  3-6-9 óra Ex tra  szá ra z op ció      Igen

Kosá r színe  Szürke

Kosá r összetev őinek
színe

Szürke

Fog a nty ú    Műanyag a felső és az alsó
kosáron

Fe ls ő kosá r  Középen rögzített
állvánnyal

Ü v eg ta rtó     Igen

A  fe ls  ő kosá r
ma g a ssá g á na k      
b eá ll í tá sa    

Három szinten (5 cm)

A  fe ls  ő kosá r
leg na g y ob b  b era kha tó        
ed ény e 

25,0 cm

A lsó kosá r   2 összehajtható ráccsal

A lsó kosá r 
csep eg ésg á t ló    
b etétekke l 

Igen

A  leg na g y ob b     
b era kha tó ed ény  a z a lsó      
kosá rb a 

30,0 cm

Színes b e ls  ő
komp onensek

Zöld
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Evőeszköz kosá r  Igen

W id th (mm)   598 mm

Dep th (mm)  570 mm

Prod uct  He ig ht  (mm)      818 mm

Ellen őrző e lemek  Elektronikus

Prog ra mme g ra p hics      Symbols

Be/ki  je lz   őfény Igen

Só je lz őfény Világítás

Öb lít őszer  v issza je lz    ő Világítás

Ciklus v ég e  je lzés     LED a kijelzőn,
hangjelzéssel

M osórend szer   Orbital

Ha rma d ik szóróka r     Egyedülálló vagyok

Vízlá g y ító    Elektronikus beállítással

Elá ra sztá sv éd e lmi     
rend szer

Total Acquastop

Víze l lá tá s     Szimpla; hideg/meleg víz
max. 60°C - akár 35% -os
energiamegtakarítás meleg
vízzel

M a x .  v ízkemény ség       100°fH;58°dH

Szá rítórend szer    Természetes kondenzációs
szárítás, Dry Assist +
automatikus ajtónyitó
rendszer a ciklus végén

Gőzv éd e lem    Műanyag

Cső a ny a g a     Rozsdamentes acél

Szűrő Rozsdamentes acél

Re jte t t  f    űtőe lem Igen

Sa rokv a s    Önkiegyensúlyozó, rögzített
zsanérokkal

Lá b a za t  min.  és ma x .       
ma g a ssá g a    

100 - 170 mm

Á ll ítha tó lá b      7cm, 820 és 890 mm között

Ba ck cov er   Yes

Dep th of d ishw a sher   
w ith op en d oor (mm)  

1146 mm

Elölről  á l l í tha tó há tsó     
lá b a k  

Igen

T op  cov er    In plastic

Energ ia ha tékony sá g i     
osztá ly

D

Energ ia fog y a sztá s [1 0 0       
ciklusonként ,  a z eco  
p rog ra m a la p já n]      

84 kWh

Név leg es ka p a citá s (p s)        13

Vízfog y a sztá s   
[c iklusonként ] 

12,0 litres

Prog ra m id  őta rta ma   4:10 h:min

Lev eg őb en te r jed   ő
a kuszt ikus 
za jkib ocsá tá s   

49 dB(A) re 1 pW

Lev eg őb en te r jed   ő
a kuszt ikus 
za jkib ocsá tá si  osztá ly     

C

Energ ia ha tékony sá g i     
muta tó (EEI)

49,9

Csa t la kozta tot t    
á ra mforrá s  

1800 W

Á ra mer  ősség 10 A

Feszültség 220-240 V

Frekv encia  (Hz)   50 Hz

A  ka p csola t  t íp usa        Egyfázisú (pl. motor)

T á p ká b e l hossza       140 cm

Vil la ny d ug ó      (F;E) Schuko
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Compatible Accessories

KIT G H 

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell
felszerelni, de csak akkor, ha vannak
összehajtható állványok

KIT PL6 0 FA BB   

Lábazat készlet fehér színben,
állítható magassággal. Az összes
teljesen integrált és pult alá építhető,
fix forgópántos modellre felszerelhető.
Változtatható forgópánttal vagy
flexibilis zsanérokkal rendelkező
modellekre is felszerelhető.

K IT PL6 0 FA BN   

Lábazat készlet fekete színben, állítható
magassággal. Az összes teljesen
integrált és pult alá építhető, fix
forgópántos modellre felszerelhető.
Változtatható forgópánttal vagy
flexibilis zsanérokkal rendelkező
modellekre is felszerelhető.

K IT PL6 0 FA BX   

Lábazat készlet rozsdamentes
acélból, állítható magasságú. Az
összes teljesen integrált és pult alá
építhető, fix forgópántos modellre
felszerelhető. Változtatható
forgópánttal vagy flexibilis
zsanérokkal rendelkező modellekre is
felszerelhető.

K IT PLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és
mosógéphez: hossz méterben 2
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LSP2 9 2 DN  

Szín:    Fekete 

LSP2 9 2 DX  

Szín:    Rozsdamentes acél 

Alternative products
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Symbols glossary

Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása
nélkül.

D energiahatékonysági osztály

82 cm magas Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt
program elindításának legfeljebb 24 órával
történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a
kívánt időpontra programozza.

Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális
eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.

A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a
vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és
precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási
eredmények érdekében.

1/2 töltet: Ez a program a mosogatógép
részleges bepakolásával, nem erősen
szennyezett edények mosására szolgál.

Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis
mennyiségű vizet és energiát használ fel annak
érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb
tisztítási lehetőséget biztosítsa.

Mix: A Mix program a vegyes edények és a
mindennapos edények és serpenyők
mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt
szennyeződés nélkül.

Áztatási program: A áztatási program öblítéssel
akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.

Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső
öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten,
gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.

13 teríték: Terítékek száma.

Total Acquastop: Az összes Smeg
mosogatógépben megtalálható részleges
Acquastop-védelem mellett egyes modellek a
vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel
rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő
vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség
esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.

A víztakarékos rendszer a mosogatógép
modelljétől függően a legjobb mosási eredményt
biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.

EXTRA SZÁRAZ Ez a kiegészítő funkció forró
öblítési ciklust biztosít, amely biztosítja a jobb
szárítást.

A folyamatos fejlesztésre irányuló munka
lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és
hosszú távú tartóssággal jellemzett második
generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami
nagyon nagy teljesítményt, valamint
alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet
tesz lehetővé.
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