
Skup ina  v ý rob k     ů Myčky na nádobí

Komerční  šířka 60 cm

Komerční v ý  ška 82 cm

Insta la ce   Pod linkou vestavěná

Počet  ko šů 3, FlexiDuo

M otor  Inverter 2.0

EA N kód  8017709305130

Počet  p rog ra m    ů 10 + 1

T ep loty  my t í      38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Důkla d n  ě na mo čte
v od ou 

Ano

Ex p ress 2 7 "     Ano

Kry sta l   Ano

Full  ex p ress – 6 0  minut       Ano

ECO Ano

A utoma t ický  senzor 4 5  –     
6 5

Ano

M ix  Ano

T ichý  (-2  d B)     Ano

Intenzita Ano

Sa mo čist íc í   Ano

Hy g iena  9 9 ,9  %       Ano

M o žnost  Dry  A ssist+    Ano

M o žnost   ča sov a   če
zp o ždění

Až 24 hodin

M o žnost  1 /2  na p ln     ění
Flex iZ one 

Ano

M o žnost  sp eciá lních  
p rog ra m   ů

Ano

Ba rv a  ko   še Šedá

Ba rv a  komp onent    ů koše Šedá

Rukojeť Z plastu na horním a
spodním koši

Ne jv ětší  na lo  ži te lné
ná d ob í v  horním ko    ši

19,0 cm

Sp od ní ko  š Se 4 skládacími stojany

Sp od ní ko  š s  v lo  žka mi
p rot i  od ka p á v á ní        

Ano
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Horní koš S 3 skládacími stojany

Skleněný  d r  žá k  Ano

Na sta v ení v ý     šky  horního
koše

Na třech úrovních (5 cm)

Posuv ná  v od ítka ,  ex t ra       
kluznost

Ano

Nejv ětší  na lo  ži te lné
ná d ob í v e  sp od ním ko       ši

30,0 cm

Ba rev né  v nit     řní
komp onenty

Modrá

Koš na  p  říb ory  Ano

W id th (mm)   598 mm

Dep th (mm)  570 mm

T y p  zob ra zení      LED (externí)

Prod uct  He ig ht  (mm)      818 mm

Ov lá d á ní     Elektronické

Disp le j    Opožděný start, Ukazatel
času programu, Ukazatel
času do konce

Prog ra mme g ra p hics      Symbols

Ind iká tor 
za p nut í /v y p nut í       

Ano

Světe lný  ind iká tor  sol i       Světlo

Ind iká tor  le   št id la   Světlo

Ind iká tor  p r    ůběhu Ano

Ind iká tor  konce  cy klu      Na displeji, s akustickým
signálem

A uto sw itch-off   Yes

M y cí sy stém    Planetarium

T řet í  ost    řikov a cí ra meno    Jednoduchý

Z m ěkčov a  č v od y   S elektronickým nastavením

Sníma č za ka lení 
A q ua test  

Ano

Sy stém ochra ny  p    řed
v y top ením  

Celkový Acquastop

Přív od  v od y     Jediný; studená/teplá voda
max. 60 °C – úspora energie
s teplou vodou do 35 %

M a x imá lní  tv rd ost  v od y           100°fH;58°dH

Sušic í  sy stém    Přirozené kondenzační
sušení s automatickým
otevíráním dvířek Dry
Assist + na konci cyklu

Ochra na  p   řed  p a rou    Z plastu

M a ter iá l  v a ny        Nerezová ocel

Fi lt r    Nerezová ocel

Skry té  top né  t    ěleso Ano

Z á v  ěsy Samovyvažování s
variabilními závěsy

M in.  a  ma x .  v ý        ška  soklu  100 - 170 mm

Se řid ite lné  no   žičky 7 cm, od 820 do 890 mm

A d d it iona l g a skets        Yes, with stainless steel
plate

Ba ck cov er   Yes

Dep th of d ishw a sher   
w ith op en d oor (mm)  

1146 mm

Z a d ní no   žičky
na sta v ite lné  zep      řed u

Ano

T op  cov er    In plastic

Energ y  Effic iency  C la ss       B

Energ y  consump t ion   
[p er 1 0 0  cy cles ,  b a sed        
on the  eco p rog ra mme]   

64 kWh

Ra ted  ca p a city  (p s)        14

W a ter consump t ion [p er    
cy cle ] 

9,0 litres

Prog ra mme d ura t ion      4:25 h:min

A irb orne  a coust ica l     
noise  emissions

42 dB(A) re 1 pW

A irb orne  a coust ica l     
noise  emission c la ss  

B

Energ y  e ffic iency  Ind ex     
(EEI)

37,8

Technické parametry

   

Výkon/energetický štítek – nař. 2019

   

Elektrické připojení
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Přip ojený  v ý kon     1800 W

Stá v a jíc í     10 A

Na p ět í  220-240 V

Kmitočet  (Hz)   50 Hz

Druh p řip ojení  Jednofázové (motory)

Dé lka  na p á jecího ka b e lu         140 cm

Z á str  čka (F; E) Schuko
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Compatible Accessories

KIT G H 

Sada držáku skla. Musí být namontován
na první koš, ale pouze pokud jsou k
dispozici skládací regály

KIT PL6 0 B  

Sada soklu v bílé barvě s
nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze
nainstalovat na všechny plně
integrované a podstavcové modely s
variabilním otočným kloubem nebo
závěsy Flexifit.

KIT PL6 0 N  

Sada soklu v černé barvě s nastavitelnou
výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na
všechny plně integrované a podstavcové
modely s variabilním otočným kloubem
nebo závěsy Flexifit.

KIT PL6 0 X  

Sada soklu z nerezové oceli s
nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze
namontovat na všechny plně
integrované a podstavcové modely s
variabilním otočným kloubem nebo
závěsy Flexifit.

KIT PLV2

Sada prodloužení pro myčku nádobí a
pračku: délka m. 2
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Symbols glossary

Aquatest měří čirost vody během automatického
programu a automaticky zajišťuje minimální
spotřebu vody a energie.

Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí
jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami
proti odkapání, které zlepšují proces sušení.

Třída energetické účinnosti B COMM_HEIGHT_82_72 dpi

Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit
spuštění programu až o 24 hodin.

LED displej: zobrazuje vybrané programy, funkce
a možnosti a čas do konce cyklu.

FlexiDuo: 3. koš na příbory FlexiDuo umožňuje
libovolně uspořádat příbory nebo malé šálky,
naběračky nebo objemné nádobí: skládá se ze
dvou samostatných a pohyblivých modulů.

FlexiZone: Flexizone s ½ náplně umožňuje prát s
menší náplní, což šetří energii, vodu a čas a
neexistují žádná omezení ohledně umístění
prádla.

Nový vodící systém ExtraGlide, který je k
dispozici u nejlepších modelů řady, činí druhý koš
ještě hladším a měkčím. Ve skutečnosti usnadňuje
extrakci a zavádění, a to i při plném zatížení, a
pro větší odchýlení je také usnadněno vkládání
nádobí do zadní části.

Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální
zařízení omezují hluk na minimum.

PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi Auto 45° – 65°: Automatický program upravuje
délku cyklu v závislosti na potřebě předmytí a
počtu potřebných opláchnutí.

Křišťál: Program Křišťál je určen pro choulostivé
nádobí, jako jsou sklenice a porcelán.

Eko: Eko, tento program ekonomického praní
využívá nízké množství vody a energie, aby
poskytl nejekologičtější možnost čištění.

Normální program: Normální program je vhodný
pro běžný stupeň znečištění pro každodenní
použití.

Program máčení: Program máčení umožňuje
opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.

Rychlý 27 minut: Rychlý program Rychlý 27 minut
umyje náplň za pouhých 27 minut.

Ultraclean: Možnost Ultraclean provádí konečné
opláchnutí při vysoké teplotě 70 °C, čímž eliminuje
prakticky všechny bakterie.

Symboly ukazují počet sad nádobí myčky nádobí. Total Acquastop: Kromě částečné ochrany
Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou
některé modely vybaveny elektronickým
zařízením namontovaným na přívodní hadici,
které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje
netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě
vypíná přívod vody.

Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky
mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na
modelu myčky nádobí.

Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné
smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i
se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za
60 minut.

Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be
started with the machine empty, without dishes.
It is recommended to run the program every 2-3
months, using special dishwasher detergents.

Mycí cyklus vhodný pro běžně znečištěné nádobí,
a to i se zaschlými zbytky. Zajišťuje maximální
snížení hluku, a je proto ideální, pokud jej chcete
spustit
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Umožňuje povolit další programy, pokud jsou
vybrány společně s jakýmkoli mycím cyklem. Po
výběru požadovaného mycího cyklu stiskněte
tlačítko (

Volba Dry Assist + kromě úspory energie zajišťuje
dokonalé vysušení nádobí automatickým
otevřením dveří na konci mycího cyklu.

HYGIENA 99,9 % Program praní při vysoké
teplotě. 75° oplach zaručuje odstranění 99,9 %
choroboplodných zárodků a bakterií.

Práce zaměřená na neustálé zlepšování umožnila
vytvořit druhou generaci invertorového motoru
2.0, který se vyznačuje vyšší účinností a
trvanlivostí v čase, což umožňuje velmi vysoký
výkon a nižší spotřebu energie a hlučnost.
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