o33°SMEY

LVFABBL3

Termékcsalad Mosogatégépek

Névleges szélesség 60 cm

Névleges magassdg 85 cm

Uzembe helyezés Szabadon 4llé

Kosarak szdma 3, FlexiDuo

Motor Inverter 2.0

EAN kéd 8017709305116

Programok

A (o] B (8] [ e & [ ) [=] =

Programok szdma 10+1 Auto szenzor 45-65
Mosdsi homérsékletek 38,45,50,55,65,70,75°C Keverés

Aztatds Igen Csendes (-2 dB)
Expressz 27’ Igen Intenziv

Crystal Igen Ontisztité

Teljes expressz — 60 Igen Sterilizdlds

perc Higiénikus 99,9%
ECO Igen

Opcidk
= @ & ©

Dry Assist+ opcié Igen 1/2 téltet FlexiZone
Késleltetési id6 opcié akdr 9 éra opcié
Specidlis programok
opcié
Kosarak
Kosdr szine Szlrke FelsO kosdr EasyGlide
Kosdr 6sszetevOinek Sziirke rendszerrel
szine

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Igen

Igen

Igen

Igen
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Fogantyu

Felso kosdr
Uvegtarté

A felsO kosdr
magassdgdnak
bedllitdsa

Mlianyag, rozsdamentes
acél betéttel a fels6 és az

alsé kosdron

3 6sszehajthaté rdccsal
Igen
Hdrom szinten (5 cm)

MUSZAKI JELLEMZOK
Width (mm) 598 mm
Depth (mm) 627 mm

Megjelenitési tipus
Product Height (mm)
Ellen6rzd elemek
Kijelzo

Programme graphics
Be/ki jelz6fény

Sé jelz6fény
Oblitészer visszajelz6
Ciklus vége jelzés
Mosdérendszer
Harmadik szérékar
Vizldgyité

LED kijelz0 (1 szdmjegy)
885 mm

Elektronikus
Késleltetett inditds
Symbols

Igen

Vildgitds

Vildgitds

Hangjelzés

Planetdrium
Egyediildllé vagyok
Elektronikus bedllitdssal

A fels0 kosdr
legnagyobb berakhaté
edénye

Alsé kosar

Alsé kosdr
csepegésgdtlo
betétekkel

A legnagyobb
berakhaté edény az alsé
kosdrba

Szines bels6é
komponensek

Zavarossdg érzékelo
Aquatest

Eldrasztdsvédelmi
rendszer

Vizell4tas

Max. vizkeménység
Szdritérendszer

Cs6 anyaga
Szlird

Rejtett flitéelem
Sarokvas

Allithaté 14b
Back cover

Depth of dishwasher
with open door (mm)

Top cover

Teljesitmény / Energiacimke — 2019-es rendelet
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Energiahatékonysagi
osztdly

B

Energiafogyasztds [100 63 kWh

ciklusonként, az eco
program alapjdan]

Névleges kapacitds (ps) 13

Vizfogyasztds
[ciklusonként]

9,0 litres

Program id6tartama

Leveg6ben terjed6
akusztikus
zajkibocsdtas
Leveg6ben terjed6
akusztikus
zajkibocsdtdsi osztdly
Energiahatékonysdgi
mutaté (EEI)

19,0 cm

4 6sszehajthaté rdccsal
Igen

30,0 cm

Szirke

Igen
Total Acquastop

Szimpla; hideg/meleg viz
max. 60°C - akdr 35% -os
energiamegtakaritds meleg
vizzel

100°fH;58°dH
Természetes kondenzdcids
szdritds, Dry Assist +
automatikus ajtényitéd
rendszer a ciklus végén
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél

Igen

Onkiegyensulyozé, régzitett
zsanérokkal

Csak szintezéshez

Igen

1171 mm

In plastic

4:25 h:min
45 dB(A)re 1 pW

37,9
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Elektromos csatlakozas

Csatlakoztatott 1800 W A kapcsolat tipusa Egyfdzisu (pl. motor)
(?ramforrds Tdpkdbel hossza 140 cm
Aramer6sség 10A Csatlakozédugé (F;E) Schuko
Fesziltség 220-240V

Frekvencia (Hz) 50 Hz

885 /\.4
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Compatible Accessories

KITGH

Uvegtarté készlet. Az elsG kosdrra kell
- felszerelni, de csak akkor, ha vannak
} 6sszehajthaté dllvanyok

f ———

KITPLV2

Hosszabbitokészlet mosogatdégéphez és
mosdgéphez: hossz méterben 2

KITINC

SMEG SPA
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Alternative products

LVFABCR3

Szin: Bézs
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Symbols glossary

AQuATEST

45dB

AUTO
45°.65°

Az Aquatest egy elektronikus érzékel6, amely a
kezdeti dztatdsi fazis végén méri a viz
dtlatszésdgdnak fokdt. A mért értékek alapjdn az
érzékel0 bedllitja a legmegfelelGbb programot,
igy a lehet6 legjobb mosdsi eredményt éri el,
minimdlis vizmennyiség mellett.

a’

Késleltet6 idGzit6: LehetGség van a kivdnt
program elinditdsdnak legfeljebb 24 6rdval
térténd elhalasztdsdra, hogy a mosogatégépet a
kivant id6pontra programozza.

FlexiDuo: A FlexiDuo 3. ev8eszkdzkosdr lehetbvé
teszi az evGeszk6zdk vagy kis csészék,
merQkandlok vagy terjedelmes edények tetszés
szerinti elrendezését: két kilondllé és mozgathatd
modulbdl all.

Zajszint: A kivdld szigetelés és a specidlis
eszkdzok minimdlisra csokkentik a zajszintet.

Automatikus 45°-65°: Az automatikus program
szabdlyozza a ciklus hosszdt az el6mosds
sziikségességétdl és a szilkséges 6blitések
szdmdtdl fuggGBen.

Eco Eco, ez a gazdasdgos mosdsi program kis
mennyiségli vizet és energidt haszndl fel annak
érdekében, hogy a lehet6 legkérnyezetbardtabb
tisztitdsi lehet6séget biztositsa.

Aztatdsi program: A dztatdsi program dblitéssel
akaddlyozza meg a szennyezGdés kiszdraddsdt.

Ultratiszta: Az Ultratiszta opcié egy végs0
dblitést hajt végre 70°C-os hdmérsékleten,
gyakorlatilag minden baktériumot eltdvolitva.
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Az edények jobb szdritdsa, foltok hdtrahagydsa
nélkal.

EasyGlide: Kényelmes EasyGlide rendszer a
késziilék kénny i kipakoldsdhoz, amely lehetbvé
teszi a gép maximdlisan rugalmas kihaszndldsat.

FlexiZone: A Y2 terheléses flexizéna lehet6vé teszi
az energia-, viz- és idGtakarékos mosogatdst
féltoltet esetén, és nincsenek korldtozdsok az
edények elhelyezésére vonatkozdan.

A Planetdrium mosérendszer a kivalé mosogatdsi
eredmények érdekében nagy fordulatszdmmal
garantdlja a gép belsejének teljes lefedettségét,
mivel az alap és a permetezOk egyidejlleg
forognak.

Kristdly: A Kristdly program kényes edényekhez
haszndlhatdé, mint a poharak és a porceldn.

Mix: A Mix program a vegyes edények és a
mindennapos edények és serpenyfk
mosogatdsdra alkalmas, kiilénésebb rdragadt
szennyezOdés nélkil.

Expressz 27’: Az Expressz 27’ program egy gyors
mosogatdsi ciklus alacsony h6mérsékleten,
enyhén szennyezett edények esetén.

13 teriték: Teritékek szdma.

==| Total Acquastop: Az 6sszes Smeg 604|  A viztakarékos rendszer a mosogatégép
——  mosogatdgépben megtaldlhaté részleges modelljétdl figgben a legjobb mosdsi eredményt
Acquastop-védelem mellett egyes modellek a biztositja minimdlis vizfogyasztds mellett.
vizfelvételi tdmlGre szerelt elektronikus eszkdzzel
rendelkeznek, amely figyeli a gépben l1évd
vizszintet, észleli a tdml6 szivdrgdsdt, és szlkség
esetén azonnal kikapcsolja a vizelldtdst.
60 Gyors mosdsi ciklus: normdl mértékben [-"—- Mosogatdgép tisztitdsi ciklus. A ciklust Ures
min . RV’ 7 7 (] , . - . . . .
szennyezett vegyes toltet, példdul edények és - géppel, edények nélkil kell elinditani. Javasoljuk,
serpenyOk esetén, még rdszdradt hogy 2-3 havonta futtassa a programot specidlis
maradvdnyokkal is. Az edényeket 60 perc alatt mosogatdszerekkel.
elmosogatja és megszdritja.
SMEG SPA 2026.03. 23.
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<k Halk: Szokdsos mértékben szennyezett edények
mosogatdsdra alkalmas ciklus, még részdradt
maradvdnyokkal is. Maximdlis zajcsékkentést
biztosit, ezért éjszakai mosogatdshoz idedlis.

A Dry Assist + opci6 az energiatakarékossdag
mellett az edények tokéletes szdritdsat is
biztositja azdltal, hogy a mosogatdsi ciklus végén
automatikusan kinyitja az ajtot.
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HIGIENIA 99,9% Magas hmérsékletli mosdsi
program. A 75°-o0s 6blités garantdlja a
patogének és baktériumok 99,9%-os
eltdvolitasdt.

LehetOvé teszi tovdbbi programok
engedélyezését, ha bdrmilyen mosdsi ciklussal
egytt van kivdlasztva. Miutdn kivdlasztotta a
kivdnt mosdsi ciklust, nyomja meg a (

B energiahatékonysdgi osztdly

A folyamatos fejlesztésre irdnyulé munka
lehetOvé tette a nagyobb hatékonysdggal és
hosszu tavd tartéssdggal jellemzett mdasodik
generdcids inverter motor 2.0 megalkotdsat, ami
nagyon nagy teljesitményt, valamint
alacsonyabb energiafogyasztdst és zajszintet
tesz lehet6vé.

SMEG SPA

2026.03. 23.



	LVFABBL3
	Programok
	Opciók
	Kosarak
	MŰSZAKI JELLEMZŐK
	Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet
	Elektromos csatlakozás
	Compatible Accessories
	Alternative products
	Symbols glossary


