
Fa míl iaFa míl ia Máquina de lavar louça

La rg uraLa rg ura 60 cm

A ltura  comercia lA ltura  comercia l 85 cm

Insta la çã oInsta la çã o De livre instalação

Nº  d e  cestosNº  d e  cestos 2

M otorM otor Inverter 2.0

Cód ig o EA NCód ig o EA N 8017709334109

Nº  d e  p rog ra ma sNº  d e  p rog ra ma s 8

T emp era tura s d eT emp era tura s d e
la v a g emla v a g em

50, 60, 65, 70 °C

Pré-la v a g emPré-la v a g em Sim

Ex p resso 6 0  minEx p resso 6 0  min Sim

Ex p ress 5 0 °Ex p ress 5 0 ° Sim

EcoEco Sim

A uto 4 5 -6 5A uto 4 5 -6 5

M ixM ix Sim

Se lf c lea nSe lf c lea n Sim

Intense  6 0 °Intense  6 0 ° Sim

M ix  6 0 °M ix  6 0 °

A uto 5 0 °-6 0 °A uto 5 0 °-6 0 ° Sim

Op çã o iníc io d ife r id oOp çã o iníc io d ife r id o de 1 a 24 H, com pré-
lavagem automática

Op çã o Ex tremeOp çã o Ex treme Sim

Op çã o Vid rosOp çã o Vid ros Sim

Op çã o Ester i l iza çã oOp çã o Ester i l iza çã o Sim

Cor d os cestosCor d os cestos Cestos em cinzentos

Cor d os comp onentesCor d os comp onentes
d os cestosd os cestos

Acessórios internos em
cinzento

Pux a d orPux a d or Puxadores em plástico nos
cestos superior e inferior

Cesto sup er iorCesto sup er ior Suportes fixos

Sup orte  p a ra  cop osSup orte  p a ra  cop os Sim

Ø má x .  d o p ra to noØ má x .  d o p ra to no
cesto sup er iorcesto sup er ior

20,0 cm

Cesto infe r iorCesto infe r ior Com 2 suportes rebatíveis

Ø má x .  d o p ra to noØ má x .  d o p ra to no
cesto infe r iorcesto infe r ior

31.0 cm

Cor d os comp onentesCor d os comp onentes
internosinternos

Cinza

Cesto p a ra  ta lheresCesto p a ra  ta lheres Sim

LVS262DSXLVS262DSX

ProgramasProgramas

       

OpçõesOpções

   

CestosCestos
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Cesto sup er ior  a justá v e lCesto sup er ior  a justá v e l
em a lturaem a ltura

Em 2 níveis (4 cm)

La rg uraLa rg ura 598 mm

Profund id a d e  (mm)Profund id a d e  (mm) 600 mm

T ip o d e  d isp la yT ip o d e  d isp la y LED display

A lturaA ltura 848 mm

Coma nd osComa nd os Comandos eletrónicos

Disp la yDisp la y Programação de início
diferido, Indicação da
duração do programa,
Indicação do tempo para
fim do programa

G rá fico d os p rog ra ma sG rá fico d os p rog ra ma s Símbolos

Luz ind ica d ora  d e  fa ltaLuz ind ica d ora  d e  fa lta
d e  sa ld e  sa l

Luz indicadora falta de sal

Luz ind ica d ora  d e  fa ltaLuz ind ica d ora  d e  fa lta
d e  a b r i lha nta d ord e  a b r i lha nta d or

Luz indicadora falta de
abrilhantador

Ind ica d or d a  fa se  d oInd ica d or d a  fa se  d o
p rog ra map rog ra ma

Sim

Ind ica d or d e  fim d oInd ica d or d e  fim d o
p rog ra map rog ra ma

Indicador fim de programa
no display com sinal
acústico

Sistema  d e  la v a g emSistema  d e  la v a g em Sistema de lavagem
standard

T erce iro a sp ersorT erce iro a sp ersor
sup er iorsup er ior

Individual

Desca lc ifica d orDesca lc ifica d or Ajuste automático ao nível
de dureza da água

Sensor A q ua test  p a raSensor A q ua test  p a ra
a ná lise  d a  suj id a d e  d aa ná lise  d a  suj id a d e  d a
á g uaá g ua

Sim

A limenta çã o d e  á g uaA limenta çã o d e  á g ua Admissão de água até
60ºC para poupar até 35%
de energia

Dureza  má x ima  d a  á g uaDureza  má x ima  d a  á g ua 90°fH; 50°dH

Sistema  d e  seca g emSistema  d e  seca g em Secagem por condensação
natural, com Dry Assist,
abertura automática da
porta no final do ciclo

M a ter ia l  d a  cub aM a ter ia l  d a  cub a Cuba em aço inox

Fi lt roFi lt ro Filtros em aço inox

Resistência  d eResistência  d e
a q uecimento ocultaa q uecimento oculta

Sim

Dob ra d iça sDob ra d iça s Porta equilibrada com
dobradiças de eixo fixo

Pés reg ulá v e is  emPés reg ulá v e is  em
a lturaa ltura

Pés só para nivelamento

p rofund id a d e  d ap rofund id a d e  d a
má q uina  d e  la v a r louçamá q uina  d e  la v a r louça
com p orta  a b erta  (mm)com p orta  a b erta  (mm)

1146

T a mp o sup er iorT a mp o sup er ior
remov ív e lremov ív e l

Sim

T a mp o sup er iorT a mp o sup er ior Tampo superior em plástico

Cla sse  d e  e fic iênciaCla sse  d e  e fic iência
energ ét icaenerg ét ica

D

Consumo d e  energ iaConsumo d e  energ ia
p ond era d o p or 1 0 0p ond era d o p or 1 0 0
cic los p rog ra ma  ECOcic los p rog ra ma  ECO

84 KWh

Nº  serv iços p rog ra maNº  serv iços p rog ra ma
ECOECO

13

Consumo d e  á g ua  noConsumo d e  á g ua  no
p rog ra ma  ECOp rog ra ma  ECO

9,9 I

Dura çã o d o p rog ra maDura çã o d o p rog ra ma
ECOECO

4:00 h:min

Emissã o d e  ruíd o a éreoEmissã o d e  ruíd o a éreo 46 dB(A) re 1 pW

Cla sse  d e  emissã o d eCla sse  d e  emissã o d e
ruíd o a éreoruíd o a éreo

C

Energ y  e ffic iency  Ind exEnerg y  e ffic iency  Ind ex
(EEI)(EEI)

49,9

Ficha  e lé t r icaFicha  e lé t r ica (F;E) Schuko

Potência  nomina lPotência  nomina l 1950 W

Freq uência  (Hz)Freq uência  (Hz) 50 Hz

T ip o d e  l ig a çã oT ip o d e  l ig a çã o Ligação monofásica

Especificações técnicasEspecificações técnicas

Performance / Etiqueta energéticaPerformance / Etiqueta energética

   

Ligação elétricaLigação elétrica
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Corrente  (A mp eres)Corrente  (A mp eres) 10 A

T ensã o (Volts)T ensã o (Volts) 220-240 V

Comp rimento d o ca b oComp rimento d o ca b o
d e  a l imenta çã od e  a l imenta çã o

150 cm
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Acessórios CompatíveisAcessórios Compatíveis

KIT INCKIT INC KIT PLV2KIT PLV2

Kit extension for dishwasher and
washing machine: lenght mt. 2
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Symbols glossarySymbols glossary

O sistema Aquatest mede a clareza da água
durante um programa automático e garante o
consumo mínimo de água e energia.

Classe de eficiência energética do produto
declarada na etiqueta energética e na ficha do
produto e em conformidade com os regulamentos
UE.

A opção Início Diferido permite definir a hora de
arranque do programa. No entanto, a pré-
lavagem é sempre feita imediatamente para
garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.

Opção que melhora os resultados de lavagem do
programa selecionado. Aumenta a temperatura
e a duração da lavagem.

This option provides special care for a delicate
load. It prevents rapid changes in the wash
temperature of the selected programme and
reduces it to 4

O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma
maior eficiência e durabilidade ao longo do
tempo, permite um desempenho muito elevado e
assegura menor consumo de energia e baixo
nível de ruído.

Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo
com as normas e diretrizes europeias e conforme
mencionado na etiqueta energética e na ficha de
produto.

Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo
com as normas e diretrizes europeias e conforme
mencionado na etiqueta energética e na ficha de
produto.

Wash cycle for normally soiled mixed loads such
as dishes and pans, even with dried-on residues.
When this program is selected, the dishwasher
recognises the type of dirt and automatically
adjusts the washing parameters as appropriate.

Eco: programa de lavagem económica. Utiliza
baixa quantidade de água e energia para
fornecer a opção de lavagem mais ecológica.

Expresso 50 min: programa para lavar e secar
em 50 minutos.

Express 60 min: este programa rápido lava e
seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a
65ºC, havendo um enxaguamento a 70ºC na fase
final (55ºC se selecionado o modo para poupar
energia). No fim, dá-se a secagem.

Programme suitable for washing and drying
heavily soiled items with encrusted residues.

Normal: o programa é adequado para louça
mista normal e utensílios de cozinha de uso
diário, sem incrustações.

Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem
curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos
maiores da louça quando a máquina ainda não
está totalmente carregada para efetuar um
programa de lavagem.

Número de talheres: Indica a carga máxima em
serviços padrão aconselhada na máquina para
obter os menores consumos.

Limpeza interior: programa de lavagem da
máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a
cada 2-3 meses, utilizando detergentes
específicos para máquinas de lavar louça. A
higienização da máquina elimina odores e
permite resultados de lavagem superiores.

Option which provides better cleaning results by
keeping the temperature between 65 and 70°C
for at least 10 minutes during the last rinsing
phase.

System WaterSave ensures the best washing
results with minimal water consumption
depending on the model of dishwasher.
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