
Fa mil ia   Lavavajillas

A ncho comercia l   60 cm

A ltura  comercia l    85 cm

Insta la ción   Libre instalación

Nº  Cestos  2

M otor  Inverter 2.0

Cód ig o EA N    8017709334093

Número d e  p rog ra ma s       8

T emp era tura s d e    
la v a d o   

50, 60, 65, 70 °C

Remojo Sí

Ful l  ex p ress -  6 0    
minutos

Sí

Ex p ress 5 0 °     Sí

Eco Sí

M ix  Sí

A utol imp ieza    Sí

Intensiv o 6 0 º    Sí

M ix  6 0 °   

A uto 5 0 °-6 0 °      Sí

Op ción d e  inic io   
re ta rd a d o   

Hasta 24 horas, con remojo
automático

Op ción ex t ra    Sí

Op ción Cr ista l    Sí

Op ción ester i l iza r      Sí

Color  cestos  Gris

Color  comp onentes 
cestos

Gris

Cesto sup er ior   con inserciones fijas

Reg ula ción en a ltura  d e l     
cesto sup er ior 

En dos niveles (4 cm)

Cesto infe r ior   Con inserto fijo

D imensiones má x ima s  
p la to ca rg a b le  en cesto      
infer ior 

31.0 cm

Color  comp onentes 
internos

Gris

Cesto p orta cub iertos    Sí
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Dimensiones má x ima s  
p la to ca rg a b le  en cesto      
sup er ior 

20,0 cm

A ncho d e l p rod ucto    
(mm)

598 mm

Profund id a d  d e l     
p rod ucto (mm) 

600 mm

T ip o d e  p a nta l la         LED display

A ltura  d e l p rod ucto     
(mm)

848 mm

M a nd os    Electrónicos

Pa nta l la    programación de inicio
retardado, Indicador
duración programa,
Indicador tiempo residual

G rá ficos p rog ra ma s       Símbolos

Ind ica d or sa l     Testigo

Ind ica d or a b r i l la nta d or            Testigo

Ind ica d or d e  p rog reso        Sí

Ind ica d or d e  fin d e  c ic lo          Display, con señal sonoro

Sistema  d e  la v a d o        Estándar

T ercer  a sp ersor  sup er ior        Individual

Desca lc ifica d or     Con ajuste electrónico

Sensor d e  turb id ez   
A q ua test  

Sí

A l imenta ción a g ua     Singular; agua fría/caliente
hasta a 60°C - ahorro
energético con agua
caliente hasta el 35%

M á x ima  d ureza  d e l       
a g ua 

90°fH; 50°dH

Sistema  d e  seca d o      Secado natural por
condensador, con sistema
de apertura automática de
puerta Dry Assist al final
del ciclo

M a ter ia l  d e  la  cub a          Acero inoxidable

Fi lt ro   Acero inoxidable

Resistencia  oculta  Sí

B isa g ra s    Bisagra fija

Pies reg ula b les    Solo para nivelación

Profund id a d  la v a v a ji l la s           
con p uerta  a b ie rta  (mm)     

1146

Sup erfic ie  encimera  
remov ib le 

Sí

Cub ierta  sup er ior     De plástico

Cla se  e fic iencia   
energ ét ica 

E

Consumo d e  energ ía  
[p or 1 0 0  c ic los ,  b a sa d o           
en e l  p rog ra ma  eco]     

94 KWh

Ca p a cid a d  nomina l (p s)         13

Consumo d e  a g ua  [p or     
c ic lo] 

9,9 litres

Prog ra mme d ura t ion      4:00 h:min

Emisiones d e  ruid o  
a cúst ico a éreo  

46 dB(A) re 1 pW

Cla se  d e  emisión d e    
ruid o a cúst ico a éreo   

C

Índ ice  d e  e fic iencia     
energ ét ica  (IEE)  

55,9

Enchufe Schuko (F;E)

Potencia  insta la d a     1950 W

Corr iente  10 A

T ensión  220-240 V

Frecuencia  (Hz)  50 Hz

T ip o d e  conex ión      Monofásico

Long itud  d e l ca b le  d e       
a l imenta ción 

150 cm

Características técnicas

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019
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Accesorios Compatible

KIT INC  KIT PLV2

Kit de extensión para lavavajillas y
lavadoras: longitud 2 m.
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Symbols glossary

Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la
mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor
electrónico que mide el grado de transparencia
del agua al final de la fase de remojo inicial. En
función de los valores medidos, el sensor
establece el programa más adecuado,
obteniendo así mejores resultados de lavado con
el uso de la cantidad mínima de agua.

Clase eficiencia energética E

Delay Timer: con la opción Delay Timer, es
posible posponer el inicio del programa deseado
hasta 24 h para programar el funcionamiento del
lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado
(por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está
cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado,
después de lo cual el conjunto de "programación
realizada" comenzará a funcionar.

This option provides special care for a delicate
load. It prevents rapid changes in the wash
temperature of the selected programme and
reduces it to 4

El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un
excelente aislamiento y dispositivos especiales,
diseñados específicamente para amortiguar el
sonido generado durante el funcionamiento del
lavavajillas. En la gama hay modelos con varios
niveles de rumorosidad.

Eco: el programa Eco es adecuado para lavar
platos normalmente sucios. El uso del programa
Eco garantiza el mejor rendimiento en términos
de​ eficiencia energética .

Normal: el programa Normal es adecuado para
vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin
incrustaciones particulares.

A quick programme suitable for washing a load
with fresh and light soil.

Quick wash cycle for normally soiled mixed loads
such as dishes and pans, even with dried-on
residues. Dishes are washed and dried in 60
minutes.

Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be
started with the machine empty, without dishes.
It is recommended to run the program every 2-3
months, using special dishwasher detergents.

Option which improves the washing results of the
selected programme. It increases the wash
temperature and duration.

Remojo: El programa de remojo está diseñado
para el prelavado en frío de ollas y sartenes,
esperando un lavado adicional y más completo.

13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas
con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.

Wash cycle for normally soiled mixed loads such
as dishes and pans, even with dried-on residues.
When this program is selected, the dishwasher
recognises the type of dirt and automatically
adjusts the washing parameters as appropriate.

Programme suitable for washing and drying
heavily soiled items with encrusted residues.

Option which provides better cleaning results by
keeping the temperature between 65 and 70°C
for at least 10 minutes during the last rinsing
phase.

System WaterSave ensures the best washing
results with minimal water consumption
depending on the model of dishwasher.

The work aimed at continuous improvement has
allowed the creation of the second generation of
the Inverter motor 2.0, characterised by greater
efficiency and durability over time, which allows
very high performance and a lower energy
consumption and noise level.
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