
Prod ukt fa mil ie     Geschirrspüler

Komm. Bre ite  60 cm

Kommerzie l le  Ba uhöhe     85 cm

Insta l la t ion     Standgerät

A nza hl d er  Sp ülkörb e       3, mit Flexi-Besteckebene

M otorty p   Inverter 2.0

EA N-Cod e   8017709334116

A nza hl d er  Prog ra mme       8

Sp ültemp era turen    50, 60, 65, 70 °C

Vorsp ülen  Ja

Schne l l  6 0  min.      Ja

Schne l l  5 0 °C      Ja

ECO Ja

M ix  6 5 °C     Ja

Intensiv  6 0 °C    Ja

A uto 5 0 -6 0 °C      Ja

Op t ion Z e itv orw a hl        1-24 h

Op t ion Sta rk    Ja

Op t ion G la s     Ja

Op t ion Ster i l     Ja

Fa rb e  d er  G eschirrkörb e        Grau

Fa rb e  d er  Korb e insä tze         Grau

Korb g r iffe    Kunststoff für Ober-
/Unterkorb

Ob erkorb  Mit 1 klappbarem
Tellerträger

G la sha lte r     Ja

Höhenv erste l lung  
Ob erkorb

2 Ebenen

M a x .  T e l le rd urchmesser        
für  Ob erkorb 

19,0 cm

U nterkorb  Mit 2 klappbaren
Tellerträgern

M a x .  T e l le rd urchmesser        
für  U nterkorb 

27,0 cm

Fa rb e  d er  inneren    
Komp onenten

Grau

LVS342CQSX

Programme

      

Optionen

   

Spülkörbe
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Prod uktb re ite    598 mm

Prod uktt ie fe    600 mm

Disp la y   LED

Prod ukthöhe  848 mm

Bed iene lemente   Elektronisch

Disp la y -A nze ig e       Zeitvorwahl,
Programmdauer,
Restzeitanzeige

Prog ra mmg ra fik     Symbole

A nze ig e  Sa lzma ng e l         LED

A nze ig e  Kla rsp ülma ng e l          LED

A nze ig e  
Prog ra mmsta tus  

Ja

A nze ig e  
Prog ra mmsta tus  

Optisch/akustisch

Sp ülsy stem   Orbital-Spülsystem

3 . Sp üleb ene  ob en       Einzeln rotierend

W a sserenthä rter    Elektronisch regelbar

A q ua  T est-   
Sensorsy stem
(A utoma t ikp rog ra mm)     

Ja

W a sserschutzsy stem    Total Aqua-Stop

W a sserzula uf    Kalt-/Heißwasser bis max.
60°C - Energieeinsparung
mit Heißwasser von bis zu
35%

M a x .  W a sserhä rte        90°fH; 50°dH

T rocknung ssy stem    Natürliche
Kondensationstrocknung
Dry Assist (autom.
Türöffnung nach
Programmende)

M a ter ia l  d es Bott ichs        Edelstahl

M a ter ia l  d es Fi lte rs         Edelstahl

Integ r ie rte r   
Durchla uferhitzer

Ja

T ürscha rnie rsy stem     Selbstausgleichender
Türgewichtsausgleich

Reg ulie rb a re   
Ste l lfußhöhe 

Für Höhenausgleich

Se it l iche  D icht l ip p en        
(N ische)

Ja

Rückse it ig e  
Kunststoffa b d eckung  

Ja, mit
Rückwandabdeckung und
Kontergewicht

T ie fe  G eschirrsp üle r  b e i        
g eöffneter  G erä tetür   
(mm)

1168 mm

Ob ere  A b d eckung    
a b nehmb a r   

Ja

M a ter ia l  d er  ob eren       
A b d eckung  

Kunststoff

Energ ieeffizienzkla sse   C

Energ iev erb ra uch d es    
eco-Prog ra mms p ro 1 0 0    
Betr ieb szy klen  

75 kWh

Nennka p a zitä t  (p s)       14

W a sserv erb ra uch d es     
eco-Prog ra mms p ro  
Betr ieb szy klus  

10.5 l

Da uer d es Prog ra mms     4:00 h:min

Luftscha llemissionen  44 dB(A) re 1 pW

Luftscha llemissionskla sse   B

Energ ieeffizienzind ex 
(EEI)

43.9

A nschlussa rt   Einphasig

Technische Eigenschaften

   

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

   

Elektrischer Anschluss
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Elekt r ische 
G esa mta nschlussw ert   

1950 W

A b sicherung   10 A

Sp a nnung   220-240 V

Freq uenz  50 Hz

Lä ng e  Netzka b e l       150 cm

Netzstecker (F;E) Schuko
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Kompatibel Zubehör

KIT INC
KIT PLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für
Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl.
Verbindungszubehör, geeignet für
Geschirrspüler, Waschautomaten und
Vollwaschtrockner
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Symbols glossary

Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer
Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende
des ersten Vorspülganges misst. Anhand des
gemessenen Wertes, wird automatisch das am
besten geeignete Spülprogramm gewählt, um
den effizientesten Wasser- und Energiever

Energieeffizienzklasse C

Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm
startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.

LED-Display: zur optischen Anzeige der
gewählten Programme, Funktionen und Optionen
sowie die Restlaufzeit bis Programmende.

Diese Option verbessert die
Reinigungsergebnisse des gewählten
Programms. Die Waschtemperatur und die Dauer
des Programms werden dabei erhöht.

Diese Glasprogramm ist besonders schonend und
eignet sich bestens für empfindliches Geschirr. Es
verhindert schnelle Temperaturänderungen im
laufenden Programm bei reduzierter
Spültemperatur.

Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere
Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert
den Energieverbrauch sowie das
Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.

Hervorragende Isolierung und spezielle
Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch
auf ein Minimum.

Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser
gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler
und sorgt so für ein hervorragendes
Spülergebnis.

Spülprogramm für normal verschmutztes
Geschirr, auch mit angetrockneten Ablagerungen.
Bei Auswahl dieses Programms erkennt das
Sensor-System den Grad der Verschmutzung und
passt die Spülparameter automatisch an.

ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht
nur eine geringe Menge an Frischwasser und
Energie, um eine besonders umweltfreundliche
Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.

Schnellprogramm: für frisch und leicht
verschmutztes Geschirr.

Schnellprogramm: für normal verschmutztes
gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen,
auch mit angetrockneten Ablagerungen und
Trocknung.

Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche
Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.

Vorspülprogramm: dieses kurze Programm
verhindert das Antrocknen von frischen
Speiseresten auf dem Geschirr.

Nennkapazität: Anzahl der Maßgedecke. Total Acqua-Stop: das sichere
Wasserschutzsystem. Dank elektronischer
Sicherheitsvorrichtung am
Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in
der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten
sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr
unterbrochen.

WaterSave-System: sorgt für beste
Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.

Intensivprogramm 60°C geeignet zum Spülen und
Trocknen von stark verschmutztem Geschirrs mit
verkrusteten Ablagerungen.
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Option für eine sterile bessere Reinigungsleistung
durch Halten der Temperatur von 65 bis 70°C für
min. 10 Min. während der letzten Klarspülphase.

06.11.2025SMEG SPA


	LVS342CQSX
	Programme
	Optionen
	Spülkörbe
	Technische Eigenschaften
	Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021
	Elektrischer Anschluss
	Kompatibel Zubehör
	Symbols glossary


