o33°SMEY

LVS344PM

Tuoteryhma
Myyntileveys
Myyntikorkeus
Asennuksen tyyppi

Astianpesukone

60 cm
85 cm

Vapaasti seisova

Korien Ikm 3, FlexiDuo
Moottori Invertteri 2.0
Type Semi professional
EAN-koodi 8017709307356
Ohjelmat/toiminnot
T O] (@] (8] [ el (&) @) =] [ [
Ohjelmien maara 10+1 Autom. anturi 45-65
Pesulampotilat 45,50, 65,70,75°C Mix
Liotus Kylla Teho
Lasit Kylla Self clean
Crystal Pro Kyllé Hygienia 99,9 %
Full express - 60 Kylla Ultra Express
minuuttia
ECO Kylla
Vaihtoehdot
=, %
=% @ & 12
Dry Assist+ valinta Kylla FlexiZone-puolitdysi

Viiveajastus

Korin vari
Korin osien vari
Kahva

Ylemmassa korissa
Lasipidike

Enintddn 24 tuntia,
automaattinen liotus

Harmaa
Harmaa

Muovia,ruostumatonta
terdsta

3 laskettavaa tukea
Kylla

Vaihtoehto
ammattikdaytté6on

Liukukiskot

Suurin astia joka
mahtuu yldkoriin

Alakori
Alakorissa tippalukot

Kylla
Kylla

Kylla
Kylla
Kylla
Kylla

Kylla
Kylla

Kylla
19,0 cm

Nelja laskettavaa tukea
Kylla
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Ylemman korin korkeus Kolmessa tasossa

Tekniset ominaisuudet

P =

Leveys (mm) 598 mm
Syvyys (mm) 600 mm
Nayton tyyppi LED-naytto
Tuotteen korkeus (mm) 850 mm

Coksicoallinen veden Elektroninen

kovuus
Nayttoé

ajan ilmaisin

Ohjelman graafinen Symbolit

kuvaus

Suolan indikaattori Valo
Huuhteluaineen Valo
lisaGmistarpeen ilmaisin

Ohjelman etenemisen Kylla

ilmaisin

Ohjelman pdattymisen  Ndytoéssa, Ganimerkki
ilmaisin

Pesujdrjestelma Planetaarinen
Kolmas pesuvarsi Yksi
Vedenpehmentdja Elektroninen asetus

Kaynnistysviive, Ohjelman
ajan ilmaisu, Jaljelld olevan

Suurin astia, joka
mahtuu alakoriin

Sisdosien vari

Sameusanturi Aquatest
Tulvasuoja
Vesiletku

Maksimaallinen veden
kovuus

Kuivausjarjestelma

Altaan materiaali
Suodatin

Piillotettu
lampoelementti

Saranat

Sdddettavat jalat
Takakansi

Astianpesukoneen
syvyys luukun ollessa
auki (mm)

Irrotettava yldosa

Ylakansi

Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019

'eh 1@ 1%?5% :?};

Energiatehokkuusluokka C

Energian kulutus [100 75 KWh
jaksolle eco-ohjelmalla]

Nimelliskapasiteetti (ps) 14

Veden kulutus [jaksolle] 10,5 litres
Sahkéliitanta

Nimellisteho 5450 W
Virta 32 A
Jannite 220-240V

Ohjelman kesto
Adnitasot
Adnitason luokka

Energiatehokkuusindeksi
(EEI)

Taajuus
Virtaldhteen tyyppi
Johdon pituus

30,0 cm

Sininen

Kylla
Kokonais-Acquastop

Yksi: kylmd&/kuuma vesi,
enintddn 60 °C - kuumaa
vettd kdytettdessd
energiaa sddstyy jopa 35 %

100°fH;58°dH

Luonnollinen kondensoiva
kuivaus, automaattinen Dry
Assist -jdrjestelmd avaa
oven jakson pddtteeksi

Ruostumaton terds
Ruostumaton terds
Kylla

Itsetasapainottava, kiinted
tukipiste

Vain tasonsddtoéd varten
Kylla
1168

Kylla, lisdvarustesarjan
avulla

Muovia

4:25 h:min

44 dB(A)re 1 pW
B

43,8

50 Hz
Yksivaiheinen
200 cm
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Not included accessories

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and
washing machine: lenght mt. 2

,&, ¢
2 oo

-

KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on
the first basket but only if there are

foldable racks
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Symbols glossary (TT)

AQuATEST
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Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka
mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen
jalkeen. Tdmadn jalkeen anturi asettaa mitattujen
arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden
ndin aikaan parhaat pesutulokset
mahdollisimman vdhdaiselld veden madaralla.

Viiveajastin: Vaihtoehto viivastyttdd halutun
ohjelman alkua enintddn 24 tuntia, jolloin
astianpesukone voidaan ohjelmoida kéiymdadn
halutun ajan verran.

FlexiZone: Puolikkaan tdytén flexizonen ansiosta
voit pestd pienemman madaran sadstden vettd ja
aikaa, eiké astioiden asettamista ole rajoitettu.

Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet
pitdvdt melun minimissadn.

Auto 45°- 65°: Automaattinen ohjelma sadataa
jakson pituutta esipesun tarpeen ja tarvittavien
huuhteluiden lukumddrdn perusteella.

Dry Assist + -valinta auttaa sddstamadn
energiaa ja takaa astioiden tdydellisen
kuivauksen avaamalla oven automaattisesti
pesujakson lopussa.

Sddstoé: Tama sddstdva pesuohjelma kayttaa
vain vdhdn vettd ja energiaa voidakseen tarjota
ympdristéystavdallisimman
puhdistusvaihtoehdon.

Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun,
joka estdd lian kuivumisen.

Professional: Professional-vaihtoehto
mahdollistaa kodinkoneiden muuntamisen
puoliammattilaistason koneiksi: ohjelmat
lyhentéavdat pesuaikaa merkittavdsti ja saavat
aikaan hdmmadastyttdvan 16 minuutin jakson.

Tilaa 14 henkilon astiastolle: Kuinka monen
henkilon astiastolle riittaa tilaa.
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Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja
jattamatta.

FlexiDuo: FlexiDuo 3. Aterinkori mahdollistaa
aterinten tai pienten kuppien, kauhojen tai
kookkaiden vélineiden asettamisen juuri siten
miten haluat: siihen kuuluu kaksi erillisté ja
liikutettavaa moduulia.

ExtraGlide-kiskojérjestelmd saa toisen kori
liukumaan entistdkin sulavammin ja
pehmedmmin. Se helpottaa liikettéd myos
taydellé kuormituksella ja lisddntynyt liikerata
tekee lautasten koriin lastaamisesta helpompaa.

Planetaarisessa pesujdrjestelmdssd on suuri
kierrosm&drd minuutissa, ja se takaa sdilié
taydellisen kdsittelyn alustan ja ruiskutinten
samanaikaisen pyodrimisen ansiosta. Pesutulokset
ovat erinomaiset.

Kristalli: Kristalliohjelma soveltuu herkkien
astioiden, kuten lasien ja posliinin, pesuun.

Energiatehokkuusluokka C

Yhdistelmd@: Yhdistelmé&ohjelma soveltu
sekalaisille talousastioille ja joka paiva
kdytettdville pannuille ja kattioille, joissa ei ole
erityistd kalkkikerrosta.

Huippupuhdas: Huippupuhdas vaihtoehto
tarjoaa loppuhuuhtelun 70 °C:ssa poistaen
kdytdnnossa kaikki bakteerit.

Quick Time: Quick Time -valinta voi véhentad
pesujakson pituutta 55 %:iin.

Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa
olevan osittaisen Acquastop-suojaustoiminnon
lisdksi joissakin malleissa on elektroninen laite,
joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka
valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja
ja sammuttaa vedensy6ton heti tarvittaessa.
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000 WaterSave-jarjestelmd takaa parhaat 60 Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja
oSk Lo . min o . . e
pesutulokset vahdiselld vedenkulutuksella kattiloille, my6s siind tapauksessa, ettd niissa
astianpesukoneen mallin perusteella. olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestddn ja
kuivataan 60 minuutissa.
[%- Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee ey Erityinen pikaohjelma lasien pesemiseen.
= kdynnistdd siten, ettd kone on tyhjd, ilman
astioita. Ohjelmaa suositellaan kdytettdavaksi 2-3
kuukauden valein erityisilld astianpesukoneen
puhdistusaineilla.
T HYGIENE 99.9% Korkean ldmpétilan pesuohjelma. f@ Jatkuvaan parantamiseen tahtaava ty6 on
— 75°:een huuhtelu poistaa 99,9 % pienelidistd ja = johtanut seuraavan sukupolven Invertterimoottori
bakteereista. 2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi
tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikéa
mahdollistaa erittdin suuren suorituskyvyn sekd
alhaisemman energiankulutuksen ja melutason.
SMEG SPA 27.7.2024
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