o33°SMEY

LVS345BQSTX

Skupina vyrobkt
Komeréni Sitka

Komercni vyska
Instalace

Pocet koSt
Motor

EAN kéd

Programy

Mycky na nddobi
60 cm

85 cm

Volné stojici

3, FlexiDuo s funkci Easy Glide

Inverter 2.0
8017709334024
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Pocet program
Teploty myti

10+1
38, 45, 50, 55, 65,70,75°C

Dikladné namocte Ano
vodou

Express 27" Ano
Krystal Ano
Full express — 60 minut Ano
ECO Ano
MoZnosti

= © & ®

MoZnost Dry Assist+ Ano
MoZnost ¢asovace AZ 24 hodin
zpozdéni

Moznost 1/2 naplnéni Ano
FlexiZone

KoSiky
=

Barva koSe Sedd
Barva komponentti koSe Sedd

i

Automaticky senzor 45 — Ano

65

Mix

Tichy (-2 dB)
Intenzita
Samodistici
Hygiena 99,9 %

MoZnost zény
intenzivniho myti
MoZnost specidlnich
programi

Horni koS se systémem
EasyGlide

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano

Ano
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Rukojet’

Horni ko$
Sklenény drzdk

Z plastu s nerezovou
vloZkou na hornim a
spodnim koSi

S 3 sklddacimi stojany
Ano

Nastaveni vysky horniho Na tfech drovnich (5 cm)

koSe

Technické parametry

gl
Width (mm)

Depth (mm)

Typ zobrazeni
Product Height (mm)
Ovladani

Displej

Programme graphics

Indikdtor
zapnuti/vypnuti

Svételny indikdtor soli
Indikdator lestidla
Indikdtor konce cyklu

Myci systém

598 mm

600 mm

LED displej (3 Cislice)
848 mm

Elektronické dotykové
ovldddni

Opozdény start, Ukazatel

Casu programu, Ukazatel
¢asu do konce

Symbols
Ano

Svétlo

Svétlo

Na LED displeji, s
akustickym signdlem
Planetarium

TFeti ostfikovaci rameno Jednoduchy

Zmeékcovac€vody

Vykon/energeticky stitek — na¥. 2019

s H I@ﬂ t?:;'::hl?
Energy Efficiency Class

a4dBe

Energy consumption
[per 100 cycles, based
on the eco programme]

Rated capacity (ps)

S elektronickym nastavenim

B
64 kWh

14

Water consumption [per 9,0 litres

cycle]

Elektrické pFipojeni

Nejvétsi naloZitelné
nddobi v hornim koSi
Spodni ko$

Spodni ko$ s vloZzkami
proti odkapdvdani
Nejvétsi naloZitelné
nddobi ve spodnim koSi

Barevné vnitini
komponenty

Snimac zakaleni
Aquatest

Systém ochrany pfed
vytopenim

Pfivod vody

Maximdlni tvrdost vody
SusSici systém

Materidl vany

Filtr

Skryté topné téleso
Zd4veésy

Sefiditelné noZicky
Additional gaskets
Back cover

Depth of dishwasher
with open door (mm)

Removable top

Programme duration
Airborne acoustical
noise emissions
Airborne acoustical
noise emission class

Energy efficiency Index
(EEI)

19,0 cm

Se 4 sklddacimi stojany
Ano

30,0 cm

Modrd

Ano
Celkovy Acquastop

Jediny; studend/tepld voda
max. 60 °C — uspora energie
s teplou vodou do 35 %
100°fH;58°dH

Pfirozené kondenzalni
suSeni s automatickym
otevirdnim dvifek Dry
Assist + na konci cyklu

Nerezovd ocel

Nerezovd ocel

Ano

SamovyvaZovdni s pevnymi
z4vésy

Jen pro vyrovndni

No

Yes, with covered
counterweight
1168 mm

Yes, with optional KIT

4:25 h:min
44 dB(A)re 1 pW

B

37.8
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PFipojeny vykon 1800 W Druh pfipojeni Jednofdzové (motory)
Stavajici 10 A Délka napdjeciho kabelu 140 cm

Napéti 220-240V Zd4strcka (F; E) Schuko
Kmito&et (Hz) 50 Hz

=

598 - 593
oy /

850
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Compatible Accessories

KITGH KITINC
I Sada drzdku skla. Musi byt namontovdn Ocelovd ty¢ namontovand nahote
| —_  na prvni koS, ale pouze pokud jsou k zablokuje mycku nddobi nahofe.
~Z } dispozici sklddaci regdly 2
8/ "
KITPLV2

Sada prodlouZeni pro mycku nddobi a
pracku: délka m. 2
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Symbols glossary

ECO
50°

o,
Sy
s

falsla]
o

Aquatest méfi Cirost vody béhem automatického
programu a automaticky zajist'uje minimdini
spotifebu vody a energie.

Casovac zpozdéni: Casovat zpozdéni mlze odlozit
spusténi programu aZ o 24 hodin.

FlexiDuo: 3. koS na ptibory FlexiDuo umoziiuje
libovolné uspofddat pfibory nebo malé Sdlky,
nabéracky nebo objemné nddobi: sklddd se ze
dvou samostatnych a pohyblivych moduld.

Hladina hluku: Vynikajici izolace a specidlni
zatizeni omezuji hluk na minimum.

Auto 45° - 65°: Automaticky program upravuje
délku cyklu v zdvislosti na potfebé pfedmyti a
pocCtu potfebnych opldchnuti.

Eko: Eko, tento program ekonomického pranf
vyuzivd nizké mnozstvi vody a energie, aby
poskytl nejekologictéjSi moznost Cisténi.

Program mdceni: Program mdceni umozZiiuje
opldchnuti, aby nedoSlo k zaschnuti necistot.

Ultraclean: MozZnost Ultraclean provddi konecné
opldchnuti pfi vysoké teploté 70 °C, &imz eliminuje
prakticky vSechny bakterie.

Total Acquastop: Kromé ¢dstecné ochrany
Acquastop ve vSech myckdch nddobi Smeg jsou
nékteré modely vybaveny elektronickym
zafizenim namontovanym na pfivodni hadici,
které monitoruje hladinu vody v zafizeni, detekuje
netésnosti v hadici a v pfipadé potfeby okamZzité
vypind pfivod vody.

Systém WaterSave zajist'uje nejlepsi vysledky
myti s minimdlIni spotfebou vody v zdvislosti na
modelu myc¢ky nddobi.

Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be
started with the machine empty, without dishes.
It is recommended to run the program every 2-3
months, using special dishwasher detergents.

UmozZiuje povolit dalsi programy, pokud jsou
vybrdny spole¢né s jakymkoli mycim cyklem. Po
vybéru poZadovaného myciho cyklu stisknéte
tlacitko (
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((

&

@

60

min

Proti odkapdvdni: Nékteré modely mycek nddobi
jsou vybaveny specidlnimi polymernimi tryskami
proti odkapdni, které zlepSuji proces susSeni.

EasyGlide: PohodIny systém EasyGlide pro
snadné vyloZeni spotfebice, ktery umoZiuje
dosdhnout maximdini flexibility napInéni zafizen.

FlexiZone: Flexizone s %2 ndpIné umoziuje prdt s
mensi ndplni, coZ Setfi energii, vodu a ¢as a
neexistuji Zddnd omezeni ohledné umisténi
prdadla.

PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi

KFist'dl: Program KFist'dl je uren pro choulostivé
nddobi, jako jsou sklenice a porceldn.

Normdlni program: NormdlIni program je vhodny
pro bézny stupen znedisténi pro kazdodenni
pouZiti.

Rychly 27 minut: Rychly program Rychly 27
minut umyje ndpli za pouhych 27 minut.

Symboly ukazuji poCet sad nddobi mycky nddobi.

Dotykové ovldddni: Snadno ovladatelné
dotykové ovldddni umoziuje naprogramovat
spotfebic stisknutim tlacitka.

Cyklus rychlého myti: pro béZné znecisténé
smiSené ndplné, jako jsou nddobi a pdnve, atoi
se zaschlymi zbytky. Nddobi se umyje a vysusi za
60 minut.

Myci cyklus vhodny pro béZné znecisténé nddobi,
a to i se zaschlymi zbytky. ZajiSt'uje maximdini
snizenfi hluku, a je proto idedini, pokud jej chcete
spustit

Volba Dry Assist + kromé Uspory energie zajist'uje
dokonalé vysuSeni nddobi automatickym
otevienim dvefi na konci myciho cyklu.
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; fida energetické ucinnosti ) ,9 % Program prani pfi vysoké
@ Trd ické uci iB frﬁ'l HYGIENA 99,9 % P { pfi ké
=1 teploté. 75° oplach zarucuje odstranéni 99,9 %
choroboplodnych zdrodki a bakterif.

| Prdce zaméfend na neustdlé zlepSovdni umoznila e
= vytvofit druhou generaci invertorového motoru

2.0, ktery se vyznaluje vySSi dcinnosti a

trvanlivosti v Case, coZ umoziuje velmi vysoky

vykon a niZsi spotfebu energie a hluénost.
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