o33°SMEY

LZ102P

Materiat Kompozyt
Typ Zlewozmywak kompozytowy
Liczba komér 1+1/2
Ociekacz Odwracalny
Kod EAN 8017709182823
Linia wzornicza
%
Linia wzornicza Universal Logo Applied/on overflow
Kolor Kremowy Dostepne wersje Biaty, Antracytowy,
Seria Rigae kolorystyczne Owsiany, Miedz, Cement /
Typ zabudowy Standard Beton
Otwor na baterie / Przygotowany
wstepnie wyciety otwér
na baterie
Rodzaj Wymiary Glebokosé¢ Prom_len ) Przele_w Pozycja érednica
komory komory, komory zaokraglenia prawej lewej odplywu | odplywu
prawej SxDxG (mm) (mm) komory (mm) komory P P
Komora | 4 /5 komory | 150 x 340 x 168 168 50 , Na 3.5"
prawa srodku
Komora | gyqndard |420x320x210| 210 80 Tak, Boczna | 3.5"
lewa standardowy
Specyfikacja techniczna
— - I
8 N B W F =
Otwdr na baterie 2
Srednica otworu na 35 mm
baterie
Szeroko$¢ przegrody 38 mm
Nachylenie ociekacza 2°
Liczba klipséw 10
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Charakterystyka
materiatu
kompozytowego

Grubo$¢ ramki

Wymiary produktu (mm)
Wymiary wyciecia w
blacie

Promien otworu

Wysoko$¢€ od blatu
kuchennego

Instalacja w podstawe

Ociekacz, tatwy do Rodzaj klipséw
czyszczenia, Powloka

odporna na zarysowania,

Odporny na réznice

termiczne, Odporny na

wysokie temperatury,

Uszczelka, Odporny na

promieniowanie UV

10
210x1000x500 mm
980 X 480 mm

30 mm
10 mm

60 cm

Akcesoria w standardzie

Akcesoria do montazu

Sitko, Syfon z przytaczem
odplywowym do zmywarki,
Klipsy do montazu

Standard
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Kompatybilne Akcesoria

KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydta

KITFDO75

Miynek do odpaddéw 0,75 KM, Silnik: 1/2
KM, do zlewozmywakoéw z odplywem 3 i
1/2"

i)

9 €

KITFDO50

Mtynek do odpaddéw 0,5 KM, Silnik: 1/2
KM, do zlewozmywakéw z odptywem
3i1/2"

KITFD100

Mtynek do odpaddéw 1 KM, Silnik: 1/2
KM, do zlewozmywakdéw z odplywem
3i1/2"
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Dostepne wersje kolorystyczne

LZ102CT LZ102AV2
Kolor: Cement Kolor: Owsiany
(=6
LZ102A2 LZ102B
Kolor: Antracytowy Kolor: Bialy
Al
ee
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Stowniczek oznaczen

Antybakteryjny

20| Szeroko$¢ szafki wymagana do montazu
zlewozmywaka

m W zaleznosci od modelu, gteboko$¢ moze miec
- wartosci od 13 do 24,5 cm.

Odpornos¢ na gwattowne zmiany temperatury

®

Odpornos¢ na uderzenia

&

Odporny na zarysowania

W zaleZnosci od modelu, gteboko$¢ moze mie
wartosci od 13 do 24,5 cm.

Montaz standardowy: Tradycyjna instalacja na
blacie, pasujgca do kazdego zestawu
kuchennego

OdpornosS¢ na wysokie temperatury

tatwy w czyszczeniu

) Dzieki podwdjnemu otworowi na baterie, ﬁ Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie
=~ wiekszo$¢ naszych zlewozmywakdw jest fatwo z uplywem czasu.
odwracalna, co daje elastyczno$¢ w tworzeniu
dowolnych kompozycji kuchennych.
SMEG SPA 11.11.2025
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