
M a ter ia    ł Kompozyt

T y p   Zlewozmywak kompozytowy

L iczb a  komór    1 + 1/2

Ocieka cz  Odwracalny

Kod  EA N   8017709182823

L inia  w zornicza    Universal

Ser ia  Rigae

Kolor Kremowy

T y p  za b ud ow y        Standard

Log o  Applied/on overflow

Dostęp ne  w ersje  
kolory sty czne 

Biały, Antracytowy,
Owsiany, Miedź, Cement /
Beton

Otw ór na  b a ter i     ę /
w st ęp nie  w y ci    ęty  otw ór 
na  b a ter i    ę

Przygotowany

Otw ór na  b a ter ie      2

Śred nica  otw oru na  
b a ter ie  

35 mm

Szerokość p rzeg rod y    38 mm

Na chy lenie  ocieka cza     2 °

L iczb a  kl ip sów     10

LZ102P

Linia wzornicza

Rod za j 
komory
p ra w ej  

W y mia ry  
komory ,

Sx Dx G  (mm)  

G łęb oko ść
komory

(mm)

Promień
za okr ąg lenia  p ra w ej    

komory  (mm)

Prze lew
lew ej

komory

Pozy cja
od p  ły w u 

Śred nica
od p  ły w u 

Komora
prawa

1/2 komory 150 x 340 x 168 168 50
Na
środku

3.5"

Komora
lewa

Standard 420 x 320 x 210 210 80
Tak,

standardowy
Boczna 3.5"

Specyfikacja techniczna
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Cha ra ktery sty ka   
ma ter ia   łu
komp ozy tow eg o   

Ociekacz, Powłoka odporna
na zarysowania, Odporny
na różnice termiczne,
Odporny na wysokie
temperatury, Uszczelka,
Łatwy do czyszczenia,
Odporny na
promieniowanie UV

G rub o  ść ra mki  10

W y mia ry  p rod uktu (mm)       210x1000x500 mm

W y mia ry  w y ci      ęcia  w
b la cie 

980 X 480 mm

Promień otw oru  30 mm

W y soko  ść od  b la tu  
kuchenneg o

10 mm

Insta la cja  w  p od sta w       ę 60 cm

Rod za j kl ip sów     Standard

A kcesor ia  d o monta     żu Sitko, Syfon z przyłączem
odpływowym do zmywarki,
Klipsy do montażu

Akcesoria standardowe
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Not included accessories

KIT FD0 5 0  

M łynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2
KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i
1/2"

KIT FD1 0 0  

M łynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2
KM, do zlewozmywaków z odpływem
3 i 1/2"

KIT DSQ

Kwadratowy dozownik do mydła

KIT FD0 7 5  

M łynek do odpadów 0,75 KM, Silnik:
1/2 KM, do zlewozmywaków z
odpływem 3 i 1/2"
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Symbols glossary (TT)

Antybakteryjny Odporny na zarysowania

Szerokość szafki wymagana do montażu
zlewozmywaka

W zależności od modelu, głębokość może mieć
wartości od 13 do 24,5 cm.

W zależności od modelu, głębokość może mieć
wartości od 13 do 24,5 cm.

Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na
blacie, pasująca do każdego zestawu
kuchennego

Łatwy w czyszczeniu Odporność na wysokie temperatury

Odporność na gwałtowne zmiany temperatury Odporność na uderzenia

Dzięki podwójnemu otworowi na baterię,
większość naszych zlewozmywaków jest łatwo
odwracalna, co daje elastyczność w tworzeniu
dowolnych kompozycji kuchennych.

Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie
z upływem czasu.
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