
Fa míl ia   Misturadora

M a ter ia l  d a  mistura d ora          Bronze

Ja to or ientá v e l      Sim

Rota çã o   360 °

Desig n  Anni 50

Cor Preto

A ca b a mentos     Cromado

Sp out  ty p e     Spring spout

T ip o   Semi-professional single
lever

T ip o d e  ja to      Com duche orientável

Nº  d e  ja tos     1 jato

Fi lt ro d ifusor    Sim

T ub os flex ív e is      2

Sistema s  ESC para poupar energia

Comp rimento d os tub os  
flex ív e is  

450 mm

Conex ões d e  tub os   
flex ív e is  

3/8 "

Ca rtucho  25 Ø

Pressã o má x ima    5 bar

Pressã o mínima  0,5 bar

Pressã o id ea l    3 bar

W a ter p rod uct ion (l /m in)        8,3 l

Ø d o furo d a 
mistura d ora 

35 mm

A ltura  482 mm

MDF50BL

Design

Especificações técnicas

Dados de logística
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M DF5 0 W H   

Cor:     Branco 

M DF5 0 SS  

Cor:     Cromado 

M DF5 0 RD  

Cor:     Vermelho 

M DF5 0 PG  

Cor:     Verde água 

M DF5 0 PB  

Cor:     Azul céu 

M DF5 0 CR  

Cor:     Creme 

Alternative products
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Symbols glossary

ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa
apenas água fria. Para obter água quente é
necessário que o manípulo ultrapasse a posição
central. Desta forma, a utilização normal não
aciona a caldeira, mas apenas quando o
utilizador o deseja expressamente.

Swivel spout rotation 360°

The mobile hand shower of the Semi-Professional
taps with high spout allows you to easily reach
every point of the sink.
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Benefit (TT)

M a ng ue ira  flex ív e l       

Mangueira flexível e móvel para chegar facilmente a todos os cantos do lava-loiça 

A mangueira flexível permite alcançar facilmente todos os cantos do lava-loiça, para uma utilização mais prática e
confortável, bem como uma limpeza mais fácil

Ca rtucho economiza d or d e  energ ia     

Poupança de energia graças à função especial do cartucho economizador de energia (ESC) 

Com a função ESC, o puxador da torneira colocado numa posição central fornece apenas água fria, em vez de água
fria e quente misturadas, como é habitual, poupando no consumo de energia. Para água quente, o puxador deve ser
rodado para a esquerda

Rotação 360º da mangueira extraível 
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