
Fa míl iaFa míl ia Misturadora

M a ter ia l  d a  mistura d oraM a ter ia l  d a  mistura d ora Bronze

Ja to or ientá v e lJa to or ientá v e l Sim

Rota çã oRota çã o 360 °

Desig nDesig n Anni 50

CorCor Vermelho

A ca b a mentosA ca b a mentos Cromado

Sp out  ty p eSp out  ty p e Spring spout

T ip oT ip o Semi-professional single
lever

T ip o d e  ja toT ip o d e  ja to Com duche orientável

Nº  d e  ja tosNº  d e  ja tos 1 jato

Fi lt ro d ifusorFi lt ro d ifusor Sim

T ub os flex ív e isT ub os flex ív e is 2

Sistema sSistema s ESC para poupar energia

Comp rimento d os tub osComp rimento d os tub os
flex ív e isflex ív e is

450 mm

Conex ões d e  tub osConex ões d e  tub os
flex ív e isflex ív e is

3/8 "

Ca rtuchoCa rtucho 25 Ø

Pressã o má x imaPressã o má x ima 5 bar

Pressã o mínimaPressã o mínima 0,5 bar

Pressã o id ea lPressã o id ea l 3 bar

W a ter p rod uct ion (l /m in)W a ter p rod uct ion (l /m in) 8,3 l

Ø d o furo d aØ d o furo d a
mistura d oramistura d ora

35 mm

A lturaA ltura 482 mm

MDF50RDMDF50RD

DesignDesign

Especificações técnicasEspecificações técnicas

Dados de logísticaDados de logística
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa
apenas água fria. Para obter água quente é
necessário que o manípulo ultrapasse a posição
central. Desta forma, a utilização normal não
aciona a caldeira, mas apenas quando o
utilizador o deseja expressamente.

Swivel spout rotation 360°

The mobile hand shower of the Semi-Professional
taps with high spout allows you to easily reach
every point of the sink.
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