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Ryhma
Tuoteryhma
Tyyppi

Maa versio
EAN-koodi

Estetiikka

Estetiikka

Sarja

Vari

Pinnan viimeistely
Koristeet / erikoisvadri
Yhteensopivuudet
Rungon materiaali
Kannen materiaali
Mittalusikan materiaali
Karahvin materiaali
Kahvan vari

Kahvan materiaali
Reunan vari
Reunuksen materiaali
Rungon vari

Pohjan materiaali

Logon tyyppi
Johdon vari

Saatimet

Saatimien tyyppi
Sadatimien materiaali
Painikkeen materiaali

Tekniset ominaisuudet

Kahvi

Maidonvaahdotin
Induktiomaidonvaahdotin
EU

8017709323790

50-luvun tyyli

Blu Mediterraneo
Koristeet/erikoisvari
Kiiltava

Blu Mediterraneo

Smeg & Dolce&Gabbana
Ruostumaton terés
BPA-vapaa muovi
BPA-vapaa muovi
Ruostumaton terds

Harmaa sisapuoli / kiiltdva krominen ulkopuoli

Muovi
Kiiltava kromi
Muovi
Kiiltava kromi
Muovi

Lisatty
Harmaa

Painike, nuppi
Muovi
Muovi

S
¢

SMEG SPA



o33°SMEY

Induktiojarjestelmd, jossa automaattinen

poiskytkenta
irrotettava karahvi
Irrotettava mittakuppi/kansi

Maidon ja kaakaon ldmmityskannun tilavuus

Moottorin teho
Liu'un esto pohja
Integroitu johto

Ohjelma / toiminnot

Kaakaotoiminto

Kuuma maito -toiminto

Kevyt kuuma vaahto -toiminto
Tiivis kuuma vaahto -toiminto
Kevyt kylma vaahto -toiminto
Tiivis kylma vaahto -toiminto
Manuaalinen kuumatoiminto
Manuaalinen kylmatoiminto

Vakiovarusteet

Tasainen levy kuumalle maidolle ja manuaalisille

toiminnoille

Uurrettu levy vaahdolle ja manuaalisille

toiminnoille
Levyn materiaali

Levyn vari
Sahkéliitanta
Sadhkoépistokkeen tyyppi
Teho

Jannite

Taajuus

Johdon pituus

Valmiustilan kulutus

Virran katkaisun 15 min.

aktivointiaika

Logistiikkatiedot

Leveys (mm)
Tuotteen leveys
Korkeus

Kylla

Kylla

Kylla

600 ml/ 2,5 kuppia
500 W

Kylla

Kylla

Kylla
Kyllé
Kylla
Kylla
Kylla
Kylla
Kylla
Kylla

Kyll&
Kyll&

Muovi
Harmaa

(F;E) Schuko
500 W
220-240V
50/60 Hz
Im

Tuotteen virta katkaistu

184 mm
142 mm
251 mm

0.5W

SMEG SPA

19.9.2025
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Tuotteen mitat (L x K x S)
Leveys (mm) pakkauksessa
Syvyys (mm) pakkauksessa
Korkeus (mm) pakkauksessa
Nettopaino (kg)
Bruttopaino (kg)

KxPxS 251 x 184 x 142 mm
366 mm
224 mm
248 mm
2,000 kg
3,000 kg

SMEG SPA

19.9.2025
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