
Fa mil ia   Grifo

M a ter ia l     Latón

Ca ño g ira tor io     Sí

Rota ción ca ño g ira tor io      360 °

Esté t ica  Universal

Color Cromo

A ca b a d o      Brillante

Sp out  ty p e     L spout

T ip o d e  g r ifo       Mono mando

Jet  ty p e    Single jet

A irea d or    Sí

Número d e  ma ng uera s    
flex ib les 

2

Ca ra cter íst ica s      ESC, WSC

Long itud  ma ng uera s    
flex ib les 

370 mm

Conex ión d e  ma ng uera s     
flex ib les .  

3/8 "

T ip o d e  ca rtucho      35 Ø

Presión má x ima   5 bar

Presión mínima 1 bar

Presión óp t ima   3 bar

W a ter p rod uct ion (l /m in)        12 l

D iá metro d e l or ific io d e l       
g r ifo 

35 mm

A ltura  d e l p rod ucto     
(mm)

325 mm

MI1CR

Estética

Características técnicas

 

Datos logísticos
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Accesorios Compatible

ST A BM IX  

Tap stabiliser
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Symbols glossary

ESC: con el sistema de cartucho de ahorro de
energía ESC, la palanca de control colocada en el
centro suministra solo agua fría, y no 50% de
calor y 50% de frío. Para obtener agua caliente,
gire la palanca más hacia la izquierda. Por lo
tanto, el uso no opera la caldera.

WSC: con el sistema WSC Water Saving
Cartridge, la palanca de control se detiene a la
mitad, permitiendo que el mezclador dispense el
50% del agua (suficiente para las actividades
normales de la cocina) para ahorrar en el
consumo de agua.

Swivel spout rotation 360°
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Benefit (TT)

Ca rtucho d e  a horro energ ét ico     

Ahorro energético gracias a la función especial Energy Saving Cartridge (ESC). 

Con la función ESC, la palanca del grifo en posición central suministra solo agua fría, en lugar de agua mezclada (fría
y caliente) como es habitual, lo que reduce el consumo energético. Para obtener agua caliente, la palanca debe
girarse hacia la izquierda.

Ca rtucho d e  a horro d e  a g ua       

El consumo de agua puede reducirse gracias a la función especial Water Saving Cartridge (WSC). 

Con la función WSC, la palanca del grifo se detiene primero a la mitad del recorrido, proporcionando solo el 50 % del
flujo de agua habitual, lo que ayuda a reducir el consumo. Es posible obtener el 100 % del caudal abriendo
completamente la palanca.

Giro del caño 360° 
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