
Fa mil le   Mitigeurs

M a tér ia u     Laiton

Bra s rota t if    Oui

Rota t ion b ra s     360 °

Esthét iq ue   Universel

Couleur Chromé

Finit ion  Brillant

T y p e  d e  g oulot        Bec L

T y p e  d e  mit ig eur         Monocommande

T y p e  d e  je t        Jet unique

A éra teur   Oui

Nomb re  d e  tuy a ux     
flex ib les 

2

Ca ra ctér ist iq ues      ESC, WSC

Long ueur tuy a ux  
flex ib les 

370 mm

Connex ion tuy a ux  
flex ib les 

3/8 "

T y p e  d e  ca rtouche        35 Ø

Pression ma x ima le    5 bar

Pression minima le  1 bar

Pression op t ima le    3 bar

Prod uct ion d 'ea u (l /m in)       12 l

D ia mètre  t rou mit ig eur      35 mm

Ha uteur d u p rod uit     325 mm
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Informations logistiques
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Accessoires Compatibles

ST A BM IX  

Stabilisateur pour mitigeur
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Symbols glossary

ESC : Avec le système ESC Energy Saving
Cartridge, le levier de commande placé au centre
ne délivre que de l'eau froide, et non de l'eau
chaude à 50% et de l'eau froide à 50%. Pour
obtenir de l'eau chaude, tourner le levier vers la
gauche. L'utilisation ne fait donc pas fonctionner
la chaudière.

WSC : Avec le système de cartouche
économiseur d'eau WSC Water Saving
Cartridge, le levier de commande s'arrête à mi-
chemin, permettant au mélangeur de fournir 50%
de l'eau (suffisant pour les activités de cuisson
normales) pour économiser sur la consommation
d'eau.

Rotation du bec pivotant de 360°.

22/08/2025SMEG SPA



Benefit (TT)

Sy stème d 'économie  d 'énerg ie    

Économie d'énergie grâce au système spécial (ESC) 

Avec la fonction ESC, le levier du mitigeur placé en position centrale ne fournit que de l'eau froide, au lieu d'un
mélange d'eau froide et d'eau chaude comme d'habitude, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Pour l'eau chaude,
le levier doit être tourné vers la gauche.

Économie  d 'ea u  

La consommation d'eau peut être réduite grâce au système spécial (WSC) 

Avec la fonction WSC, le levier du mitigeur s'arrête d'abord à mi-chemin, ne fournissant que 50 % du débit d'eau
normal, ce qui réduit la consommation d'eau. Il est possible de fournir un débit d'eau de 100 % en ouvrant
complètement le levier du mitigeur

Bras rotatif jusqu'à 360° 
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